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RD 1-5 (+-0=187,43) - tlakovy geopolstar 43x10,5m, tl.800mm, na dno a stény se
250 250 2025 ‘ 3075 150, | 2 000 375, 75 polozi dvouosa geomriz Geogrid PP BX 20/20, délky 25m tak, aby na kazdé podélné
‘ strané precnivala stejnomérné nad terén. Vzajemny presah past 300mm (role

3,95x50m). Do budouciho polstare se ulozi ocelové chranicky pro pripojky siti s
vyvedenim nad horni plochu polstare a zakladové desky. Polozi se prvni vrstva

= recyklatu vysky 500mm, frakce 0-64mm a zhutni se na hodnotu E4=40Mpa. Na
zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se v plose pudorysu jamy uloZi druha
geomfiz Geodrid PP BX 20/20 s pfesahem past 300mm. Nasleduje vrstva recyklatu v
% N provedeni jako u prvni vrstvy. Precnivajici pasy geomrize se prelozi pres horni plochu
bt B druhého polStare a ukotvi se do néj plastovymi hreby. Horni plocha geomfize
vybudovaného geopolstare nesmi mit vétsi vyskovy rozdil nez 50mm.
o
97 RD 6-10 (+-0=187,44) - dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 30/30, délky 25m, druha
""""" —F o geomfiz Geodrid PP BX 30/30. Na polstar se vybetonuje deska z betonu C 25/30,
; 2 tl.200mm, vyztuzena 2x KARI 8/150-8/150. Po obvodu desky a v mistech pricnych
i o § ) nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.
‘: | ~
I i I ° RD 11-15 (+-0=189,05) - dvouosa geomfiZz Geogrid PP BX 30/30, délky 25m, druha
i vrch desky -0,250 i Cooogl : = geomfriz Geodrid PP BX 30/30. Na polstar se vybetonuje deska z betonu C 25/30,
{ spodek desky -0,450 i }: EI o tl.220mm, vyztuZzend 2x KARI 8/150-8/150. Po obvodu desky a v mistech pricnych
i z.s.-geopolstar  -1,250 i i E - 8 g nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.
i . T —_ S I3 =
: L S ~a9 IE RD 16-19 (+-0=189,19) - jsou navrzeny na tlakovém geopolstari a zakladové
‘: N :i - 2 s ;: g: s o Yelezobetonové desce tl.240mm, rozmér geopolitare 34x10,5m, t1.800mm. Na dno a
i ) - =i N g stény se polozi dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 40/40, délky 25m, druha geomfriz
i er\%'a - | 2 - o o Geodrid PP BX 30/30. Na polstar se vybetonuje deska z betonu C 25/30, tl.240mm,
i IHI I Lo [ﬁﬁ:::f:::f:ﬁﬁ:::f:ﬁ;"E':f:f:f:f:f:f:f: o %' 2 2 vyztuzena 2x KARI 8/100-8/100. Po obvodu desky a v mistech pri¢nych nosnych zdi se
i: H :: — i 787 :: < : g <9 e polozi 4xR16-10 505.
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2#30 | 7 500 ;s 450 |, %\ Pri provadéni betonaze vlozit do zakladi zemnici pasek FeZn a vztahnou zemnici
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i W P i svorky (4ks) - viz ¢ast elektro. Provedeni a presné rozméry zaklada (Sifka a hloubka)
L i i : jsou patrny z vykresové cCasti projektové dokumentace - SK 01 a prilohy ¢.13
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N _____ 4oR14+rv.0R10po300mm L recyklat fr.0-64mm, E4er=min.40MPa 4| € | o 130,72
EE— E— E— E— E— o — S 5 | 2xsit KY 50 - 8/150-8/150 - deska 1RD - 86,1m?, 5,40kg/m? 172,20m?
~
BETON C25/30 - XC4 130,72 112,50 161,50 172,20m?
dobetonavka WZT!JZ ,BSOOVB: sité KARI 29,02 69,41 195,42 929,88kg
UPE 270-1,60m, MEZI PANELY KRYTI VYZTUZE - deska 30mm CELKEM o, 1223,91 x 1,08 = 1322,-kg
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RECYKVAT FRAKCE 0-64mm, TL.400mm _____ datum 30.09.2020
HUTNITNA Eg4es=40MPa stavebni obje . i o format 2M4
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GEOMRIZ - GEOGRIDPP BX 20/20 (30/30; 40/40) m NP e oks/m D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKENI RESEN e COMDUB070
SIRKA 3’95m’ PRESAH 300mm b obsah vykresu méfitko Cislo vykresu
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