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LEGENDA MISTNOSTI

) ] UPRAVA "
OZN. PLOCHA PODLAHA .
NAZEV MISTNOSTI POVRCHU POZNAMKA
101 | RAMPA - NAJEZD BETONOVA DLAZBA P1 o
DO LOZE Z DRC.KAM. viz fasadni upravy
102 CHODNIK P1
103 PREDSIN P2 |nosné zdivo + pricky: [ker.soklik h=9,5mm
vap.om.$tuk. (VOS)
p2 +2x bileni+malba obklad h=2050mm,
104 we KERAMICKA DLAZBA strop: SDK podhled | dle navrhu interiéru.
L - DEKOR DREVA (bily) na kov.rostu,
105 KUCHYNSKY KOUT P2 |penetrace+malba  |ker.soklik h=9,5mm
106 OP - JIDELNA p2 ker.soklik h=9,5mm
VINVL jako 103-105 " I
. p ) soklova lista
107 | OBYVACI POKOJ DEKOR DREVA P3 s Klipem, h=50mm
L KER.DL.-RAKO CEMENTO, sténa+strop: ETICS, EPS 70F,tl.70/100mm+
108 | TECHNICKA MISTNOST Seda P4 |2xbil, ostatni VOS +2x bilen
. KER.DL.-RAKO CEMENTO, .
109 SCHODISTE $eda - SCHODOVKY P5 | jako 103-105 podhled 108
. CEMENTOVY POTER sténa+strop: ETICS, EPS 70F,tl.70/100mm+
110 GARAZ SE ZATRENYM POVRCHEM P6 2xbil, ostatni VOS +2x bileni
111 TERASA s pergolou EET'(I?MNSC/L?-DIMQi%VZD Pla viz fasadni Gpravy
OP=67,08; UP=71,77 m?

 EGENDA MATERIALU

Uu=0,179 W/m?K, MALTA ZDICi YTONG

MALTA ZDICI YTONG

OBVODOVE ZDIVO Z TVARNIC YTONG LAMBDA YQ 450 (499x249x499)

STREDNi NOSNE ZDIVO Z TVARNIC SILKA PDK $20-2000 (250x199x248)

PRICKY YTONG KLASIK P2-500, TL.150,100mm, MALTA ZDICi YTONG
OKAPNI CHODNIK, VYOSIVKY FR.16-32(32-63), S = 300mm, ZAHRADNI OBRUBNIK

BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA TL.60mm, DO LOZE ZE STERKODRTI

SYSTEMOVY KOMIN YTONG T400 N1 D3 G(400x400x249/DN 300)

P4-500, pramér 160mm, délka 6+3m

Znadeni:
zarizeni

{ L":l'slo zasuvky

typ obvodu - DAT datovy
- STA anténni

Znaceni:
zarizeni

U—c‘:islo obvodu
typ obvodu - Z zasuvkovy

- V ukoné&eny vyvod na svorkovnici

Znaceni:
osvétleni

¢islo obvodu

{ L Lspinani obvodu
typ obvodu - S svételny

Legenda:

Anténni zasuvka
Autonomni pozarni hlasi¢
Datova zasuvka 2xRJ45
Dopliikové pospojovani
Elektricky vyvod - 1f
Elektricky vyvod - 3f
Kabelova stoupacka
Krabice KU 68

Rozvadé¢ NN

Spinac &.5

Spinac ¢.6

Spinac ¢.6+1
Svorkovnice 5-ti polova
Svitidlo nasténné LED
Svitidlo stropni LED
Technologie antén
Technologie strukturované kabelaze

Tlacgitkovy ovladac
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Topny zebfik

Kabelovy rozvod

Ventilator s dob&hem

Zasuvka 230V, IP 20 pro elektrickou troubu
Zasuvka 230V, IP 20 pro mikrovinnou troubu
Zasuvka 230V, IP 20 pro my¢ku nadobi
Zasuvka 230V, IP20

Zasuvka 230V, IP20 pro automatickou pracku
Zasuvka 230V, IP20 pro digestof

Zasuvka 230V, IP20 pro elektrické vrata
Zasuvka 230V, IP20 pro lednici

Zasuvka 230V, IP20 pro suSi¢ku pradla
Zasuvka 230V, IP20 pro topny zebfik
Zasuvka 230V, IP20, prfepétovou ochranou
Svitidlo nasténné LED, min.IP44
Elektromagneticky zamek

Tlacgitkové tablo

Domaci tel. pfistroj s tlaitkem pro ovladani

POZNAMKA:
1. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY A VODICI CYKY, HO7V-U A HO7V-K ULOZENY POD OMITKOU dle
CSN 33 2130 ed.3 ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI - VNITRNI ELEKTRICKE ROZVODY

CSN 33 2312 ed.2 ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI - ELEKTRICKA ZARIZENi V HORLAVYCH LATKACH
A NA NICH

TYPY INSTALACNICH PRISTROJU (SPINACE A ZASUVKY) BUDOU UPRESNENY INVESTOREM.

2. SPINACE BUDOU OSAZENY VE VYSCE 1,2 m OD PODLAHY - STRED SPINACE, POKUD NEBUDE URCENO JINAK.
ZASUVKY BUDOU OSAZENY VE VYSCE 0,3 m OD PODLAHY, V PROSTORU KUCHYNSKE LINKY
1,2 m OD PODLAHY-STRED ZASUVKY, POKUD NEBUDE URCENO JINAK
VZDALENOST INSTALACNICH PRISTROJU OD VNEJSI HRANY ZARUBNE 0,1m

3. SPINACE, ZASUVKY SDRUZOVAT DO VICENASOBNYCH RAMECKU

4. ROZMISTENI ZASUVEK A SPINACU V KUCHYNSKEM PROSTORU BUDE UPRESNENO DODAVATELEM
KUCHYNSKEHO VYBAVENI

5. VESKERE SVETELNE VYVODY BUDOU OPATRENY SVORKOVNICI

6. SLABOPROUDA INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY KOAX, FTP, ULOZENY V TRUBCE PVC 1416, PVC 1423
ULOZENA POD OMITKOU dle
CSN 34 2300 ed.2 PREDPISY PRO VNITRNi ROZVODY VEDENI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
CSN EN 50174-2 ed.2 INFORMACNI TECHNOLOGIE - INSTALACE KABELOVYCH ROZVODU - CAST 2: PROJEKTOVA
PRIPRAVA A VYSTAVBA V BUDOVACH
CSN EN 50310 ed.3 POUZITI SPOLECNE SOUSTAVY POSPOJOVANI A ZEMNENI V BUDOVACH VYBAVENYCH
ZARIZENIM INFORMACNI TECHNOLOGIE

7. DATOVE A TELEVIZNi ZASUVKY BUDOU OSAZENY VE VYSCE 0,3 m OD PODLAHY-STRED ZASUVKY, POKUD NEBUDE
URCENO JINAK

8. UZEMNIT VESKERE KOVOVE PREDMETY POMOCI VODICE DOPLNKOVEHO OCHRANNEHO POSPOJOVANI dle
CSN 33 2000-4 -41 ed.2 &1.415.2.

9. PRED PREDANIM DO UZIVANIi BUDE PROVEDENA VYCHOZI REVIZI dle CSN 33 2000-6 ed.2

*\VNEJSI VLIVY VE SLEDOVANEM OBJEKTU PROJEKTOVE DOKUMENTACE BYLY URCENY DLE
CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lankem ZA.4, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-5-51:
VNEJSI VLIVY JSOU "NORMALNI" V SOULADU S TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8, PROTO NENi DUVOD
URCOVANI VNEJSICH VLIVU, POKUD JSOU VLIVY MIMO URCENI "NORMALNI" DLE TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8,
JE VYPRACOVAN PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU, KTERY JE SOUCASTI TECHNICKE ZPRAVY TETO
PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
V KOUPELNACH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE CSN 33 2000-7-701 ed.2
U DREZU A UMYVACIM PROSTORU DLE CSN 33 2130 ed.3

* OSVETLENI V PROSTORECH PRO BYDLENI BYLO NAVRZENO TAK, ABY OSVETLENOST (Epk) VYHOVOVALA
POZADAVKUM CSN 73 4301 ZMENA Z1 TABULKA B.1

*VSECHNY VIZUALNI PRVKY INTERIERU | EXTERIERU A JEJICH ROZMISTENI MUSi BYT ODSOUHLASENY
GENERALNIM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVANI).

ROZVODNA SiT:

PRIVODNI NAPETOVA SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C

ROZVODY ELEKTROINSTALACE

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3

ZIVYCH CASTI: OCHRANA I1ZOLACI
OCHRANA KRYTY A PREPAZKAMI
OCHRANA ZABRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLNKOVOU IZOLACI
NEZIVYCH CASTIi: AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE
DOPLNENA - PROUDOVYM CHRANICEM
- DOPLNKOVYM POSPOJOVANIM
OCHRANA MALYM NAPETIM SELV A PELV
ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNYCH ZAKONU,

VYHLASEK, NOREM A MONTAZNICH NAVODU VYROBCE

+-0 = podlaha 1.NP vyskovy systém mistni
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