PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona €, 4062000 Sb.; o hospodareni enefgil a vyhlasiy & 264/2020 Sh., 0 energetické narotnosti hudov
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ps€, obec: 69603 Dubiiany
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Pritkaz energetické ndrotnosti budovy Evidentnl &islo prikazu: 325903.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOST! BUDOVY

vydany podle zikona &, 406/2000 sh., o hospodafenf enargll, a vyhidiky & 264/2020 sb., o energetické ndrofnost budoy

UDAIE O BUDOVE / MISTE STAVEY

Obec: Dubisany Eést obee:

Wlice: Cp/E or. [fev):

KatastrdInl tzemi; Dubfiany [633585} Previddajicl typ vyuliti: Rodinny dim

Parceini Efslo pozembuw; 3016/2 Pamitkovd ochrana budovy: | Bez pamétkové ochrany
Orientaini obdobf vystavby: | 1v/2023 Paméthkova ochrana dzemd: Bez pamétkové ochrany
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni Elenénl budovy a zénovani, typicky profil uzivini, popls konstrukei obdiky budovy a jejich technickych systém, vyznamné renovace, apod.

Navriend novostavba rodinného domu je dvoupodtazni {pFizemi + podkrov). Ohvodové stény jsou navieny z tvarnic Ytong Lambda tt. 450mm. Podlaha je
navriena se zateplenim polsytyrénem tl.150mm, stfecha a podhled podkrovi PIR p&na tf. 180mm.Okna a dvefe jsou navrieny s iolagnimi trojskly, Hiavaim
zdrojer tepla pro vytdpéni a ohfev TV je tepelné Eerpadio vzduch/voda. Doplfikovym zdrojem je krbova vioika. V domé budou instalovana {spornd LED
svitidla.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Ob]em budovy s upravovanym vnitfnfm prostfedim m? 430,6
Celkovd plocha hodnocené abalky budovy m? 3475
ObJemovy faktor tvaru budovy m¥/m? 0,81
Celkovd energeticky vztaing plocha budovy m? 141,0
Podll prisvitnych konstrukel v plo¥e svislych konstrukef % 17,5
V¥POLTOVE ZONY

Energetickd ndroZnost budovy g hodnocen! obdltky je vypotteno pro budovu Jako celek, kterd se pii wipoltu miZe élenit do ditéich zén. Budova je Elenéna
na 2dny s upravovanym vnitfnim prostiedim (vytapéni, chlazenl), které majf definovanou ndvrhovou vaitini teplotu die £SN 730540-3 a no zény nevytdpané.
Zdéndm jsou pFifazeny profily typického vzivanl, . C

. Névrhové Energeticky
Uprava vnitfntho prostiedi | vnitk. teplota vrtaing
Ozm. | Oznadeni 26ny Typ 26ny dle TSN 73 03311 pro vytipéni plocha
VytdpEni Chlazeni *C m*
21 | rodinny dim Obvytné zdny - RD - byt D 20,0 1410
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Prikaz energetické ndrognosti budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Evidenéni &islo pritkazu: 325903.0

Dodand energf; je dle 4 Vyh}diéy soué‘tem vypoltené spotieby energie a pomoc-r:é_eherg!e (Eerpadia, regulace apod) -pro- dany ucel, Vypolftem.’l- spo_ti‘ebc;
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uzivdni budovy se zahrnutim d&innosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
E‘yhlﬁqu neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych ticeld, ale vstupuji do vﬁpo&u ve formé tepelnych ziskil.

E u‘w.‘-_‘-l“' Nuuﬂé l a-pl'l\ﬂ PH """ L‘W’irﬂ =T PR - T as

{ prava | {
| Vwidpénl | Chlazenl | vewini | vinkosti | teplévody | O%vétent l S pom
Energonositel _ % pokryti i
, B e Dodan energle v MWh/rok o '
PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z vefeiné distribucni sité, paliva pro spalovdni (uhli, dfevo, zemnf plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energif (SZTE).

204% | 5,6 % 6% | 285%
Elektfina — —— e i - -
4,30 - - - L12 0,32 - 574
Kusové dfevo, dfevni §tépka il 16,6 %
' 3,35 - - - - R S N
ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostiedi je pro uéely pritkazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(soldrni kolektory, tepelné ferpadio apod.). Déle je sem zafazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

[ Osvétlenl (1,6 %)

[ Priprava teplé vody (14,3 %)

46,1 % 88% e 549%

Energie okolniho prostfedi S o e — —= e
9,28 - - - 1,76 - - 1,04
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuelni podfl 84,1% 14,3% 1,6% - 100,0 %
kWh/m?.rok 120 - - = 20 2 - 18
MWh/rok 16,93 - - - 2,88 0,32 - 20,13
Podil dodané energie dle GEelu ' Podil dodané energie dle mérgonositele'
B vytspEni (84,1 %) [ Energie prostfedi (54,9 %)

M Elekifina (28,5 %)

B Kusové dfevo a $tépka (16,6 %)

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické ndroénosti budovy

c

[ Primd};af é;:;rgie z neobnovftelnych zt;r;jﬁ -z;!-J;\;J-zuje ekologickou stopu provozu bbdovy z pohledx-:- spf;tfeb); g

 tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.

PRIMARN{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Evidenéni &islo prikazu: 325903.0

r;é;”gle vprfmdmléh zdmjfc;s_{ﬂ;pﬁ elektrdmy,-
4 fg{ctarem primdrni energie z neobnovitelnych zdrojii energie se ndsobi sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Foes as ‘ W Hu apr.“ m | - . e
i cené prava |
? Eii l__ Vytdpsnl | Chlazenl | vgtrsni | vikkosti | teplévody | Ovitlenl | Ostatnl | Celkem
| SRS ] | E— # pokryt! il
i £ o primdrn energie znecbnovielnjch dro energev MWh/rok
ENERGONOSITELE
Energieokolnho | oo | - | - LA SR S . N |- e |
prostiedi ' . ” 0 - [ L - w
T T % ) N 19,1% 55% | - | e78%
Elektfina R e S T — - -
11,18 G " . 2,91 0,83 . 14,92

Kusové dfevo, devni | o, 22% | - . - N 2%
Stdpka ’ 0,33 = . 2 2 5 . 0,33
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJ0 ENERGIE
procentuelni podil 755 % B 190% | 55% 100,0 %
kWh/mZ.rok 82 2 < < 21 ’ 6 , 108
MWh/rok 11,51 R - . 2,91 0,83 B 15,25

Podil primém{ energle z neobnovitelnych zdroj dle titelu

Podil prlmimienergie z neobnovitelnych zdrojii die energonositele

M Vytépéni (75,5 %)

B Osvétleni (5,5 %)

" PFiprava teplé vody (19,1 %)

B Elektfina (97,8 %)

B Kusové dfevo a Stépka (2,2 %)
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 325903.0

D ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE _ | :

BILANCE DLE ENERGONOSITELD
Dodand energie v MWh/rok ]
_ Leden Onor | Bfezen | Duben | Kvéten t‘;eivan Cervenec | Srpen Z&F Rijen I Ustopid] Prosinec I
Celkem B 3,43 J 2,83 241 1,48 0,71 0,38 0,26 0,30 0,83 1,75 260 | 3,6 |
Energie okolniho prostiedi 1,88 1,55 1,32 0,81 0,39 0,21 0,15 0,17 0,45 0,96 1,42 l 1,73
— o O e e e P B O oI W o O B
| Elektfina 0,83 0,77 0,66 0,43 0,23 0,14 0,11 0,12 0,26 0,50 071 | 086 ‘
Kusové dfevo, dfevni 062 | 051 042 | 024 | 009 | 0,02 0,00 0,01 011 | 029 | o046 | 057 |
ftépka j
Ro&nf prib&h dodané energie dle energonositelli
343
2,74
£
z
: 2,06
E 1,37
b
0,68
. | B B == m
Leden Unor Bleren Duben Kviéten Cerven Cervenec Srpen Zal Rljen Listopad Prosinec
B Energie prostfed| M Elektfina M Kusové dfevo a $tépka
BILANCE DLE UCELO SPOTREBY
_ b Dodan energie v MWh/rok e :
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | ZaH | Hijen | Listopad | Prosinec
Celkem 3,43 2,83 2,41 1,48 0,71 0,38 0,26 0,30 0,83 1,75 2,60 3,16
Vytdpénl 3,14 2,58 2,13 1,22 0,45 0,12 0,00 0,03 0,57 1,47 2,33 2,88
Chlazeni _ - - - - - |
Nucené vétran{ =
Uprava vihkosti
PHiprava teplé vody 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Osvétleni 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
Ostatni -
Roéni prib&h dodané energie dle titelil spotfeby
343 m——
P
274 m
g
> 2,06
; 1,37
0,69 F
0,00 . T _._._
Leden Unor Blexen Duben Kvéten Cerven Cervenec Listopad Prosines
W vyidpénl # PHprava teplé vody W Osvétien!
PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické ndrognosti budovy

BILANCE TEPELNYCH TOKU

Evidentni &islo prikazu: 325903.0

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN(

{ Celkové ztréty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pies konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrénim a nefizenym vétrénim netésnostmi - infiltraci. |
| Ztrdty energie jsou z &dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potfebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné |

| dodat soustavou vytdpéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI(
' Prostup tepla oblkou budovy 12,369 Solérni zisky 1,833 |
t SoaEe o s R R - - R [ TS S L S N SR, - SRR o eeg e S ,,{
| Vtréni 3,009 Vnitni zisky - lidé 0,876 |
b MWhfrok ——————— —- MWh/rok e {
; Netésnosti obélky - infiltrace 0,480 Vnitinf zisky - osvétleni a technologie 0,682

Celkem i 15,857 Celkem 3,391
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI | Mwhfrok | 12,466 | kwh/mirok | 88

Bilance ztrét energie (%) Bilance potfeby energle na vytapéni (MWh/rok)
W Kce k sous. budové (33,7 %) Solérni zisky (1,8)

B Vétranf (19,0 %)

B stény vn&jE (11,6 %)

' V{plné otvor (10,9 %)

W Kce k nevyt. prost. (7,4 %)
B Kce k zeminé (5,6 %)

¥ strechy (4,4 %)

B Tepelné vazby (4,4 %)

B Net¥snosti (3,0 %)

B Vnitfni zisky - lidé (0,9)
BE Vnitin( zisky - ostatni (0,7)

B Potfeba energie
na vytdpéni (12,5)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, nenf proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V rémci pritkazu nenf provid&n wpoget tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo priikazu: 325903.0

OBALKA BUDOVY

' Obdlkou budavy Je soubo;;rﬁech teplosménnych konstrukci na sfstémové hmn}c}‘;fé budot.r; -j&eré Jsou vystaveny prilehlému prostiedi, jeZ mﬁ véﬁkcvnf
| vzduch (EXT), pilehlé zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budoveé (SOUS).
| Budova maZe byt rozdélena na teplotni z6ny o rdznych ndvrhovych vaitinich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
| Hodnocené konstrukce jsou porovndvany s referencni hodnotou, kterd odgg{!qq‘plit@r‘nu pofadavku pro _qp_v_qstq_vgy._ )
‘ ] T ]‘ Soutinitel prostupu tepla konstrukce
Prehied stavebnich prvka a konstrukci b Pléhajici |  Plocha | _ | potadavek | . . .. | Dosalens
na obsice budovy o n‘;’:if‘:gny prostredi [ konstrukce | Vypodtens | N%N k| Referentni groven |
' hodnota | ;305402 | hodROta | yypoltens /
e = e e e e s TefeTentnl
| Om. | Nézev 1= T R I, hodnota
STENY VNEJSI I 96,6
] T |
SV1 | OBV.YT.45 20,0 EXT ‘ 85,4 0,199 0,30 0,21 95 % |
SV2 | BOK VIKYRE 20,0 EXT 11,2 0,138 0,30 0,21 66 %
STRECHY 46,5
|
ST1 | SIKMINY KROVU 20,0 EXT 13,0 0,151 0,24 0,17 90 %
ST2 | stfecha vikafe 20,0 EXT 335 0,151 0,24 0,17 90 %
KONSTRUKCE K ZEMINE 54,9
KZ1 |PODLPRI 20,0 ZEM 54,9 0,266 0,45 0,32 84%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM : : 64,6
KN1 | PODLAHA NAD GAR 20,0 NEVYT 31,2 0,341 0,60 0,42 81%
KN2 | sténa ke gar 20,0 NEVYT 334 0,408 0,60 0,42 97 %
KONSTRUKCE K SOUSEDNI BUDOVE 64,4
K1 |k sousedovi 200 SOUS 64,4 0,836 1,05 J 0,74 114%
VYPLNE OTVORO 20,5
VOl [175/135 20,0 EXT 4,7 0,800 1,50 1,05 76 %
V02 | 200/200 20,0 EXT 4,0 0,800 1,50 1,05 76 %
VO3 | 200/225 20,0 EXT 4.5 0,800 1,50 1,05 76 %
VO4 | 200/225 dv 20,0 EXT 4,5 1,000 1,70 1,19 84%
VOS5 | 200/75 20,0 EXT 1,5 0,800 | 1,50 1,05 76 %
VO6 | 175/75 20,0 EXT 1,3 0,800 1,50 1,05 76%
_ / i _ Y T vt S i NN O BOOE SO
TEPELNE VAZBY
Viiv tepelnych vazeb vyjadiuje tirove/i tepelné technické kvality fedeni napojeni jednotlivych konstrukci (napF. vnéjsi stény na stfechu, popf. na vyplii otvoru) a
pFipadny pranik tyéového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi Fedeni pfind3et zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, narudeni jeji souvislosti a
narudeni vodivéjsimi prvky. e N O T e )
Vi tepelnych vazeb RN RS R vl R | ooemo | | oma [ 1%
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Prdkaz energetické nérofnosti budovy

Evidendni &slo prdkazu: 325903.0

VYTAREN(
V pFipads, Ze je zdrojem tepla zafizen] pro kombinovanou virobu tepla a elektiiny nebo soldrnf systém, fsou bilance uvedeny v sumostatné tabulce,
Seustava vyitapéni uvnitf budovy
. Sezdnni
Celkovy Spotfeba Sezé Potfeba tepla
. nnf G€innost Seztnni P
Ozn. | Zdro] tepia jr::":;f}y s;g g:’?z Gflinnost | distribuce a fitinnost | navytdpdni
?knnv Palivo a‘I’l\m wjrobytepla | akumulace | sdflenitepla
vy B tepla % pokryti
kW MwWh/rok % cop % % MwWh/rok
80,0 %
ZT1 | T¢ VZDUCH/VODA 6,5 elektfina 4,2 - 3,2 89,0 83,0
10,0
kusové dfi 20,0%
Vi revo
Z¥2 | kb 4,0 3 étépka 3,3 20,0 - 80,0 92,0
25
PRIPRAVA TEPLE VODY
V piipadé, Ze fe zdrojem tepla zoffzenf pro kombinovanou virobu tepla q elektiiny nebo soldmi systém, Jsou bilance uvedeny v samostatné tabuice.
Soustava pfipravy tepld vody uvnitF budovy
. Spotfeba Sezdnni Potfeba tepla
jnﬁiﬁ% energle na Sezdnni G¥lnnost Sezénnf na uhfe\?
Om. | Zdrof pro pfipravu teplé vody tepelny pflpravu dénnost distribuce 3 | potfeba teplé | teplé vody
: vgk on Palivo teplé vodyv | wyrobytepla | akumulace vody
palivu teplé vody 3 pokeyti
kw MWh/rak % | COP % m*frok Mwh/rok
94,0 %
Tt | 7€ VZDUCH/NVODRA 2,5 elektfina 0,9 - 2,8 73,9 41,2
2
6,0 %
TV1 | el.patrona zdsobniku TV 20 elektfina 0,2 0,0 - 79,9 26
0,1
OSVETLENI
Prevaiujic] | Gdpovidajic PromEm Primérné korekinl Einitele soustavy
typ energeticky Fadovans Typ Zavislost na
svitelnych vtaind poiacovan; ” Rizent Konstantn{
Ozn. | OsvEtlovacl soustava / 26na zdrojg plocha osvétlenost wf;fg}fh soustavy | osvitlenost d;g:{:"
- m? lux - — — -
051 | Soustava v zénd: rodinny diim 141,0 100,0 0,86 1,00 0,85 0,60
PROTOKOL PROKAZU
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Priilkaz energetické ndro€nosti budovy Evidenini &islo prikazu: 325903.0

DOPORUCENI PRO SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYEENT VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

I Je navrZen soubor opatfenl kterd oproti hodnocenému stavu budovy dile smiuﬂ J'ejf energeﬂckou ndmé‘nost a zvy&‘uj! podﬂ arternativnich systémo doddvky

| energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatfeni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatfeni véetné zahrnutf synergickych viivii
l {us,uamd opatfeni se navzdjem ovlivr‘iuji}

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtSZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvki. Ndsledné je vyhodnocena moZnost zpétnéha ziskdvani energie {odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a moZnost vyuiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navriena opatieni ke zvy$eni energetické dcinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie MEWnI systémy.

Dipoend opatfant Popis névrhu

KROK 1 ZlepEeni konstrukei a prvk(
obélky budovy v&. stinéni

Doporutit lze instalaci zafizeni pro zpétné ziskdvani tepla z odpadni teplé vody.

Vyutiti zafizen{ pro zp&tné
KROK2 | Jickévani tepla

ZlepZeni déinnosti
KROK3 | tachnickych systémi budovy

POSOUZEN( PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMO DODAVEK ENERGIE

Hodnocenf alternativnich systémt doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrzenych krokii 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

Alternativni systém dodavky energie ol e A Popis ndvrhu
m R ; : H
Tot_:hnlck_i Ekonomickd Ekologidbi P
Doporucit lze instalaci FVE paneli.
Mistni systémkuifnld
energie z OZE ANO ANO ANO
Kombinovand vyroba
'."“ﬂW'“P'ﬂ. : NE NE NE
KROK 4 : s
Soustava zdsobovani
tepelnou energil NE NE NE
T¢ vzduch/voda je navrieno jako hlavni zdroj tepla pro vytapém a
Tepelns Cerpadia ANO ANO ano  |ohFevTV: _l
NAVRZENY SOUBOR OPATREN(
Doporutit Ize instalaci FVE panelt.Doporugit lze instalaci zafizeni pro zpétné ziskavani tepla z odpadni teplé vody.
Popis souboru opatfeni l
USRI 7L o S . 5 35 T e e s S s as
Potfeba energle na vytapén, | i Primérn{ energle 2 I
[ chlazenia pﬁpmru teplé | Celkovd dodana energie neobnovitelnych zdroji ‘ Klastfikagnf tfida primarni
| ooy o0 e AT T o e | energle 2 neobmovitelnch |
kWh/m rok kWh/m__r_o_k kWh/m rox - | zdrojii energie |
L Mwirek | MWk | MWhirok | |
105 143 ]Ub l
Hodnocens budova .- — — - e
14,8 201 0 15.3 i
' - ol 105 ‘ 131 ‘; 52 ‘
s°u rm‘".i.n cp.ﬁen N —— — i bttt e SRESER Ere— =
h 14,8 18,4 74
Send 4] 12 56
m a‘mﬂ —_—eeee - = — = SIS BRSO = L
i | 0,0 1,7 | 7,9
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Pritkaz energetické ndrotnosti budovy

Evidentnt Eislo pritkazu: 325903.0

CELKOVE HODNOCENI PLNENS POZADAVKD VYHLASKY

Potadavek vyhldzky die: |86 0dst. 1 Spinéne: AND
REFERENENT BUDOVA
Uroved referenéni budovy: Nova budova s témEF nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
Energeticky vztaind vv;:‘:n??g:?:ng:l Mira sniZeni
SniZenl referenni hodnoty primérnf | Druh budovy nebo 26ny plocha budovy
energle 2 neobrovitelnych zdrojli 3 3
energle m Kwh/m®".rok 9%
QObytna 141,0 88 25,0

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKD VYHLASKY
V pFipadé, Ze pro danou oblost vyhidika nestanovuje pofadavek, tabutka se nevypliiuje - symbol X,

Navrhovd - .

" g Pilshajict Vypoitend Referenn{

Hodnoceny parametr |  Jednotka 0zn. | Hodnoceny prvek hudovy tep‘[,:i::::i oy prostied] hodnota hodnota Spinéno

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hednocen spinénf pofadavku je vyZadovéno u zmény dokonéené budovy pii plnéni pofadavku na energetickou ndrotnost budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢)
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MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnocen{ spinéni poiadavku je vyfadovdno u zmény dokontené budovy pi plnénf pofadovku na energetickou ndrofnost budovy podie § 6 odst. 2 pfsm, c}
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OBALKA BUDOVY

Hodnocenf spinéni poladavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonZené budovy pfi pinéni pofadavku na energetickou ndrotnost budovy podie § 6
odst. 2 plsm. a) a pfsm.b)

Pramérny soudinitel
prostupu tepla
hudovy

W/mX | Budova jako celek 0,36 0,36 ANOD

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnocenf sp!;wénl poladavky je vytadovéno u nové budovy a u zmény dokoniené budovy pif plnéni pofadavku na energetickou néronost budovy podle § 6
otlst. 2 plsm.b,

Celkovi dodand
energle

kwh/mZrok | Budova jako celek 143 153 AND

PRIMARNI ENERGEE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROI) ENERGIE

Hodnocenl spinéni pofadavku je vyZadovdne u nové budovy 4 u zmény dokontend budovy pii pinénf pofadavku na energetickou ndrofnost budovy podle § 6
odst. 2 pfsm.a)

Primérni energle z
neabnovitelnych
zdro]ii energle

kwh/mrok |Budova jako celek 108 120 ANO
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Pritkaz energetické naroénost]

budovy

Evidenénl ¢islo prikazu: 325903.0

METODA VYPOZTU !
7 fggiijﬁ@age:‘_ _ ENERGIE (Svoboda Software) _ - Verze suftware' verze 20207 ;
| Klimatickd data: Jednotn pro Cf CR- t‘;SN 7303311 Metoda wpoﬁtw Mésiénf krok podie EN 50 52{116 1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Stuped PD: i

Nézev stavby: Zastavba iaka[ltv u (TOV Dubifiany ‘

Stavvebnllk: Meésto Dubfiany, Nam, 15.dubna 1149, 69603 Dubﬁany 1% i
O PN SUTUY SRR AN U |

Generdlni projektant; D-PROJEKT IE: ‘[63470403

Zodpovédny projektant: Ing. Jaroslav Kratochul;a €. autorizace: E 1301400
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DALS[ ZDROJE INFORMACT

i(atglog tispor energia:

Bezplatnd poradenskd sfuiba:

https:/fwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis

hitp://wwe kataloguspor.cz/

ENERGETICKY SPECIALISTA .

Jméno / ehchodnifirma: | Ing. Stanislava Brichtova Cisto opravnént: : 0972

Telefon: 724593 313 E-mail: s.brichtova@seznam.cz
UREENA OSOBA

wkonu &innosti energetického spednhsty

V pfipadé, Ze je energetrck)im specialistou prdvnfckd osaba, musf b}?t v sou]adu 5 §10 odst 2 pfsm bj urEencr fyzrcka osoba, ktera_re dmtefem aprdvnenf k

Jméno a pfiiment:

lﬂsloopré\ménf' B

PLATNOST PROKAZY

Dle zdkona &, 406/2000 5b. §7a odst. 4 ji je platnost prukazu 10 Iet ode dne thO vyhotovem’ nebo do vét§f zmény dokonf.‘ené budovy anebo do zmé‘ny zpszobu
vytdpénl, chiozeni nebo pr{pravy teplé vody. S L ) o

Evidentni Elslo prﬁkazu 3255803.0 PR :

Datum whotoveni prukazu |18.12.2020 :::g;sug;ergetid.(éhn

Platnost prﬁkazu do' 18.12.2030
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