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POZNÁMKA: PŘED  ZAHÁJENÍM  VÝROBY  NUTNO  VÝROBCEM  PŘEMĚŘIT  SKUTEČNÉ

 SKLO:

CELK.

ROZMĚRY  OTVORŮ.

5

POPIS   VÝROBKU   SCHÉMATICKÝ  OBRÁZEK
 OZNAČ.

DLE
VÝKRESU

1

ČÍSLO VÝKRESU

 PODPIS:

 DATUM:

 ZODP.PROJEKT.:  PROJEKTANT:

 AKCE:

 INVESTOR:

ING. KRATOCHVÍLA

 STUP.

 FORM.

 ARCH.ČÍSLOČÍSLO ZAKÁZKY

DSPo

T

ING. KRATOCHVÍLA 1A4

 KLIKY

T

PŘÍZEMÍ PATRO

VÝPIS  TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

7

8

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S OTOČ. KŘ.,
JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU,
HLADKÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ
PROVEDENÍ - ODLEHČENÁ DTD + DÝHA
(borovice, dub, kaštan, teak))

T

 zámek - vložkový
 závěsy - pokovené

AS 10

1 L

JAKO 1/T - 800/1970

- P
1 L

1 L1 L

Město DUBŇANY, Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany

6
T

12/ 2020

09/2020 COM-DUB-2020

3 P
- L

3 P
- L

1ks1ks

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ ŠATNÍ, DL.1,65m, Š=0,6m, h=SV, MAT. DŘEVOTŘÍSKA+ DÝHA
DOMĚŘIT NA STAVBĚ

9
T

Zástavba lokality u ČOV Dubňany
SO 01 - Řadový rodinný dům

1 L 1 L
JAKO 1/T - 700/1970

1 P 1 P3
T

PERGOLA 6,05x3,3m ZE JEHLIČNATÉHO ŘEZIVA, h=2,85m,
MOŘIT DLE ODSTÍNU NA FASÁDĚ, viz výkr. pohledů

1 L
- P

1 L

NEREZ

- P

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ,
JEDNOKŘÍDLOVÉ DO POUZDRA,
HLADKÉ, PLNÉ,
PROVEDENÍ - ODLEHČENÁ DTD + DÝHA
(borovice, dub, kaštan, teak))
 zámek - mezipokojový
 závěsy - pokovené

 SKLO:

 KLIKY

1 
97

0

 SKLO:

NEREZ

1 
97

0

 KLIKY

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S OTOČ. KŘ.,
JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU,
HLADKÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ
PROVEDENÍ - ODLEHČENÁ DTD + DÝHA
(borovice, dub, kaštan, teak))
 zámek - vložkový
 závěsy - pokovené

JAKO 6/T - 700/1970 1 L 1 L

KUCHYŇSKÁ LINKA ROHOVÁ,DLE OBJEDNÁVKY KLIENTA
(doměřit na stavbě), DŘEZ S OKAP.DESKOU, LEDNICE,
EL.SPORÁK, HORNÍ SKŘÍŇKY,...
MATERIÁL A  PROVEDENÍ DLE KLIENTA

1ks1ks

2350

30
00


