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-0,010 -0,070

8,750

STAVEBNÍ JÁMA 10 500 x 43 000

přesah GM min.1,0m

-0,450-1,250

-0,850

P3(4)+V3

V4

V1

V1

P2(1)+V2

V4

ZÁKLOP Z FOŠEN 30/150mm

RECYKLÁT FRAKCE 0-64mm, TL.400mm
HUTNIT NA Edef=40MPa

GEOMŘÍŽ  - GEOGRID PP BX 20/20 (30/30; 40/40)
DÉLKA 25m

Město  D u b ň a n y,

2 A4

DSPo

ING. KRATOCHVÍLA

ING. KRATOCHVÍLA

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1 : 75 AS 04

datum
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hlavní projektant objednatel

vypracoval

zpracovatel části

název stavby

stavební objekt

projektová část

město, obec

stavební úřad

razítko, podpis číslo pare

obsah výkresu

formát

stupeň

zakázkové číslo

archivní číslo

měřítko číslo výkresu

Zástavba lokality u ČOV Dubňany
30.09.2020

09/2020

COM-DUB-2020

DUBŇANY

Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany
IČ: 00284882, e-mail: sekretariat@dubnany.eu

tel:+420 518 698 521; +420 602 535701

ŘEZ  A - A

SO 01 - Řadový rodinný dům

Pr.Veselého 16/1391, 69501 Hodonín
IČ: 63470403; mobil :+0420 724 242 144;

e-mail :   pps.kratochvila@seznam.cz

D - PROJEKT,
družstvo projektových služeb Hodonín

DUBŇANY

UPA 250

NOP 250

ŽK 100

UPA 250

NOP 250

ŽK 100UPA 300

P4P6P1 P1a

P8

S1

S2

P7 P7

2%2%
5-7%

OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG LAMBDA YQ 450 (499x249x499)
Uu=0,179 W/m2K, MALTA ZDÍCÍ YTONG

PROSTÝ A SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON

PREFABRIKÁT

LEGENDA MATERIÁLU

STŘEDNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVÁRNIC SILKA PDK S20-2000 (250x199x248)
MALTA ZDÍCÍ YTONG

ŽELEZOBETON

STROPNÍ PANEL SPIROLL

TEPELNÁ IZOLACE STŘÍKANÁ - PIR

TEPELNÁ IZOLACE - EPS/XPS

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4-8mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP KOPANINOU

ROSTLÝ TERÉN

35°

35°

A - A
PÁLENÁ KRYTINA "STODO ", ČERNÁ ENGOBA
LATĚ 50/30mm + KONTRALATĚ 50/30mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE (např. Tyvek Solid)
ZÁKLOP Z OSB tl.12mm

úroveň písků S3 S-F, - 1,900

úroveň nekonsolidované skládky - 0,500

+-0 = 1.řada:187,93; 2./187,94; 3./189,55; 4./189,69
výškový systém Bpv

400

400
100

2oR14

2oR14
oR10 po 300mm

(10 500 x 34 000)

230
230100

200

oE6 2ks/m2


