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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Uzemi k zastavbé& oznadené v Gzemnim planu Z 47 je volna (,ostatni“) plocha na konci
jihozapadni zastavby mésta Dubhany — lokalita ,Dolni konec®, vymezena zahradami
fadovych domki v ulici V. Nezvala a nezpevnénymi mistnimi komunikacemi - parcela
€.3016/2, jejimz majitelem je investor stavby. Jedna se o mensi zastavitelnou plochu na JZ
okraji zastavéného uzemi na hranici EVL Hodoninska Doubrava (Natura 2000), SZ od
méstské COV v navaznosti na stabilizované plochy bydleni. Pristup a pfijezd je zaji$tén z
ulice Husova. Vymezeni lokality v UP respektuje stanovené pasmo hygienické ochrany COV,
nova zastavba je navrzena mimo toto PHO. UP Dubriany v lokalité pfedpoklada vystavbu
cca 8 rodinnych domu, ale rovnéz pfipousti moznost vystavby cca 20 malometraznich
rodinnych dom.

Parcela byla plvodné vyuzivana jako zahradkarska kolonie (min. po dobu 40let), pfed timto
obdobim byla na ploSe nefizena skladka komunalniho odpadu, ¢emuz odpovidaji i vysledky
IG prlzkumu. Terén na pozemku je mirné svazity smérem Z-V, povrch Uzemi je tvofen
pisCitou hlinou v mocnosti cca 200mm, pod kterou je vrstva komunalniho odpadu tl.1,0-
1,8m. Pfed zaCatkem vystavby inZenyrskych siti lokality praci bude provedeno vymezeni
stavenisté vystraznou paskou. Vjezd na stavbu bude z ulice Husova.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

SOULAD S UP A REGULACE LOKALITY ,,u COV - Z 47¢

Podminky prostorového usporadani, limity vyuziti tzemi:

- VySkova regulace zastavby: max. 1NP + podkrovi;

- Intenzita vyuziti pozemku: max. 60 %;

- V souvislé ulicni zastavbé musi vySka stavby zohlednit vySkovou hladinu okolnich staveb
tak, aby nebyla naru$ena architektonicka jednota zastavby jako celku;

- U rozvojovych ploch bydleni, umisténych na okraji zastavéného uzemi, budou plochy
zahrad v max. mife orientovany do krajiny (pfip. smérem k lesu) s podporou vnéjSiho
ozelenéni;

- stfet s poddolovanym uzemim a ochrannym pasmem lesa (50m)

Uzemni plan obce byl vydan dne 15.12.2014 usnesenim &. ZO-2014/02/03 formou opatfeni
obecné povahy €. 1/2014 dle spravniho fadu, které nabylo ucinnosti dne 2.1.2015. Zména

Bl - plochy bydleni v rodinnych domech
Hlavni vyuziti: Individualni bydleni v rodinnych domech v kvalitnim obytném prostfedi



Pripustné vyuziti: Vymezeni pozemk( a umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
bydleni v rodinnych domech a staveb doplnujicich v pfiméfeném rozsahu bydleni v RD, jako
jsou pristfeSky, zahradni altany, pergoly, bazény, vinné sklepy pro rodinnou potfebu,
zpevneéné plochy, individualni garaze a odstavna stani dle zakonnych pfedpist, apod., dale
staveb a zafizeni pro souvisejici dopravni infrastrukturu, zejména mistni a ucelove
komunikace, pé&Si komunikace, cyklostezky, souvisejici technickou infrastrukturu, terénni
upravy, vefejna prostranstvi v€. détskych hfist, drobné architektury, sidelni zelené aj.
Podminéné pripustné vyuziti: Bydleni v bytovych domech za podminky dodrzeni vySkové
hladiny 2 NP + podkrovi a zabezpec€eni dostateCného poctu parkovacich stani dle
normovych pozadavku, souvisejici ob¢anské vybaveni komeréniho charakteru malého
rozsahu, drobna femeslina vyroba a sluzby, parkovisté pro os. automobily do 10-ti
parkovacich mist, stavby pro drobné chovatelstvi a dalSi stavby a zafizeni souvisejici s
bydlenimi &i bydleni podmifiujici za podminky, Ze nepfekroéi stanoveny rozsah pro umisténi
ve stavbach pro bydleni a na jejich pozemcich dle zakonnych ustanoveni a za podminky, Ze
nenarusuji uZivani staveb ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi obyvatelim v takto vymezené plose a
dale za podminky, Ze svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi. Tyto
stavby a zafizeni nesmi plodné pievazovat nad plochami bydleni. Uvedené plochy

jsou vyuzitelné pro bydleni za podminky, Ze celkova hlukova zatéz z okolnich PRVZ a
celkova hlukova zatéz z dopravy na mistnich komunikacich nepfekro€i hodnoty hygienickych
limitd hluku stanovenych pro chranény venkovni a vniténi prostor a pro chranény venkovni
prostor staveb.

Nepfripustné vyuziti: Umistovani zafizeni a staveb, které nesouviseji s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim (napf. pro rekreaci) nebo snizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené pravnimi predpisy, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
stavby obCanského vybaveni mimo stavby uvedené vy3e, dopravni stavby a zafizeni mimo
stavby uvedené vySe, stavby pro odpadové hospodafrstvi, energetiku (mimo souvisejici
technickou infrastrukturu), pro zemédélskou vyrobu, chov hospodaiskych zvifat, lesnictvi,
tézbu nerostu a dalSi. Nepfipustné je ve stabilizovanych i zastavitelnych plochach budovani
novostaveb RD v zahradach rodinnych dom, pokud neni uzemnim planem stanoveno jinak.

REGULATIVY ZASTAVBY

- oploceni parcely od sousednich pozemkd hmax = 1,8m;

- oploceni parcel od vefejného prostranstvi bude feSeno pevnou podezvivkou hmax = 0,6m
(napf. gambiony, rezné cihelné zdivo); celkova vyska oploceni hmax = 1,8m, materidlové a
konstruk&ni feSeni oploceni nad podezdivkou nesmi tvofit pohledovou bariéru;

- oploceni z betonovych skladanych prefabrikat( typu sloupek - deska je nepfipustné;

- vySka oploceni se stanovuje od urovné pfilehlé komunikace

- oploceni fesit materialové jednotné v celém bloku ulice

- sedlova stfecha se sklonem 30°- 40° s hfebenem rovnobé&znym s ulici;

- pultové stfechy se sklonem 30°- 40°(do ulice) s hfebenem rovnobé&znym s ulici;

- ploché stfechy je mozné feSit u vikyfu, jednopodlaznich kfidel RD;

- stiechy fesSit v ucelenych blocich - minimalné v jedné uli€ni fronté;

- stfechy stanové, mansardové, valbové a polovalbové jsou nepfipustné;

- pro oblast jizni Moravy je typicka okapova (hfebenova) orientace staveb, nikoliv stitova,
jako je tomu napt. na jihu Cech, orientace $titem do ulice je tedy nepfipustna.

- stavebni ¢ara vnitini je neprekrocitelna a stanovuje se pravé na 10,5m od stavebni
cary vnéjsi stavebni a uliéni €ara doprava v klidu

- feSeni dopravy v klidu vychazi ze zakona ¢€.183/2006 Sb., resp. vyhlasky €.501/2006 Sb.;
- parkovani vozidel bude probihat vyhradné na pozemku investor(;

- kazda parcela musi mit 2 odstavna stani bez vyjimky;

- kratkodoba stani v ulici jsou vefejnym prostranstvim, nepfislusi k Zadné stavbé, neni
mozné je dlouhodobé pronajmout &i odkoupit.



vysSka zastavby a podlaznost

- maximalni podlaznost RD 1+;

- maximalni vySkova hladina zastavby 7,5m (hfeben stfechy);

- maximalni aroven vstupniho podlazi je 30cm nad terén v ulicni fronté pfi respektovani
navaznosti na okolni objekty.

- Fadova jednotna, maximalni zastavitelstnost 60% (vCetné pfisluSenstvi a zpevnénych
ploch);

- je nepfipustné zcelovani sousednich pozemk( za uc¢elem vystavby rodinnych domu

s velkou zastavénou plochou;

- vystavba v této lokalité by méla odrazet trendy sou¢asné architektury pfi respektovani
tradi¢nich hodnot.

- deStové vody budou akumulovany a zasakovany vyhradné na pozemcich investort v
podzemnich reten¢nich nadrzich s pfepadem do trativodu, ev.pfes vsakovaci boxy a tunely.
- stavbu hospodarského zazemi je mozno umistit na hranici pozemku tak, aby nedochazelo
k obtéZovani sousednich pozemku (hlukem, zapachem, esteticky,...);

- max.1 podlazi, h=4,5m , zastavéna plocha max.25m2 ;

- doplfikové stavby jako pfistfeSky, pergoly, terasy je mozné umistit pfi dodrzeni zakonem
danych podminek;

- za pfisluSenstvi se nepovaZuje garaz.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuziti uzemi
Nebyla vydana vyjimka z obecnych pozadavkd na vyuziti Gzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky stanovisek dotéenych organt
Objekt nelezi v zaplavovém uzemi.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort
Po posouzeni stavby zhlediska =zaloZzeni byl vypracovan inZenyrsko-geologicky
prizkum(IGP) — RNDr. Bc. Danu$e Novakova, 69666 Sudoméfice 407, IC:64522431, fijen
2020.
Pfirodni poméry
Na zakladé geomorfologického &lenéni CR (Czudek a kol., 1992) nalezi $irsi zajmové
uzemi k Panonské provincii, soustavé Vnitrokarpatskych snizenin, podsoustavé Videnské
panve, celku Dolnomoravského uvalu a podcelku oznaCovaného jako Dyjsko — moravska
pahorkatina, ktera se vyznacuje plochym reliéfem s malou vertikalni ¢lenitosti a s primérnou
nadmoiskou vySkou 188,3 m n.m.
Po strance hydrologické je SirSi Uuzemi obou lokalit souc€asti povodi feky Dyje s
hydrologickym C&islem 4-17-01 (Dyje od Svratky po usti). Lokalita patfi do dil¢iho povodi
Kyjovky Cislo 4-17-01-099 a jsou odvodriovana Rumsovskym jarkem, ktery odvodniuje
posuzované uzemi generelné smérem k zapadu do Kyjovky a ktery vytvari pro obé lokality
mistni erozni bazi.
Podle klimatické regionalizace publikované E. Quittem (1971) se nachazi studovana oblast
v teplé klimatické oblasti W2. Primérna roCni teplota vzduchu je 9,5°C a pramérny ro¢ni
uhrn srazek dosahuje cca 580 mm.
Z geologického hlediska je zgjmova oblast soucasti tzv. ustfedni moravské prohlubné,
ktera je dle ¢lenéni T. Budaye et al. (1967) jednou z podélnych tektonickych jednotek Ceské
Casti Videnské panve. V povrchové geologické stavbé jsou v nasi SirSi oblasti zastoupeny
starsi neogenni sedimenty, které jsou prekryty mladSimi sedimenty kvartérnimi. Neogén zde
reprezentuji po statigrafické strance sedimenty pannonu, pontu a daku. Z téchto neogennich
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podloZi lignitové sloje je vyvinuta Sedozelena série svrchniho pannonu (zéna E). V nadlozi



uhelné série (nad zénou F) jsou uloZeny sedimenty tzv. pestré série daku (zona GH),
reprezentované vapnitymi pestrymi skvrnitymi jily, ve kterych jsou vyvinuty piscité polohy
prevazné ve formé ¢oclek, resp. ploSné malo rozsahlych poloh.

V nasi oblasti je neogén zastoupen gbelskym souvrstvim, které jako novy litostratigraficky
nazev navrhl Bartek (1989). Sedimenty tohoto souvrstvi nalezi Pappovym zénam G a H.
Vyskytuji se pouze v centralni ¢asti Videnské panve a v oblasti moravské pfedhlubné

Z pohledu litologického jsou reprezentovany pisky, prachy a jily. Na nami posuzovanych
lokalitach je gbelské souvrstvi reprezentovano vapnitymi a nevapnitymi jily, misty s polohami
piskll a prach(. Jil je Sedy az Sedohnédy, vapnity i nevapnity, misty prachovito-piscity, diky
zvétravani limonitem zbarveny dorezava, masivni. Jily gbelského souvrstvi jsou bezfosilni.
Kvartérni pokryv tvofi v SirSim zajmovém uzemi eolické sedimenty zvlasté ve formé
navatych pisku a v udolich potokl a ficek potom sedimenty fluvialni. Tyto sedimenty jsou
diskordantné ulozeny na podloznich sedimentech. Mocnost kvartérnich sedimentl zna¢né
kolisa — nékde tvofi slabou vrstvu, jinde dosahuje mocnosti i nékolika metra.

Podle hydrogeologické rajonizace je zajmové uzemi soucasti utvaru podzemnich vod &.
22503 ,Dolnomoravsky uval — severni ¢ast” a hydrogeologického rajonu €. 2250
,Dolnomoravsky uval®, s neogenni vyplni Videnské panve. Rajon 2250 ,Dolnomoravsky uval®
predstavuje neogenni sedimenty. VétSinu neogennich stupnu rajonu charakterizuje tlakovy
obéh podzemnich vod s negativni, fid€eji pozitivni piezometrickou urovni. Pfevazné
jemnozrnné pisky uprostifed prevladajicich jili prfedstavuji prulinové kolektory riznych
mocnosti a facialniho vyvoje, se samostatnym odvodnénim a infiltraénim uzemim. Bodové
zjisténé soucinitele hydraulické vodivosti (dfive filtrace) k = n.10-5 - n.10-6 m.s-1 (vyjimecné
k = n.10-4 m.s-1) sv&dci o jejich relativné nizké propustnosti.

Jednotlivé vydatnosti studni nezname. Uvadéna Cerpana mnozstvi objektu pfi maximalnich
snizenich se pohybuji v jednotkach |.s-1. Nepfiznivy hydrogeologicky vyvoj ovliviiuje pak
vysoké procento negativnich hydrogeologickych dél. Neogenni sedimenty jsou v pfevazné
Casti tvofeny jily a vapnitymi jily s kolisajici pfimési prachovitého pisku. Tyto jily jsou
prakticky nepropustné a vytvafi tedy nepropustné podlozi mladSim zvodnénym kvartérnim
fluvialnim a eolickym sedimentlim. Pouze ojedinéle se nalézaji jemnozrnné neogenni pisky
pfimo pod zvodnénymi kvartérnimi sedimenty. V tom pfipadé jsou napajeny kvartérni vodou
a vytvafeji s ni jednotny reZzim. Neogenni jemnozrnné a prachovité pisky vytvareji v
nékterych mistech souvislejsi, resp.méné souvislé pisCité polohy, které akumuluji podzemni
vodu vétSinou s napjatou hladinou. Jediné kvartérni zvodné, reprezentované zejména
fluvialnimi sedimenty v Udolich fi¢ek a potokl a navatymi pisky se vyznacuji volnou hladinou.
Infiltraéni oblasti neogennich kolektorl jsou obvykle vzdalené a prakticky se shoduji s
vychozovymi partiemi na okraji panve. Kvartérni navaté pisky jsou propustné a mohou byt i
zvodnéné. Velikost jejich zvodnéni byva zavisld na mnozZstvi spadlych srazek v jejich
hydrologickém povodi.

Smeér proudéni podzemni vody v prvni zvodni Ize generelné v popisovém Uzemi ztotoznit
se smérem toku Rumsovského jarku zhruba od vychodu k zapadu.

V posuzované Uzemi a jeho blizkosti se nenachazi Zadna ochranna pasma zdrojl
podzemnich ani povrchovych vod.

Zakladové poméry pro zalozeni jednotlivych rodinnych domu v lokalité jsou
hodnoceny jako slozité, z divodu v priméru 1,0 az 1,8 m mocné vrstvy komunalniho
odpadu ulozeného v horni ¢asti souvrstvi.

Pod vrstvou odpadu uloZzeného na lokalité a pod tenkou vrstvou hlin jsou uloZeny navaté
pisky, které byly zatfidény mezi zeminy piscité tfidy S3 S-F jako pisky s pfimé&si jemnozrnné
zeminy. V pfipadé, Ze se budou nachazet pod zakladovou sparou jednotlivych RD, mohou
byt pouzity do statickych vypoctl pro navrh jejich zakladu.

Nevhodnymi zeminami pro zakladani jsou na lokalité u COV nekonsolidované komunalni
odpady. Navrhované objekty RD na lokalité je tfeba zaloZzit do nezamrznych hloubek alespon
1,0 m pfipadné az Z 1,2 m pod upravenou uroven terénu. HlubSi vykopy pro podzemni



vedeni (kanalizaci, vodovod) vedené v suchych navatych piskach i pod hladinou podzemni
vody je tfeba paZit.

Eolické, resp. navaté pisky i samotny komunalni odpad na lokalité u COV jsou zeminami
vhodnymi pro vsakovani srazkovych vod, pfi pouziti vhodnych vsakovacich zafizeni.

f) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisu
Lokalita neleZi v pamatkové rezervaci, z6né pamatkové ochrany ani v CHLU (ropa, zemni
plyn, lignit). 2/3 plochy jsou ve vzdalenosti 50m od okraje lesa (NLH-hospodarsky les), ktery
je zaroven EVL (Natura 2000). Cast lokality leZi na okraji poddolovaného tzemi.
Z hlediska pfesahu pozarné nebezpeénych prostorll nedochazi k pfesahlim na pozemky
fyzickych osob v sousedstvi, pouze na pozemky ve vlastnictvi investora.

g) Polohavzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi a pod...
Lokalita nelezi v zaplavovém uzemi, 3/5 plochy lokality se nachazi na okraji poddolovaného
uzemi (lignit) — vzdalenost od CHLU cca 300m.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
Situovani stavby neovlivni stavby v okoli. Odtokové poméry v Uzemi budou zlepSeny
akumulaci destovych vod (nadrz na min.2,0m® s pfepadem do trativodu dl.10m u kazdého
domu, akumulacni a odparovaci jimka pro destové vody z komunikaci) a jejich vyuzitim pro
zavlahu zahrad.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Bez pozadavku.

]) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

Parcela je vedena jako ostatni plocha, stejné tak i dalSi plochy dotéené vystavbou

inzenyrskych siti, pouze parcely ¢. 3008/34 a 3008/36 jsou vedeny jako trvaly travni porost.
Na tyto plochy ¢astecné zasahuje plocha komunikace.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu

k navrhované stavbé
Bloky fadovych domku budou obsluhovany novou okruzni jednosmérnou asfaltovou
komunikaci, kterd bude napojena na prodlouzenou dvouproudovou komunikaci ulice
Husova. Tato se kfizuje po cca 200m s ulici Nadrazni (silnice Ill. tfidy €.4254 Muténice-
Dubnany — RatiSkovice). Nadrazni ulice se v centru mésta navaze na ulici Hodoninska
(silnice 11.tF.€.431).

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Bez pozadavku.

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby umistuje a
provadi

parc.¢. 3016/2, ostatni plocha - 6667m?

parc.¢. 3016/1, ostatni plocha - 2204m?

parc.¢. 3016/51, ostatni plocha - 4669m?

parc.¢. 3015/2, ostatni plocha - 850m?

parc.¢. 3015/1, ostatni plocha - 264m?

parc.¢. 3008/34, trvaly travni porost — 326m?

parc.¢. 3008/36, trvaly travni porost - 487m?



parc.¢. 1536, ostatni plocha - 1565m?
V8echny parcely jsou v majetku Mésta Dubriany, Namésti 15.dubna 1149, 69603 Dubriany.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo
Nevznikne nové ochranné ani bezpeénosti pasmo

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavby nebo zména dokoncené stavby

Radové domky a zasitovani lokality jsou novostavbou. Domy jsou velikostni kategorie
4+kk s vestavénou garazi pro 1 OA.

b) Ugel uzivani stavby
Domy budou vyuZity pro bydleni.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a tech. pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby

Nebyly vydany.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
Podminky dotéenych organt byly zapracovany do dokumentace jednotlivych profesi.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
Stavba je chranéna podle jinych pravnich pfedpisu. Objekty nelezi v pamatkové
rezervaci, zo6n& pamatkové ochrany ani CHLU, nezasahuje do zaplavového tizemi.
Cast lokality se nachazi na hranici poddolovaného Gzemi a do 50m od hranice lesa.

g) Navrhované parametry stavby

- zastavéna plocha objektu (fadovy dim krajni).............. 86,10 m?
- zastavéna plocha objektu (fadovy dim stfedovy).......... 84,00 m?
- zastavéna plocha — ndjezd (garaz+vstup do objektu).... 22,40 m?

- zastavéna plocha -terasa ..............ccocoeiiiiiiinl, 15,75 m?
- obestavény prostor objektu ...l 600,00 m®
- uzitnd plocha 1.NP........coiiii e 67,08 m?
- uzitna plocha pudni vestavby................ccceeiiiinen.n. 64,32 m?
- uzitna plocha domu..........ccoooiiiiiii e 121,40 m?
- velikost bytové jednotky.............ccooiiiiii. 4+kk

h) Zakladni bilance stavby

- spotfeba vody pro TRD...........cccevviiiiiiieeeeeiinn, 175 m3/rok
- mnozstvi odpadnich vod pro 1RD....................... 175 m3/rok

- mnozstvi destovych vod -247x0,9x0,00861............ 2,0l/s



- pfi15min.desti.......oooiii 1,8 md
- spotfeba el.energie............coooiiiiiiiii, 10 GW/rok
- tfida energetické naro¢nosti budovy..................... B — velmi usporna

i) Zakladni predpoklady vystavby

- pfedpokladana doba vystavby .................. 2 roky
- zahajeni vystavby...........coo 06/2021
- ukon€eni vystavby..........c.cooiiiiiiii 05/2023
j) Orientaéni naklady stavby
- predpokladany naklad - RD................ccoeeeeeeinnnn.... 4,20 mil.K¢&
- predpokladany naklad — 19 RD..............ccoeeeeeennn. 79,80 mil.KE
- predpokladany naklad - komunikace..................... 10,20 mil.K¢&
- predpokladany naklad —sité.....................ooen . 4,25 mil.K¢
- pfedpokladany naklad — ostatni objekty................. 4,25 mil.K¢
Predpokladany naklad celkem...............ccceceinenennn. 100,25 mil.K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vznikne nova lokalita se zastavbou 19-ti Fadovych rodinnych domku, ktera bude rozdélena
do 4 fad (3x 5RD +1x 4RD) spojenych okruzni jednosmérnou komunikaci $itky 3,5m. Linie
domuU budou orientovany smérem V-Z, stupem ze dvou namesti, vytvofenych dvéma fadami
domu. PFijezd do lokality bude odbocenim vpravo z prodlouzeni dvouproudové komunikace
(ulice Husova). Nasleduje jednosmérna obsluzna komunikace podél plotl zahrad zastavby
ulice V. Nezvala, ze které jsou vedeny odbocky vlevo do ulic (hamésti), na jejichz koncich je
silnice zokruhovana. Rozméry ulic mezi fadami domud jsou 19x50m, jejich kone¢na Uprava
bude zvyraznéna ozelenénim ploch, vysazenim vzrostlych stromd a vhodnym mobiliafem.
Pro obsluhu zahrad mezi druhou a tfeti fadou domud bude zfizena Stérkova cesta s Sifkou
3,0m. Pro péSi je zfizen chodnik z ulice Husova, ktery pravostrané lemuje pfistupovou
komunikaci a na rohu zahrad stavajicich RD prechazi vlevo od obsluzné komunikace
lokality. Z chodniku vedou jednostranna pera do namésti. Vstup do RD je spojen
s odstavnym stanim pfed domem.
Kazdy RD bude mit vlastni garaZz a parkovaci stani pfed domem. V ramci lokality bude
k dispozici 10 odstavnych stani ztoho 1 pro invalidy. Vyhrazeno bude i misto pro sbér
tfidéného odpadu.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné
reseni
Architektonické FeSeni prejima prvky zastavby navrzené zastavovaci studii zpracovanou Ing.
Arch. Sarkou Sikrovou v Gnoru 2020 (sedlova stfecha se sklonem 35°, hieben stfechy
rovnobézny s pfistupovou komunikaci, jednotné feSeni fad domu,...). Dispozi¢ni feSeni je
zfejmé z vykresové Casti projektové dokumentace. Pro vystavbu budou pouzity nové
izola€ni a stavebni materidly, barevné feSeni pouziva bilou a hnédou barvu a odstiny Sedé.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Stavba neni vyrobniho charakteru. Domy obsahuji vestavénou garaz pro 10A.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
PFistup do objektu je bezbariérovy, bezbariérové uzivani stavby neni pozadovano.



B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Investor bude seznamen s provoznimi podminkami instalovanych technickych zafizeni. Pfi
zpracovani projektové dokumentace byla dodrzena vyhlaska €.268/2009 Sb o technickych
pozadavcich na vystavbu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni resSeni

SO 01 — Radovy dim

fesi novostavbu 19-ti fadovych rodinnych domi v lokalit¢ ,U COV - Z47“. Domy budou
postaveny ve 4 Fadach (3x5RD + 1x4RD) v jedné stavebni &afe a vyskové drovni. Domy
jsou nepodsklepené, jednopodlazni, s pldni vestavbou v sedlové stiese.

Dim v pfizemi je rozdélen na spoleCenskou Cast a vestavénou garaz pro jeden osobni
automobil (18,33m?). Na garaz navazuje technicka mistnost, pres kterou je mozny vstup na
zahradu. Technicka mistnost je vybavena standardné: zasobnik 300l na TV + topna voda,
rozdélova¢ topnych okruht, pracka/susicka, sprchovy kout). Vstup do domu je feSen pres
zadvefi se Satnovou sténou a socidlnim zafizenim (WC a umyvadlo), nasleduje obytna
mistnost s kuchyriskym koutem, jidelnou a obyvacim pokojem s celkovou plochou 39m?. Na
obyvaci pokoj navazuje oteviena terasa s kovovou pergolou a obytna zahrada.

Do pudni vestavby se vstupuje jednoramennymi schody ze spoleCenské ¢asti domu. Schody
usti na podélnou podestu (chodbu) spojujici vSechny mistnosti v podlazi. Patfi sem loZnice
rodicl s plochou 19,26m?, dva détské pokoje (13,23m?), koupelna (vybaveni: vana,
sprchovaci kout, umyvadlo, WC — Ize upravit dle pozadavku klienta) a uklidova komora.
VSechny mistnosti pudni vestavby jsou osvétleny klasickymi okny vsazenymi do vikyfu
stfechy. Stahovacimi schody z chodby je pfistup do plGdniho prostoru v hiebeni stfechy,
ktery slouzi pro skladovani sezonnich véci. V pudnim prostoru je do stfechy osazen
kominicky vylez.

Technické vybaveni objektu bude standartni, vytapéni domu je navrZzeno tepelnym
Cerpadlem s radiatorovou distribuci. Pro mimosezonni vytapéni je mozno pouzit krbovych
kamen na dfevo nebo dfevéné brikety, pro které je ve spoleCenské &asti vystavén
vlozkovany komin. Budou splnény pozadavky na pozarni ochranu a ochranu Zivotniho
prostfedi. Negativni vliv na okoli bude mit stavba pouze v obdobi realizace. Architektonické a
dispoziéni feSeni je zfejmé z vykresové Casti projektové dokumentace.

PFijezdova i péSi komunikace k rodinnému domu bude provedena ze zamkové dlazby do
loZe z drceného kameniva, okraje budou zpevnény zahradnimi obrubniky s bo¢ni opérou.

Oploceni ze strany sousedu bude provedeno z draténého pletiva, do oploceni navazujiciho
na vefejny prostor bude vsazena branka.

Plocha pfed objektem je urlena jako vefejna — bude tvoifena zahony, kde budou zalozeny
travnaté plochy a osazeny vzrostlé stromy. Plocha zahrady bude upravena podle pozadavku
jednotlivych klientd.

b) Konstrukéni a materialové reseni
Pro navrh provedeni rodinnych domu €.1-19 je pouzit ,Znalecky posudek ¢.410/03/2021 —
Novostavba 19 RD + TI, lokalita u COV, Dubriany*, zpracovany Ing. Milanem Puszkailerem,
Zerotinova 333/24, 787 01 éumperk, 26.03.2021. Tento posudek hodnoti vliv poddolovani
Uzemi a je nedilnou &asti PD. Posudek konstatuje, Ze pfi splinéni zasad uvedenych v CSN 70



0039 Ize stavby realizovat, aniZ by doslo k nadmérnému pfitiZzeni zakladové konstrukce a tim
k nezadoucimu pfitizeni stavby. RD 1-4 se nachazi mimo obalovou kfivku nulovych poklest
a pretvoreni terénu, ostatni domy jsou situovany na svahu poklesové kotliny s moznymi
projevy poddolovani uzemi (pokles, naklonéni).

Zemni prace - spocivaji ve vykopu jamy pro tlakovy geopolstai pod kazdou fadou RD hl.
1,0-1,3m. Na pozemku byl proveden hydrogeologicky prizkum ) — RNDr. Bc. Danuse
Novakova, 69666 Sudoméfice 407, 1C:64522431, fijen 2020.

Zakladové poméry pro zalozeni jednotlivych rodinnych domu v lokalité jsou hodno-
ceny jako slozité, z dlivodu v praméru 1,0 az 1,8 m mocné vrstvy komunalniho odpadu
ulozeného v horni €asti souvrstvi. Pod vrstvou odpadu ulozeného na lokalité a pod tenkou
vrstvou hlin jsou ulozeny navaté pisky, které byly zatfidény mezi zeminy piscité tfidy S3 S-F
jako pisky s pfimési jemnozrnné zeminy. Prace budou provedeny strojné, jama bude
srovnana (kolmé stény, srovnana plocha).

Zaklady RD 1-5 (+-0=187,93) — jsou navrZzeny na tlakovém geopolstafi a zakladové
zelezobetonoveé desce t1.200mm, rozmér geopolstare 43x10,5m, t.800mm. Na dno a stény
se polozi dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 20/20, délky 25m tak, aby na kazdé podélné
strané preCnivala stejnomérné nad terén. Vzajemny piesah past 300mm (role 3,95x50m).
Do budouciho polstare se ulozi ocelové chraniky pro pfipojky siti s vyvedenim nad horni
plochu polstafe a zakladové desky. Polozi se prvni vrstva recyklatu vySky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutni se na hodnotu Eq=40Mpa. Na zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se
v ploSe pldorysu jamy ulozi druha geomfiz Geodrid PP BX 20/20 s pfesahem pasu 300mm.
Nasleduje vrstva recyklatu v provedeni jako u prvni vrstvy. PfeCnivajici pasy geomfize se
prelozi pfes horni plochu druhého polstafe a ukotvi se do néj plastovymi hifeby. Horni plocha
geomriZze vybudovaného geopolstare nesmi mit vétsi vyskovy rozdil nez 50mm. Na polstar
se vybetonuje deska z betonu C 25/30, t1.200mm, vyztuzena 2x KARI 8/150-8/150, kryti
min.30mm. Po obvodu desky a v mistech pfiénych nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.

Zaklady RD 6-10 (+-0=187,94) — jsou navrZzeny na tlakovém geopolstafi a zakladové
Zelezobetonové desce t1.200mm, rozmér geopolstafe 43x10,5m, t1.800mm. Na dno a stény
se polozi dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 30/30, délky 25m tak, aby na kazdé podélné
strané pfecnivala stejnomérné nad terén. Vzajemny pfesah pasd 300mm (role 3,95x50m).
Do budouciho polStare se ulozi oceloveé chranicky pro pfipojky siti s vyvedenim nad horni
plochu polstafe a zakladové desky. Polozi se prvni vrstva recyklatu vysky 500mm, frakce 0-
64mm a zhutni se na hodnotu Eq.=40Mpa. Na zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se
v ploSe pudorysu jamy ulozi druha geomfiz Geodrid PP BX 30/30 s pfesahem past 300mm.
Nasleduje vrstva recyklatu v provedeni jako u prvni vrstvy. PreCnivajici pasy geomfize se
prelozi pfes horni plochu druhého polStare a ukotvi se do néj plastovymi hifeby. Horni plocha
geomfize vybudovaného geopolstaie nesmi mit vétsi vySkovy rozdil nez 50mm. Na polstar
se vybetonuje deska z betonu C 25/30, t1.200mm, vyztuzena 2x KARI 8/150-8/150, kryti
min.30mm. Po obvodu desky a v mistech pfiénych nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.

Zaklady RD 11-15 (+-0=189,55) — jsou navrZeny na tlakovém geopolStafi a zakladové
Zelezobetonové desce t1.220mm, rozmér geopolstafe 43x10,5m, t1.800mm. Na dno a stény
se polozi dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 30/30, délky 25m tak, aby na kazdé podélné
strané pfeCnivala stejnomérné nad terén. Vzajemny pfesah past 300mm (role 3,95x50m).
Do budouciho polStare se ulozi ocelové chraniCky pro pfipojky siti s vyvedenim nad horni
plochu polStafe a zakladové desky. Polozi se prvni vrstva recyklatu vySky 500mm, frakce O-
64mm a zhutni se na hodnotu Eq=40Mpa. Na zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se
v ploSe pldorysu jamy uloZi druha geomfiz Geodrid PP BX 30/30 s pfesahem past 300mm.
Nasleduje vrstva recyklatu v provedeni jako u prvni vrstvy. PfeCnivajici pasy geomfize se
prelozi pfes horni plochu druhého polStafe a ukotvi se do néj plastovymi hifeby. Horni plocha



geomfize vybudovaného geopolStare nesmi mit vétsi vyskovy rozdil nez 50mm. Na polstar
se vybetonuje deska z betonu C 25/30, t1.220mm, vyztuzena 2x KARI 8/150-8/150, kryti
min.30mm. Po obvodu desky a v mistech pficnych nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.

Zaklady RD 16-19 (+-0=189,69) — jsou navrzeny na tlakovém geopolstafi a zakladové
Zelezobetonoveé desce t1.240mm, rozmér geopolStare 34x10,5m, t.800mm. Na dno a stény
se polozi dvouosa geomfiz Geogrid PP BX 40/40, délky 25m tak, aby na kazdé podélné
strané preCnivala stejnomérné nad terén. Vzajemny pfesah pasu 300mm (role 3,95x50m).
Do budouciho polstafe se ulozi ocelové chraniCky pro pfipojky siti s vyvedenim nad horni
plochu polstafe a zakladové desky. PoloZi se prvni vrstva recyklatu vy8ky 500mm, frakce 0O-
64mm a zhutni se na hodnotu Eqe=40Mpa. Na zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se
v ploSe pldorysu jamy ulozi druha geomfiz Geodrid PP BX 30/30 s pfesahem past 300mm.
Nasleduje vrstva recyklatu v provedeni jako u prvni vrstvy. Pfecnivajici pasy geomfize se
prelozi pfes horni plochu druhého polstafe a ukotvi se do néj plastovymi hifeby. Horni plocha
geomfize vybudovaného geopolStare nesmi mit vétsi vyskovy rozdil nez 50mm. Na polstar
se vybetonuje deska z betonu C 25/30, t1.240mm, vyztuzena 2x KARI 8/100-8/100, kryti
min.30mm. Po obvodu desky a v mistech pfi¢nych nosnych zdi se polozi 4xR16-10 505.

PFi provadéni betonaze vlozit do zakladl zemnici pasek FeZn a vztahnou zemnici svorky
(4ks) — viz Cast elektro. Provedeni a pfesné rozméry zakladu (Sifka a hloubka) jsou patrny z
vykresové Casti projektové dokumentace — SK 01 a pfilohy €.13 Znaleckého posudku.

Hydroizolace — jako izolace proti zemni vihkosti bude pouzita félie PVC tl. 1,5, v€etné 2 x
netkané textilie 300 g/m? (Izochran). Na izolaci doporucuji provést ochranny cementovy
potér v tl.25mm.

Nosné zdivo — obvodové tepelné izolaéni zdivo je navrzeno z tvarnic Ytong Lambda YQ 450
na maltu Ytong, pfi€né nosné zdivo z tvarnic Silkka PDK S20-2000.

Nenosné pri¢ky — vnitini nenosné pficky jsou navrzeny z tvarnic Ytong Klasik P2-500 na
zdici maltu Ytong.

Strop — bude proveden z pfedpinanych Zelezobetonovych paneld SPIROLL Fady 209(7+2
lana t.9,3mm) a 219 (8 lan t1.12,5 dole, nahofe - 0). Panely budou uloZeny na monolitické
Zelezobetonové vénce. Spary mezi panely a dobetonavky na véncich budou vyztuzeny dle
v.€.SK 02. Konstrukce stropu bude provedena dle montaznich podminek vyrobce, a bude
upfesnéna vyrobcem pfi odbéru vyrobku.

Do véncu bude osadit kotevni trny pro zajisténi dobetonavky a kotveni pozednice.

Krov — navrhovany krov nad ¢&asti pudorysu je dfevény, sedlového tvaru. Krokve jsou
osazeny na pozednicich kotvenych pomoci chemickych kotev do véncl po 1,2m a ocelovych
vaznicich IPE 360 — kotvit svorniky M16 a pfilozkami (vaznice kotvit do véncti chem. kotvami
2x M16, na jedné strané ovalné otvory +-25mm). Mezi vaznicemi bude vodorovné pfihradoveé
ztuzeni. Ve vrcholu budou krokve zalepovany a spojeny tesafskym spojem. Krov bude
fadné zavétrovan pasovinou. Na konstrukci krovu bude provedeno bednéni (zéklop) OSB tl.
12mm. Krov v€etné latovani bude naimpregnovan proti hnilobé pfipravkem Lignofix Super.
Stiesni krytina — je navrZena z palené stfedni tasky — TONDACH — STODO 12 — CERNA
ENGOBA a bude provedena dle pokynu vyrobce, véetné vSech systémovych pfisluSenstvi,
doplfiku a hydroizolace. Plocha pudy bude izolovana stfikanou izolaci z PIR (PUR) pény.

Podlahy - budou tvofeny tepelné-izolacni vrstvou z desek EPS 150 a 100 S, separacni folii a
samonivela¢nim litym potérem — ANHYDRIT. Naslapné vrstvy budou z keramické dlazby ev.
z laminatové plovouci podlahy.



Venkovni terasa je tvofena vyspadovanou betonovou tryskanou dlazbou tl.40mm polozenou
do flexibilniho lepidla na Zb desce.

Komin — v objektu bude mozno osadit krbova kamna na dievo nebo drevéné brikety.
V prostoru obyvaciho pokoje bude osazen samostatné stojici komin ze systému Ytong —
T400 N1 D3G, P4-500 o priméru 160mm. Pro vétrani mistnosti bez oken bude pouzito
potrubi Spiro DN 110 osazené ve zdivu, do kterého bude zaustén el.ventilator.

Preklady, privlaky a vénce — nad otvory u nosnych zdich vyzdénych z tvarnic Ytong
budou pouzity typové nosné preklady tohoto vyrobce pro osazeni venkovnich Zaluzii, které
budou z divodu jejich malé unosnosti doplnény monolitickym véncem. Soucasti prekladd
osazenych v obvodovych zdich je tepelna izolace z desek XPS dle pozadavku vyrobce.
Ztuzujici vénce budou provedeny Zelezobetonové z betonu C 25/30-XC1 a oceli B500B,
vyztuz je vykreslena na v.¢.SK 02,05.

Schodisté — z obyvaciho pokoje budou do patra polozeny monolitické prefabrikované
jednoramenné schody od dodavatele stropnich panell, osazené zaklad v podlaze a
obvodovou sténu. Z podesty (chodby) pudni vestavby budou osazeny stahovaci schody
(napf. Lusso) do pudniho prostoru. Schody budou v izolovaném provedeni a pozadované
pozarni odolnosti.

Omitky — vnitfni omitky stén budou provedeny vapenné Stukové, opatiené 2 x bilenim + klih.
malba. VSechny prostory domu se stropem z panell Spiroll budou opatfeny zavéSenych
podhledem ze sadrokartonu. Na sadrokartonové desky Knauf bude proveden 2 x latexovy
natér.

Vnitini obklady - v hygienickych mistnostech bude proveden keramicky obklad dle navrhu
interiéru a dle vybéru investora.

Vyplné otvora — okna budou provedeny z plastovych kasirovanych profild, sklo izolaéni (2-3
sklo), otvirava a sklapéci. Dodavka bude obsahovat vnitini a venkovni parapety.

Vchodové a vstupni dvefe jsou z eloxovaného hliniku s bezpeCnostnim zamkem. Vnitini
dvefe budou pouzity dfevéné, dyhované, otviravé, jednokfidlové osazené v oblozkové ev.
ocelové zarubni.

Fasada — jadro: tepelné izolaéni omitka Ytong + silikonova omitka to¢ena ev. probarvena
omitka s fladrovanim (borovice, dub, ofech, teak). Sok ETICS + silikonova omitka to¢ena.

Klempifské vyrobky budou provedeny dle CSN — 73 3610 Klempifské prace, a jsou
navrzeny z barveného pozinkovaného plechu RAL 7024. Odvody deStovych vod ze stfech
budou provedeny podokapnim 4-hr. Zlabem, napojenym na 4-hr. svod vyustény do
podzemni nadrze o obsahu 2,2m?® s prepadem do trativodu.

Odvétrani - jedna se o stalé odvétrani garaze — privétrnik se sitit a socialniho zafizeni -
axialni  ventilator se spinaem, osazenych pod stropem mistnosti a trubek
Spiro DN110,vyvedenych do fasady. Digestof bude s vnitfni cirkulaci event.. napojit na
trubku z Spiro vyvedenou pfes podhled do fasady.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Statika objektu je doloZena statickym vypoltem, ktery je soucasti D.1.2 — Stavebné
konstrukéni FeSeni. Zaklady jsou navrzeny na tlakovém geopolstafi a zakladové
Zelezobetonové desce t1.200-240mm, rozmér geopolstafe 43x10,5m, t.800mm. Na dno a
stény se polozi dvouosa geomfiz Geogrid tak, aby na kazdé podélné strané precnivala



stejnpomérné nad terén. Vzajemny pfesah pasu 300mm (role 3,95x50m). Do budouciho
polstare se ulozi ocelové chraniCky pro pfipojky siti s vyvedenim nad horni plochu polstare a
zakladové desky. Polozi se prvni vrstva recyklatu vysky 500mm, frakce 0-64mm a zhutni se
na hodnotu Ege=40Mpa. Na zhutnénou vrstvu (tl. po zhutnéni 400mm) se v ploSe pudorysu
jamy ulozi druha geomfiz Geodrid s presahem past 300mm. Nasleduje vrstva recyklatu
v provedeni jako u prvni vrstvy. Pfecnivajici pasy geomfiZze se prelozi pfes horni plochu
druhého polstafe a ukotvi se do néj plastovymi hfeby. Horni plocha geomfiZe vybudovaného
geopolStafe nesmi mit vétsSi vySkovy rozdil nez 50mm. Na polstar se vybetonuje deska
z betonu C 25/30, vyztuzena 2x KARI 8/150-8/150, kryti min.30mm. Po obvodu desky a
v mistech pficnych nosnych zdi se polozi 4xR14-10 505.

SO 02 — Mistni komunikace (MK) a zpevnéné plochy
SO 03 — Chodnik
SO 04 — Odvodnéni mistni komunikace (MK)

Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného resSeni

B.1 Zddvodnéni navrzeného feSeni
Projektova dokumentace fesi novostavbu mistnich a u&elovych komunikaci, chodnikd,
vCetné odvodnéni pozemnich komunikaci destovou kanalizaci. Ddvodem vystavby
komunikaci je planovana vystavba 19 RD vfe$ené lokalité, které jsou feSeny jinym
stavebnim objektem v ramci projektové dokumentace. Pozemni komunikace budou slouzit
pro obsluhu téchto rodinnych domUl. Soudasti projektové dokumentace je navrh jednotlivych
inZzenyrskych siti, které jsou feSeny v jinych stavebnich objektech.
V ramci SO 02 MK a zpevnéné plochy jsou feSeny dvé mistni komunikace (vétve A a B),
ucelova komunikace (vétev C) a odstavna stani. Vétev A je na zacatku trasy napojena na
kfizovatku mistnich komunikaci vedenych v ulicich V. Nezvala a Husova. Vzhledem
k planovanym pfekopim vozovkou kfizovatky potfebnych k napojeni navrzenych
inZenyrskych siti, bude v celé ploSe vozovky kfizovatky provedena vyména obrusné
asfaltové vrstvy. V prvnim useku vétve A je navrzena mistni komunikace vedena v trase
stavajici ucelové komunikace jihozapadnim smérem. V tomto useku je komunikace feSena
jako dvoupruhova obousmérna obsluzna mistni komunikace Sitky 5,5 m s asfaltovym krytem
obklopenym silniénimi obrubniky. V km 0,100 se komunikace staéi severozapadnim
smérem, zde mistni komunikace pfechazi v jednosmérnou jednopruhovou obsluznou mistni
komunikaci Sifky 3,5 m s asfaltovym krytem obklopenym silni€nimi obrubniky. V km 0,200 se
komunikace staci severovychodnim smérem a v km 0,240 jihovychodnim smérem a na
konci trasy je stykovou kfizovatkou propojena s prvnim usekem a tvarové tak tvofi ,smyc¢ku®.
Uvnitf smyCky jsou soubézné vedeny mistni komunikace (vétev B) a ucelova komunikace
(vétev C) v pfimych usecich severovychodnim smérem. Vétev B ma obdobné parametry
jako vétev A - jednosmérna jednopruhova obsluzna mistni komunikace Sifky 3,5 m s
asfaltovym krytem obklopenym silni€nimi obrubniky. Vétev C je vedena soubé&zné s vétvi B,
jednd se o obousmérnou jednopruhovou ucelovou komunikaci Sifky vozovky 3,0 m
s nestmelenym krytem z drceného kameniva. Podél vétve A je navrzeno 9 podélnych
odstavnych stani s krytem ze zatraviovaci dlazby a jedno stani pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace s krytem z betonoveé dlazby.
Podél vétve A v km 0,000 00 — 0,050 77 a vkm 0,196 88 — 0,338 36 a podél vétve B je
veden dlazdény chodnik (SO 03 Chodnik) Sitky 1,5 m z betonové dlazby. Chodnik je na
zacatku trasy napojen na stavajici chodnik v ulici Husova a bude slouzit chodcim pro pfistup
k navrzenym RD. Soucasti stavebniho objektu chodniku jsou opérna zed z palisad, dlazdéné
samostatné sjezdy k RD a plocha pro kontejnery.

Soucasti stavby je SO 04 Odvodnéni MK, ktery bude slouZit pouze pro odvedeni
destovych vod z feSenych pozemnich komunikaci. Jedna se celkem o tfi vétve deStové




kanalizace v délce 99,95 m (stoka A), 69,55 m (stoka B) a 60,10 m (stoka C). Potrubi bude
polozeno soubézné s navrzenou mistni komunikaci (vétev A) ve tfech Usecich. Kanalizace
bude na konci fadu pomoci vyustniho objektu svedena do navrZzené vsakovaci nadrze, kde
se bude destova voda vsakovat.

C. Vyhodnoceni priazkumi a podkladt, véetné jejich uziti v dokumentaci

Seznam pouzitych podkladui:
Uzemni plan obce Dubiany
geodetické zaméfeni uzemi
katastralni mapa lokality

poloha a zaméfeni inzenyrskych siti
pozadavky investora

geologicky prazkum

prohlidka na misté samém

pofizena foto-video dokumentace

Projektova dokumentace vychazela z udaju z geodetického zaméreni. Pro smérové
feSeni byla urlujici dodana studie feSené lokality a vy€lenéné pozemky pro stavbu
komunikaci v katastralni mapé. Dale pro stavbu byly ur€ujici stavajici inzenyrské sité,
prohlidka na misté samém, pofizené foto-video dokumentace, jednani se zastupci investora
a pozadavky vyplyvajicich z vyjadifeni vSech dotéenych organizaci a spravcl inZzenyrskych
siti.

D. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Stavba je délena na stavebni objekty. Stavbu tvofi kromé fedenych komunikaci a
odvodnéni stavba rodinnych domu, vodovod, splaskova kanalizace, kabely nizkého napéti,
sdélovaci vedeni a vefejné osvétleni. VSechny stavebni objekty byly navrzeny po vzajemné
koordinaci.

E. Navrh zpevnénych ploch

Nejdfive bude provedeno sejmuti ornice v tloustce 200 mm, poté bude proveden
vykop stavajici zeminy na Uroven navrzené paraplané. V misté skladky bude provedeno jeji
odstranéni v celé tlousStce az po rostly terén. Poté bude poloZzeno potrubi destové a
spladkové kanalizace a vodovodu. Nasledné bude provedena sanace skladky vrstvami
Stérkopisku hutnénymi po maximalné 300 mm. V aktivni zéné& podlozi budou polozeny dvé
sanacéni vrstvy stérkodrti frakce 0-63 mm 2 x 250 mm, zhotoveny navrzené podélné drenaze
a polozeny zbylé podzemni sité. Poté bude upravena navrzena zemni plan do navrzenych
sklon a zhutnéna tak, aby po pokladce sanace podlozi bylo dosazeno pozadovanych
statickych hodnot.

Vétev A a B: Bude polozena spodni podkladni vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm
tloustky 150 — 180 mm (50 MPa). Poté budou poloZeny silniéni obrubniky. Nasledné bude
poloZzena vrchni podkladni vrstva Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 150 mm (80 MPa). Na
vrchni podkladni vrstvu bude nanesen infiltraéni asfaltovy postfik v mnozstvi 0,6 kg/m2,
asfaltovy podkladni beton ACP16+ tloustky 70 mm (vétev A v km 0,000 00 — 0,104 64) resp.
50 mm (vétev A vkm 0,104 64 — 0,338 36 a ve vétvi B). Poté bude poloZzen spojovaci
asfaltovy postfik v mnozstvi 0,3 kg/m2 a asfaltovy obrusny beton ACO11 tloustky 40 mm.

Vétev C: Bude poloZzena spodni podkladni vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tloustky
200 mm (50 MPa). Nasledné bude poloZena vrchni podkladni vrstva Stérkodrti frakce 0 — 32
mm tloustky 100 mm (60 MPa). Na vrchni podkladni vrstvu bude nanesena lomova vyosivka



frakce 0 — 8 mm v mnozstvi do 20 kg/m2.

Odstavna stani: Nejprve budou poloZeny silniéni obrubniky do betonového loze, poté
bude poloZe podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 270 — 280 mm. Na
podkladni vrstvu bude polozZena lozna vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 — 8 mm
tloustky 40 mm. Nasledné bude polozena betonova zatravnovaci dlazba Sedé barvy 20/20/8
cm. Zatravnovaci otvory budou vyplnény hutnénym zasypem z drceného kameniva frakce 4
— 8 mm do vySky 20 mm pod okraj licni pojezdové plochy tvarovek.

Chodnik a samostatné sjezdy: Nejprve budou poloZeny obrubniky do betonového
loZze. Nasledné bude zhotovena podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 200
mm v ploSe chodniku a tl. 250 mm v misté samostatnych sjezdu. Na podkladni vrstvu bude
polozena lozna vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 — 8 mm tloustky 30 mm
(chodnik) a 40 mm (samostatné sjezdy). Nasledné bude polozena betonova dlazba Sedé
barvy 20/20/6 cm, v misté samostatnych sjezd( bude dlazba tl. 8 cm. Postup pokladky je
treba zvolit vzZdy smérem proti spadu dlazdéné plochy. Pfisun kamenU a jejich pokladka se
provadi z jiz poloZzené dlazby. Dlazba se klade v poZadované vazbé tak, aby meazi
jednotlivymi kameny vznikla spara o Sifce 3 — 5 mm. Posledni fazi pokladky dlazby je
zasparovani a zhutnéni dlazby pomoci vibraéni desky. Pfed hutnénim povrchu dlazby se
provede prvni vyplnéni spar suchym kiemi€itym piskem o velikosti zrn 0 — 2 mm. Hutnit Ize
pouze zasparovany suchy a &isty (zameteny) povrch dlazby. Hutnéni se provadi vibracni
deskou s plastovou podlozkou a kromé zpevnéni povrchu dlazby se jim srovnaji pfipustné
vySkové tolerance jednotlivych kamend. Po zhutnéni dlazby se provede doplnéni spar
sparovacim piskem a koneé&né zameteni povrchu dlazby. Hutnit Ize pouze dlazbu se sparami
vyplnénymi sparovacim piskem.

Po dokoné&eni zpevnénych ploch bude proveden zasyp zeminou za obrubniky, bude
provedeno ohumusovani nezpevnénych ploch ornici tloustky 200 mm, bude provedeno
osazeni dopravnich zna¢ek apod.

Sméroveé fesSeni

Vétev A je na zacatku trasy napojena na kfiZzovatku mistnich komunikaci vedenych v
ulicich V. Nezvala a Husova a je tak jednou z vétvi stykoveé kfizovatky. Na mistni komunikaci
v ulici V. Nezvala je napojena najezdovym obloukem o poloméru 6,0 m. V prvnim useku je
komunikace vedena jihozapadnim smérem. V km 0,100 se komunikace staci
severozapadnim smérem, zde mistni komunikace pfechazi v jednosmérnou jednopruhovou
obsluZznou mistni komunikaci Sitky 3,5 m s asfaltovym krytem obklopenym silni¢nimi
obrubniky. V km 0,200 se komunikace staci severovychodnim smérem a v km 0,240
jihovychodnim smérem a na konci trasy v km 0,338 36 je stykovou kfiZzovatkou propojena s
prvnim usekem vétve A v km 0,052 65 a tvarové tak tvofi ,smycku®. Diky tomu bude provoz
tvofit pouze vozidla pro obsluhu feSenych RD s nulovym tranzitem. Do smérového polygonu
byly vloZzeny 3 smérové kruznicové oblouky o polomérech 6,0 - 100,0 m. Prvni oblouk je
slozeny ze dvou kruznicovych obloukt o polomérech 100,0 m a 6,0 m, zbylé dva smérové
oblouky maiji polomér 6,0 m. Délka vétve A je 338,36 m.

Vétev B je zaCatku trasy pomoci slozenych najezdovych oblouk( o polomérech 3,0 m
a 12,0 m kolmo napojena na vétev A vkm 0,134 99. Komunikace je v celé délce trasy
vedena severovychodnim smérem v pfimém useku. Na konci trasy je vétev B pomoci
slozenych najezdovych obloukl o polomérech 3,0 m a 12,0 m kolmo napojena na vétev A v
km 0,303 34. Délka vétve B je 45,00 m.

Vétev C je zacCatku trasy pomoci najezdovych obloukd o poloméru 3,0 m kolmo
napojena na vétev A vkm 0,166 24. Komunikace je vcelé délce trasy vedena
severovychodnim smérem v pfimém useku. Na konci trasy je vétev B pomoci najezdovych
obloukdl o poloméru 3,0 m kolmo napojena na vétev A v km 0,272 09. Délka vétve C je
45,00 m.

Podél vétve A v km 0,000 00 — 0,050 77 a v km 0,196 88 — 0,338 36 a podél vétve B
je veden dlazdény chodnik (SO 03 Chodnik) Sifky 1,5 m z betonové dlazby. Chodnik je na
zacatku trasy napojen na stavajici chodnik v ulici Husova a bude slouzit chodcim pro pfistup
k navrzenym RD. Celkova délka chodniku je 235 m.




Vyskove feSeni

Vyskové feSeni navrzenych komunikaci kopiruje stavajici terén a je pfFizpusobeno
navrzenym rodinnym domdm. Zaroven je navrzeno tak, aby byly v co nejvétsi mife dodrzeny
pfislusné normy.

Vétev A: V prvnim useku niveleta komunikace klesa k udolnici trasy v km 0,083 10,
kde se nachazi nejnizSi bod trasy 185,81 m.n.m. Nasledné je navrzeno stoupani trasy
k nejvy$Simu bodu trasy vysky 188,92 m.n.m. v km 0,217 23. Ve zbytku trasy niveleta vétve
A plynule klesa k mistu napojeni na pfedchozi usek vétve A. Trasa navrZzené komunikace
obsahuje vyskovy polygon o podélnych sklonech od 1,44 % v poloviné trasy do 3,50 %
v prvni poloviné a na konci trasy. Do tohoto vySkového polygonu bylo vioZzeno 6 vySkovych
parabolickych obloukl o poloméru oskulaéni kruznice 75 m — 1400 m.

Vétev B: Niveleta v celé délce trasy klesa v podélném sklonu 0,50 % z vysky 187,28
m.n.m. na zac¢atku trasy na vysku 187,05 m.n.m. na konci trasy.

Vétev C: Niveleta v celé délce trasy klesa v podélném sklonu 0,87 % z vysky 188,30
m.n.m. na zac¢atku trasy na vysku 187,90 m.n.m. na konci trasy.

Chodnik vySkové kopiruje vySkové vedeni vétve A a B, maximalni podélny sklon je
3,5 %. Vyjimku tvofi chodnik v misté napojeni na stavajici chodnik v ulici Husova, kde bude
v délce 5,0 m (prostor mezi stavajicim chodnikem a mistem pro prechazeni chodcl pres
mistni komunikaci v ulici V. Nezvala) podélny sklon 5,6 %.

PFicné usporadani

Vétev A je vkm 0,000 00 — 0,104 64 FeSena jako dvoupruhova obousmérna
obsluzna mistni komunikace Sifky 5,5 m s asfaltovym krytem obklopenym silniCnimi
obrubniky a stfechovitym pfiénym sklonem 2,5 %. Ve zbytku trasy je feSena jako
jednosmérna jednopruhova obsluzna mistni komunikaci Sitky 3,5 m s asfaltovym krytem
obklopenym silniénimi obrubniky s jednostrannym pfiénym sklonem 2%. Vétev B je feSena
jako jednosmérna jednopruhova obsluzna mistni komunikaci Sifky 3,5 m s asfaltovym krytem
obklopenym silniénimi obrubniky s jednostrannym pfiénym sklonem 2%. Vétev C je
obousmérnou jednopruhova ucelova komunikace Sifky vozovky 3,0 m s nestmelenym
krytem z drceného kameniva s jednostrannym pfi¢nym sklonem 3%.
Chodnik je navrzen Sifky 1,5 m s jednostrannym pficnym spadem 2%.

Konstrukce komunikace — vétev A km 0,000 — 0,104 64
Konstrukce vozovky je navrzena pro pifedpokladanou tfidu dopravniho zatiZzeni V v souladu
s TP170 (Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci). Pfed provedenim nové konstrukce
bude provedena nejprve sanace podlozi 2x vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm.

Konstrukce komunikace

Asfaltovy beton ACO 11 t. 40mm CSNEN 13 108-1
Spojovaci asfaltovy postiik PS-A 0,3 kg/m? CSN 73 6129
Asfaltovy beton ACP 16+ t. 70mm CSNEN 13 108-1
InfiltraCni asfaltovy postfik PI-A 0,6 kg/m? CSN 73 6129
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 150-180 mm CSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Eget2 = 30 MPa

Celkem tl. 410-440 mm

Konstrukce komunikace — vétev A km 0,104 64 — 0,338 26 a vétev B
Konstrukce vozovky je navrzena pro pfedpokladanou tfidu dopravniho zatiZzeni VI v souladu
s TP170 (Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci). Pfed provedenim nové konstrukce
bude provedena nejprve sanace podlozi 2x vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm.
Mimo aktivni zénu bude proveden zasyp Stérkopiskem, ktery bude hutnény po max. 300
mm.




Konstrukce komunikace

Asfaltovy beton ACO 11 t. 40 mm CSNEN 13 108-1
Spojovaci asfaltovy postiik PS-A 0,3 kg/m? CSN 73 6129
Asfaltovy beton ACP 16+ t. 50 mm CSNEN 13 108-1
InfiltraCni asfaltovy postfik PI-A 0,6 kg/m? CSN 73 6129
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 150-180 mm CSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Egei2 = 30 MPa

Celkem tl. 390-420 mm

Konstrukce komunikace — vétev C km 0,003 00 — 0,042 00
Konstrukce vozovky je navrZzena pro predpokladanou tfidu dopravniho zatizeni VI. Pfed
provedenim nové konstrukce bude provedena nejprve sanace podlozi 2x vrstva Stérkodrti
frakce 0-63 mm tl. 250 mm. Mimo aktivni zénu bude proveden zasyp Stérkopiskem, ktery
bude hutnény po max. 300 mm.

Konstrukce komunikace

Lomoveé vysivky frakce 0-8mm do 20 kg/m2 CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-32 mm SDa t. 100mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa t. 200mm CSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Ege> = 30 MPa

Celkem 300 mm

Konstrukce chodniku
Konstrukce chodniku je navrZzena v souladu s TP170 (Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci). Pfed provedenim nové konstrukce bude provedena nejprve sanace podloZi 2x
vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm. V prostoru skladky bude mimo aktivni zénu
proveden zasyp Stérkopiskem, ktery bude hutnény po max. 300 mm.

Konstrukce chodniku

Seda betonova dlazba 200x100 mm DL 80mm CSN 73 6131
LoZe z HDK frakce 4-8 mm L 40mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa t. 200mm CSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Ege2 = 30 MPa

Celkem 320 mm

Konstrukce odstavného stani
Konstrukce vozovky je navrzena pro predpokladanou tfidu dopravniho zatizeni VI v souladu
s TP170 (Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci). Pfed provedenim nové konstrukce
bude provedena nejprve sanace podlozi 2x vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm.
Mimo aktivni zénu bude proveden zasyp Stérkopiskem, ktery bude hutnény po max. 300
mm.

Konstrukce odstavného stani

Seda zatraviiovaci dlazba 200x200 mm DL 80mm CSN 73 6131
LoZe z HDK frakce 4-8 mm L 40mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 270-280mm CSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Eges2 = 30 MPa

Celkem 390-400mm

Konstrukce samostatného sjezdu a plochy pro kontejnery
Konstrukce vozovky je navrzena pro predpokladanou tfidu dopravniho zatizeni VI v souladu
s TP170 (Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci). Pfed provedenim nové konstrukce
bude provedena nejprve sanace podlozi 2x vrstva Stérkodrti frakce 0-63 mm tl. 250 mm.




Mimo aktivni zénu bude proveden zasyp Stérkopiskem, ktery bude hutnény po max. 300
mm.

Konstrukce odstavného stani

Seda dlazba 200x100 mm DL 80 mm CSN 736131
LoZe z HDK frakce 4-8 mm L 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 mm SDa tl. 250 mmCSN 73 6126-1
Urovnani a zhutnéni plané na pozadovanou hodnotu Eget» 2 30 MPa

Celkem 370 mm

Mista pro pfechazeni chodcu

V trase navrzeného chodniku se nachazi celkem 5 mist pro pfechazeni. Sitka mist
pro pfechazeni (délka snizeného obrubniku na +2 cm) je 2,0 m a délka je do 6,5 m. Vyjimku
tvofi misto pro pfechazeni chodcl pres vétev B, kde je délka 7,5 m zplUsobena najezdovymi
oblouky v naroZi navrZzenymi dle obalovych kfivek. Mista pro pfechazeni budou osvétlena
navrzenymi popf. stavajicimi svitidly vefejného osvétleni (navrh je feSen jinym stavebnim
objektem).

Hmatova dlazba

Hmatova (slepecka) dlazba musi mit dostateCny hmatovy kontrast. Bezbariérové
apravy spliiuji vyhlasku MMR CR &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Material pouzity pro hmatové upravy musi
splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-.06.

Odstavna stani

V trase vétve A je navrzeno 9 podélnych odstavnych stani pro osobni automobily a
jedno kolmé stani pro osoby s omezenou orientaci a pohybem. Délka podélnych stani je
6,75 m, Sitka 2,0 m. Pfiény sklon je 2,0 %, podélny 2,74 %. Od vozovky jsou stani oddélena
najezdovym obrubnikem +2 cm a od zelené jsou oddéleny obrubnikem s naslapem + 8 cm.
Stani pro osoby s omezenou orientaci a pohybem je navrZzeno Sifky 3,5 m a délky 4,5 m,
napojeno bude bezbariérové na navrzeny chodnik. Povrch podélnych stani bude ze
zatraviiovaci dlazby, povrch vyhrazeného kolmého stani bude mit z betonové dlazby
20x10x8 cm.

Samostatné sjezdy

Soucasti stavby budou samostatné sjezdy, které budou propojovat navrzené RD
s mistnimi komunikacemi. Jedna se celkem o 12 samostatnych sjezd( z nichz 7 jsou dvou
sjezdy. Samostatné sjezdy maji Sifku 4,0 m, dvou sjezdy 7,0 m. Povrch vozovky je dlazdény
Z betonové dlazby a jsou ohrani€eny od zelené chodnikovym obrubnikem. Podlé spady
sjezdl jsou v rozmezi 2,3 — 5,5 %. Na sjezdy navazuji chodniky Sifky 1,2 m, které budou
slouZit jako pfistupové chodniky k RD. Ostatni parametry maji shodné s vefejné pfistupnymi
chodniky.

Plocha pro kontejnery

V km 0,272 09 je navrzena plocha pro kontejnery pro odpad o rozmérech 7,2 x 2,5 m
s pFficnym sklonem 2,0 %. Zbylé parametry jsou shodné se samostatnymi sjezdy. Plocha
bude ze tfi stran ohraniCena ohrazenim z ocelové konstrukce vySky do 2,0 m. Pfesny typ
bude uréen investorem stavby pfi vystavbé. Pfedpoklada se osazeni ohrazeni do betonovych
patek z betonu C12/15 o rozmérech 0,4/0,4/0,8 ulozenych na Stérkopiskovém lozi tloustky
100 mm.

Obrubniky
Navrzena komunikace bude od zelené a chodniku oddélena silniénim obrubnikem

ABO 100/25/15 s naslapem + 10 cm. V navrzenych mistech pro pfechazeni chodcl a
v misté napojeni samostatnych sjezdl jsou navrzeny najezdové obrubniky ABO 100/15/15 s



naslapem +2 cm. V misté napojeni samostatnych sjezdl, skrz které je veden chodnik, je
navrzeny najezdovy obrubnik s naslapem +5 cm. Pfechod mezi silni€nimi a najezdovymi
obrubniky je FeSen prechodovym obrubnikem ABO 100/15/15-25 délky 1,0 m. Ugelova
komunikace (vétev C) je v misté napojeni na mistni komunikaci (vétev A) od mistni
komunikace oddélena betonovym krajnikem ABK 50/25/8 umisténym v urovni vozovky.
Asfaltova a nestmelena vozovka vétve C jsou od sebe oddéleny najezdovym obrubnikem
umisténym v urovni vozovky. Obrubniky budou uloZeny do betonového loze C 25/30 XF3
minimalni tloustky 150 mm.

Chodniky budou od zelené oddéleny chodnikovym obrubnikem ABO 100/25/10
uloZenym do urovné plochy chodniku na nizsi strané (pficného sklonu) a na opacné strané +
6 cm. Chodnikové obrubniky budou uloZzeny do betonového loZze C 25/30 XF3 minimalni
tloustky 100 mm.

Opérna zed

Na konci vétve A je vlevo ve sméru staniCeni na vnéjSi chodniku navrzena opérna
zed. Jedna se o0 opérnou zed z palisad vysSky 1,0 m a délky 7,7 m. Opérna ze%d ma za ukol
vyrovnat terénni nerovnost, jelikoz se v tésné blizkosti chodniku nachazi oploceny soukromy
pozemek. Pro opérnou zed budou pouZity palisady vysky 2,0 m a Sifky 0,2 m. Palisady
budou uloZeny do betonového loZe vySky 1,0 m (do vysSky palisady 0,8 m) a Sifky 0,6 m z
betonu C25/30 XF3. Zadni strana stény a skryta pfedni Cast budou opatfeny nopovou félii a
prostor vykopu mezi zdi a svahem bude vyplnén hutnénym zasypem drceného kameniva
frakce 8 — 16 mm obalenym netkanou polypropylenovou geotextilii, na dné zasypu bude
uloZzeno drenazni perforované potrubi z PE-HD SN8 DN100, které bude napojeno na
kontrolni PP Sachtu DN315, ktera bude pomoci PP pfipojky SN8 DN150 napojena na
navrzenou destovou kanalizaci.

Sklopné sloupky

Na obou koncich vétve C jsou navrzeny ocelové sklopné sloupky zamezujici vjezd
motorovym vozidlim. Vétev C bude urCena primarné pro pési pro obsluhu oplocenych
zahrad, avsak v pfipadé potfeby umozni pfijezd k oplocenym zahradam i vozidlim. Pfesny
typ ocelového sloupku bude uréen investorem stavby pfi vystavbé, Sloupek bude ukotven do
betonovych patek z betonu C12/15 o rozmérech 0,4/0,4/0,8 ulozenych na Stérkopiskovém
loZi tloustky 100 mm.

Uprava okolnich ploch

Nezpevnéné plochy podél obrubnikli budou zasypany stavajici zeminou. Po
provedeni zasypu zeminou bude provedeno ohumusovani ornici tloustky 0,2 m (v pfipadé,
Ze nebude k dispozici ornice, lze pouzit vhodnou zeminu z odkopavek). Poté bude
provedeno zatravnéni (oseti travnim semenem).

Stavajici dlazdéné plochy budou pFedlazdény stavajicim materidlem (dlazbou) s
pfidanim podkladni vrstvy SD frakce 0 — 32 mm primérné tloustky 12 cm. Plochy s
nestmelenym krytem budou dopinény Stérkodrti frakce 0 — 32 mm priimérné tloustky 20 cm.

V misté stavajici kfizovatky ulic V. Nezvala a Husova budou provedeny pirekopy
asfaltovou vozovkou pro napojeni inzenyrskych siti. Pfed odstranénim konstrukénich vrstev
v misté pfekopu bude ve vymezeném prostoru kfizovatky odfrézovan asfaltovy kryt v tlousce
50 mm. Po uloZeni inZzenyrskych siti bude proveden hutnény zasyp ryhy po udroven
konstrukénich vrstev vozovky. Poté budou polozeny dvé vrstvy Stérkodrti frakce 0 — 63 mm
tloustky 150 mm; infiltracni asfaltovy postfik 0,6 kg/m2; ACP16+ 70 mm; spojovaci asfaltovy
postfik 0,5 kg/m2 a ACO11 tl. 50 mm. V zbytku plochy kfiZzovatky bude pfed pokladkou asf.
vrstev provedeno ocisténi vozovky a spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 a ACO11 tl. 50
mm bude poloZen sou€asné s misty pro piekopy inzenyrskych siti. Po pokladce krytu bude
provedeno profiznuti styéné spary mezi novym a stavajicim krytem hloubky do 50 mm a
nasledné bude spara zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou.




Rozhledove trojuhelniky

V misté napojeni vétve B na vétev A FeSené vefejné pristupné ucelové komunikace
(vétev A) a v misté napojeni vétve B na vétev A byly dle CSN 736102 Z1 a CSN 73 6110
posouzeny rozhledové poméry. V okoli posuzovaného mista nachazi smérovy oblouk, a
proto bylo vychazeno z mezni rychlosti vim dle kap. 5.2.9.1.1. Pro R = 6 m je mezni rychlost
14 km/h. Na zakladé této hodnoty a pfedpokladanému zrychleni vozidla 2,2 m/s byla uréena
smérodatna rychlost 30 km/h délka strany rozhledového trojuhelniku Xb=45 m.

Dale byly posouzeny vSechny pfipojené ucelové komunikace a samostatné sjezdy na
délku pro zastaveni v souladu s CSN 736110. Pro povolenou rychlost 50 km/h je Dz = 35
km/h, v misté smérovych oblouku je rychlost zredukovana dle smérodatné rychlosti.

Rozhled mist pro pfechazeni byl posouzen na povolenou rychlost 50 km/h
v mezikfizovatkovych Usecich popf. pokud je misto pro prechazeni umisténo pfed
kfiZovatkou.

Do rozhledovych trojuhelnikl nebudou vkladany zadné pevné prekazky vysky nad 0,75
m a Sirfky pfes 0,15 m.

F. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Pomoci pficného a podélného sklonu bude voda svedena k nové navrzenym
obrubnikiim, kde jsou navrzeny nové uli¢ni deStové vpusti s poklopem 500x500 pro zatizeni
D400. Jedna se celkem o 15 vpusti.

Vpusti budou pomoci PP pfipojek DN150 SN 8 napojeny na navrzené odvodnéni MK
(SO 04). Pfipojky budou uloZeny na 3térkopiskové loZe tloustky 100 mm a poté budou
obsypany. Po uloZeni potrubi a Sachet bude proveden obsyp Stérkopiskem do vysky 0,3 m
nad urovni potrubi.

Pro odvodnéni zemni paraplané je v trase vétve A navrZena podélna drenaz, v km
0,010 00 — 0,083 10 oboustranna a v km 0,083 10 — 0,109 60 pravostranna. Do vykopu
lichobéznikového tvaru Sifky od 0,30 m do 0,60 m a vy3ky 0,60 m bude polozeno
perforované PE-HD potrubi SN8 DN 100. Minimalni podélny spad potrubi je navrzen 0,5 % a
je zausténo do vpusti, na opacnych koncich jsou navrzeny PP Sachty DN315 s poklopem pro
zatizeni C250. Zbytek ryhy bude vypIlnén hrubym drcenym kamenivem frakce 8 — 16.
Kamenivo bude obaleno PP geotextilii s pfesahem o Sifce horni plochy. Geotextilie je
navrzena netkana z polypropylenu s odolnosti proti protrzeni (CBR) minimalné 3 kN s
propustnosti vody kolmo k roviné min. 10 I/m2s.

SO 04 Odvodnéni MK bude slouzit pouze odvodnéni pozemnich komunikaci. Jedna
se celkem o tfi stoky deStové kanalizace v délce 99,95 m (stoka A), 69,55 m (stoka B) a
60,10 m (stoka C). Potrubi bude poloZeno soub&zné s osou navrzené mistni komunikace
(vétev A) ve tfech usecich. Kanalizace bude na konci fadu stoky A pomoci vyustniho objektu
svedena do navrzené vsakovaci nadrze, kde se bude desStova voda vsakovat.

Stoka A ma délku 99,95 m a v trase fadu jsou osazeny celkem 3 PP Sachty DN600 a
jedna betonova $achta DN1000 (S1 — S4). Potrubi je navrzeno z PP potrubi DN250 — DN300
SN12. Sachty jsou navrzeny pro dopravni zatizeni B125. Podélny sklon je navrzen 0,5 % -
2,74 %. Stoka A je ukonCena vyustnim objektem do vsakovaci nadrze.

Stoka B ma délku 69,55 m a v trase Fadu jsou osazeny 2 PP $achty DN600 (S5 - S6).
Potrubi je navrzeno z PP potrubi DN250 SN12. Sachty jsou navrzeny pro dopravni zatizeni
B125. Podélny sklon je navrzen 1,29 % - 3,25 %. Stoka B je napojena do stoky A.

Stoka C méa délku 60,10 m a v trase fadu jsou osazeny 2 PP $achty DN600 (S7 —
88). Potrubi je navrzeno z PP potrubi DN250 SN12. Sachty jsou navrzeny pro dopravni
zatizeni B125. Podélny sklon je navrzen 2,0 % - 2,9 %. Stoka C je napojena do stoky A.

Nejprve bude proveden vykop ryhy Sifky 0,9 m a hloubky az 2,92. Poté bude
zhutnéno dno ryhy a nasledné bude poloZeno Stérkopiskové loze tloustky 100 mm. Po
uloZeni potrubi a Sachet bude proveden obsyp Stérkopiskem do vysky 0,3 m nad darovni



potrubi. Poté bude proveden zhutnény zasyp Stérkopiskem po max. 300 mm.

Na potrubi budou napojeny navrzené uliéni vpusti pomoci PP pripojek. Useky s
hloubkou vykopu pfes 1,3 m budou pazZeny.

Betonova $achta S1 fes$i nutnost vySkového prevyseni potrubi vzhledem k vysoké
hladiné podzemni vody. Zausténé potrubi (stoka A a stoka C) bude v misté zausténi do
Sachty opatfeno koncovymi klapkami.

Vyustni objekt je tvofen plochou z kamenné dlazby tloustky 200 mm uloZené do
betonoveho loze tloustky 100 mm o rozméru 1,0 x 1,0 m ve sklonu 1:1. Dno vsakovaci
nadrze bude v délce 1,0 m zpevnéno stejnou konstrukci, Sifky 1,0 m v roviné. Dlazdéné dno
bude ukonéeno betonovym prahem z betonu C25/30 XF3 rozméru 1,0 x 0,25 x 0,5 m
ulozeném na Stérkopiskovém lozi tloustky 100 mm.

Vsakovaci nadrz je navrZzena nezpevnéna, povrch tvofi zatravnéna plocha
ohumusovana ornici tloustky 200 m a zatravnéna travnim semenem. Svahy jsou navrzeny
ve sklonu 1:1,5, dno je navrZzeno ve tvaru pravouhlého lichobézniku s vySkou dna 184,80
m.n.m. Rozméry dna jsou 8,0 m (zakladna), 3,0 m a 6,0 m (kolmé strany u zakladny) a
opacna strana od zaklady ma rozmér cca 10,5 m.

G. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

U nové navrzenych komunikaci bude provedeno nové svislé dopravni znaceni — IP4b
— 4x, B2 — 2x, C2c - 1x, B24b — 1x, IP12 — 1x. Jedna se dopravni znacky zajistujici
jednosmérny provoz v Casti trasy vétve A a ve vétvi B (viz. Situace PK). IP12 se symbolem
O1 bude umisténa v misté vyhrazeného stani. Znacky budou osazeny na jednotlivych
sloupcich a betonovych patkach.

Vodorovnym dopravnim znaenim bude oznaceno parkovaci misto pro invalidy
(V10f). Déle budou od sebe vodorovnym dopravnim zna¢enim oddéleny jednotliva parkovaci
stani. Vodorovné DZ bude z bilé barvy.

H. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, udrzbu
Nejsou poZzadovany Zadné zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

Péc&e o Zivotni prostiedi

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi vznikajici b&hem vystavby je tfeba eliminovat
dodrzovanim vSech predpisl a norem tak, aby stavbou nebyly naruseny pfilehlé pozemky a
zelen. Pfed zahajenim stavby bude provedeno kaceni strom( v trase navrzené mistni
komunikace. Povoleni kaceni strom( v misté stavajicich zahradek si zajisti investor stavby,
v€etné nasledného odstranéni pafezu. Kaceni bude provedeno v obdobi vegetac¢niho klidu.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
Z hlediska zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti i bezpeénosti silni¢ni dopravy musi
byt stavenisté fadné zajisténo pfechodnym dopravnim znacenim. Dale je tfeba pfi provadéni
praci dbat vSech predpisu z hlediska bezpeénosti prace.
Vzhledem Kk charakteru stavby se nepfedpoklada nutnost ucasti koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci béhem vystavby. Pfed zapoCetim praci zhotovitel
stavby posoudi potfebu jeho ucasti b&éhem vystavby dle platného zakona ¢. 309/2006 Sb.

Pozarné bezpelnostni feSeni

Pfedmétem stavebni akce je novostavba mistnich a uc€elové komunikace, chodniku,
samostatnych sjezdl, odstavnych stani aj. Tento navrh vyhovuje pozadavkim CSN 730802
a CSN 730804. Minimalni $itka komunikace je 3,5 m. Pro projektovani t&chto komunikaci
plati pfedev&im CSN 736109, pro navrhovani konstrukci vozovky plati CSN 736114.

Stavba z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra €.246/2001 neni stavebni objekt s




pozarnim rizikem, neni délen do pozarnich useku, nehrozi zde nebezpeci vzniku pozaru.

Hospodareni s odpady
V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se
vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedenych predpisu:
zakon ¢&. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
vyhlaSka 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu
vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
Projektant pfedpoklada, Ze odstranény pFebyteény material (zemina, kamenivo
apod.) bude odvezen na pfisludnou skladku.

Technologickeé postupy - stmelené asfaltové vrstvy

- Pfed zahajenim pokladky konstrukéni vrstev musi byt podklad dostateCné unosny a Cisty
podklad, opraveny vytluky, koleje a trhliny.

- Nerovnosti starych povrcht musi byt odstranény podkladni vyrovnavkou.

- Pfi tloustce asfaltové konstrukce mensi nez 40 mm musi byt vZdy proveden spojovaci
postfik.

- Na spojovaci postfik nesmi byt pustén Zadny dopravni provoz.

- Pokladku konstrukénich vrstev nelze provadét za mokra, nebo teploty nizsi nez 5°C.

 Rychlost finiSeru pfi pokladce nepiekroci rychlost 12m/min

- Aby dochazelo k lepSimu styku mezi nakladnim autem a finiSerem a bylo zabrané&no hrnuti
asfaltové smési pfed valcem, bude pokladka provedena do kopce.

- Pfi pokladce je nepfipustné provést zataveni finiSeru na dobu delSi nez 5 min. V pfipadé
nepfiznivych klimatickych podminek 3 min.

- Pfi pokladce musi byt provedena pokladka o 10-30% silnéjSi nez pozaduje PD z divodu
nasledného hutnéni.

- Pokladka dalSich asfaltovych konstrukci musi byt provedena az po dostate¢ném ochlazeni.
Tj. teplota podkladni vrstvy nesmi pfesahnout 60°C.

- V pfipadé pokladky dvou a vice finiSerl soubé&zné musi byt jejich vzdalenost co nejmensi.
Jejich vzdalenost nesmi pfesahnout 20 m, tak aby byly dodrZzeny hutnici teploty.

- Asfaltové konstrukce budou provedeny v jedné Sifce, bez podélnych spar.

- Pojezd valcl provadéni hutnéni musi byt do 50 m od finiSeru.

- Pogate¢ni hutnéni bude provedeno min. dvéma pojezdy a finalni hutnéni ,dohladka“ bude
provedena min. 8 pojezdy.

- Pohanéna naprava valce musi byt orientovana smérem Kk finiSeru, pouze v pfipadé velkych
podélnych sklond muze byt opacné.

- Vibrace musi byt zahajeny vzdy za pojezdu valce, nikoliv na misté.

* VoIné okraje budou hutnény az na konec.

- Zména stopy pfi hutnéni konstrukce musi byt provadéna pouze na vychladlé smési.

Technologické postupy — nestmelené Stérkové vrstvy

- Pfed zahajenim pokladky konstrukénich vrstev musi byt dostate¢né unosny a &isty podklad
a musi splfiovat pozadavky CSN 736133.

- Pokladka se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach nizSich
nez 0°C.

- Pfi pokladce se musi pocitat s nadvySenim, aby vrstva odpovidala projektové tloustce.

- Okraje podkladnich vrstev musi byt zkoseny v pfedepsaném sklonu a urovnany tak, aby
nevytvarely zvySené hrazky.

- Po rozprostfeni a urovnani povrchu vrstvy je nutno zacit ihned s jejim zhutnénim. Pokud se
poklada vice vrstev, musi se hutnit kazda samostatné.

 Rychlost vibra¢niho valce se doporucuje v rozmezi 2- 3 km/h.

~ Za suchého pocasi je pro dosazeni vhodnéjsiho ucinku hutnéni zvih¢it stérkodrt’ kropenim.
Mezi kropenim a hutnénim se doporucuje ¢asovy odstup minimalné 1 hodina.




« Hutnéni se provadi podélnymi pojezdy valce v jedné stopé.

- V jedné stopé se smi provést jen jeden pojezd bez vyboceni.

- DalSi pojezd musi pfekryvat stopy valce pfedchoziho pojezdu minimalné o 15 cm.

* Prvni a posledni pojezd se doporucuje bez vibrace.

- Vrstva se hutni pojezdy od kraji do stfedu vozovky pfi stfechovitém sklonu a od nize
leziciho nezapfeného kraje po pfedhutnény horni okraj pfi jednostranném sklonu.

VSeobecné pozadavky
P¥i realizaci je nutné respektovat podminky v§ech dotéenych organda.

Pfi realizaci je nutné dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami.

Zhotovitel ma povinnost pfedloZit investorovi akce doklad o fadné likvidaci vybouranych
hmot (odpadu).

- Pfi realizaci bude minimalizovan dopad na okolni krajinu a pozemky.

- Po ukonc&eni stavebnich praci bude provedeno uvedeni vSech dotéenych pozemkd do
plGvodniho stavu.

V pfipadé vyskytu chranénych druhl zivo€icht bude toto oznameno spravnimu organu.

- PFi realizaci je nutné respektovat obecné podminky ochrany rostlin a Zzivoc€ichu. Pri
stavebnich pracich nesmi dochazet k nadmérnému uhynu rostlin a zrafiovani nebo uhynu
zivocCichu nebo ni€eni jejich biotopu.

Béhem celé akce je nutné vést kompletni prlibéznou evidenci odpadl vzniklych realizaci
akce.

PFfi pohybu stavebni techniky, je nutné provést ochranna opatfeni proti nadmérné
prasnosti.

l. Vazba na technologické vybaveni

Pozemni komunikace neni opatfena technologickym vybavenim.

SO 05 - Vodovod

Architektonicko-stavebni reseni

Lokalita se nachazi vjizni &asti mésta Dubmfany v blizkosti méstské COV. Lokalita je
zahrnuta v uzemnim planu mésta a je uvazovana k zastavéni.

Dispozice stavby - SO 05 - VODOVOD - je dana polohou vymezenou ve vlastnim uzemi a
polohou stavajiciho fadu na ktery se novy fad napojuje — jedna se o fad G9 resp. G3
z materiadlu LT 80 mm. DUvodem realizace stavby je ta skute¢nost, Ze mésto Dubriany
pfedpoklada a planuje v lokalité vystavbu novych RD. Za timto ucelem doSlo k ocisténi
parcely a parcely jsou v majetku mésta Dubniany.

NavrZeny trubni fad je situovan do nezpevnéného uzemi které je pro tyto sité vymezeno.
Stavajici vodovod — fad G3 je z materidlu LT 80 mm a je ukon€en provoznim hydrantem
H176. Novy Ffad bude proveden z materialu PEHD 100 PE RC SDR 11 90/8,2 mm v celkové
délce 256,0 m.

Misto napojeni je urCeno provozovatelem stavajiciho vefejného vodovodu tj. Vodovody a
kanalizace Hodonin, a.s. (konzultovano s Ing. Kozlikem). V prostoru napojeni je stavajici
podzemni hydrant H176 ktery nezUstane zachovan — bude odsunut do nového prostoru a
nahrazen nadzemnim hydrantem.

Poloha fadu je vymezena polohou stavajiciho fadu, polohou vSech podzemnich siti v lokalité
a polohou planovanych komunikacénich tras v lokalité.

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni podzemnich siti a vedeni, které
se v Uzemi nachazi a jejich pfesna poloha bude ovéfena sondami. Zhotovitel dodrzi vSechny



podminky dané jednotlivymi provozovateli podzemnich i nadzemnich vedeni, které jsou
pfislusném vyjadfeni tohoto spravce.

Bude proveden trubni fad uloZenim potrubi do zemni ryhy realizované bé&znou vykopovou
technologii z povrchu. Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp tl. 10 cm, obsypano piskem,
na trubni fad bude osazen vyhledavaci vodi€ a na piskovy obsyp pak znacici félie. Dale bude
ryha zapravena hutnitelnym materidlem a fadné hutnéna po vrstvach 30 cm. Posledni vrstva
bude provedena pod plani nové komunikace — chodniku.

Poklopy armatur hlavniho fadu jsou osazeny jednak v zpevnéné konstrukci stavajiciho
zeleného pasu a nové navrzeného rozebiratelného chodniku véetné koncového sekéniho
Soupatka i nadzemniho hydrantu. Poklopy v8ech armatur budou opatfeny kamennou
dlazbou do betonu.

Bude realizovana liniova stavba béznou technologii ulozenim potrubi do zemni ryhy
provedené z povrchu. Nasledné bude terén upraven do puvodniho stavu resp. nové
navrzeného a na povrchu budou patrny pouze poklopy novych armatur a tvarovek.

Stavebné konstrukcni reSeni

Stavba — SO 05 - VODOVOD — RAD G3 a G3-1 — bude provedena stavba skladajici se
z jednoho stavebniho objektu s nasledujicimi charakteristikami —

SO 05 - VODOVOD - jedna se o napojeni na stavajici uzel trubnich fadtd — RAD G3 a RAD
G9 oba fady jsou stejné dimenze i materialu — LT80. Napojeni bude na stavajici pfirubu
spojné T tvarovky. Nejprve bude demontovano odboceni fadu G3 ve sméru jizni ke
stavajicimu provoznimu hydrantu H176. Tento hydrant a usek fadu k nému v délce cca 15 m
z materialu LT80 mm bude demontovan a odstranén.

Novy fad G3 - bude napojen na stavajici ocisténou tvarovku T. Bude osazen zemni sekéni
Soupak DN80 mm se zemni teleskopickou Soupatkovou soupravou a poklopem. Dale bude
osazen lemovy nakruzek s poplastovanou pfirubou a pfes osazenou varnou spojku bude
pfipojeno vlastni potrubi nového fadu. Ve stani¢eni km 0,0156 bude osazen novy nadzemni
hydrant DN80 s pfedsazenym Soupatkem a to na odbo¢nou PE varnou T tvarovku. Dale
pokracuje Fad v pfimém sméru az do staniCeni km 0,0655 kde je lomovy bod a fad se staci
v Uhlu 90° severozapadnim smérem a to do vlastniho stavebniho prostoru. Zména sméru je
provedena osazenim dvou varnych kolen 90/45°. Dale fad pokracCuje v pfimém sméru do
stani¢eni km 0,0773 kde je na odbolce varné T tvarovce PE 90/90 osazen podzemni
hydrant provozni jako kalnik. Hydrant je opét osazen s pfedsazenym zemni Soupatkem
DN80. Nasledné fad pokracuje v pfimém sméru az do stani¢eni km 0,1023 kde opét osazen
varny T kus PE a je zde napojeno odboceni daldiho fadu G3-1. Na odboceni je osazen
zemni Soupak DN80 mm jakozto sek&ni uzavér odbolné vétve. Hlavni fad dale pokraduje
v pfimém sméru az do stani€eni km 0,174 kde je dal§i zména sméru o 90°a to do leva.
Zména sméru je opét provedena osazenim dvou varnych kolen PE 90/45°. Rad dale
pokracuje v pfimém sméru az do stani€eni km 0,21465 kde je fad ukon&en. V tomto prostoru
je fad ukon&en podzemnim hydrantem provoznim jakozto vzdudnikem. Pfed hydrantem je
pfedsazeno zemni Soupatko s teleskopickou zemni soupravou a poklopem.

Odbocéeni fadu — novy fad G3-1 je pfipojeno na novy hlavni fad vjeho stanieni km
0,1023. Pfipojeni je pomoci odboéné varné T tvarovky. Na odbo&ném rameni je pomoci
varné spojky pfipojen lemovy nakruzek s poplastovanou pfirubou a dale osazen sekéni
zemni Soupak s teleskopickou ovladaci soupravou. Dale na dalsi lemovy nakruzek pak
varnou spojkou pokracuje fad v pfimém sméru do stani€eni km 0,041 kde je fad ukonc€en
podzemnim hydrantem s pfedsazenym Soupatkem. Potrubi bude uloZzeno do zemni ryhy
provedené bé&Znou vykopovou technologii z povrchu. Rad je situovan do nezpevn&ného
zeleného pasu, ktery vede soubé&zné s mistni ¢asteCné zpevnénou komunikaci. V prostoru
nové zastavby je stavajici povrch nezpevnén. Po dokon&eni vSech podzemnich vedeni bude
nad trubnim Fadem vodovodu osazen rozebiratelny chodnik. polni cestou. Budouci



provozovatel tj. VAK Hodonin, a.s. nepozZaduje osazeni nového potrubi pod mistnimi
komunikace do chranicek.

Vodovodni pfipojky jsou predmétem dokumentace a jejich popis je uveden dale
v samostatné pfiloze.

V3echny lomové body a podzemni tvarovky a armatury budou opatfeny betonovym opérnym
blokem.

Poklopy tvarovek a armatur jsou osazeny v nezpevnéné konstrukci zeleného pasu pfipadné
budouciho chodniku a budou opatfeny dalSi oporou tj. osazeny na zpevnéni z bilych cihel,
pfipadné betonovych podkladu. Poklopy budou odlazdény Zulovou dlazbou do betonu.
Dokonceny fad bude zaméfen a provedena tlakova zkouSka tésnosti. Po nasledném
proplachu bude odebran vzorek vody k rozboru a po kladném vysledku rozboru bude mozno
fad provozovat.

Trubni material vodovodu je PEHD 100 PE RC 90/8,2 mm SDR 11 v celkové délce 256 m.
Trubni fad bude uloZen do zemni ryhy na piskovy podsyp tl. 10 cm. Po ulozeni bude trubni
fad opatfen vytyCovacim vodiCem, jehoz konce budou vyvedeny pod poklop tvarovek,
minimalni plocha CYKY 6 mm?. Nasledné je fad obsypan piskem a to do vy$ky 30 cm nad
povrch potrubi. Na pisek bude uloZena vystrazna félie a nasledné bude proveden zahoz ryhy
a to hutnitelnym materialem s ohledem na dolozeny HG prazkum, kde je konstatovano, ze
v prostoru vykopu ryhy pro vodovod se nachazeji nevhodné materidly pro zpétny zasyp —
odpadova sut. V8echny pouzité tvarovky budou z materialu PE a jedna se o elektrotvarovky.
Litinové tvarovky budou z tvarné litiny.

CELKEM bude provedeno 256 m trubniho fadu z materialu PEHD 100 PE RC 90/8,2
mm SDR 11. Na novém fadu bude osazen jeden nadzemni hydrant a tfi hydranty
provozni podzemni.

Objekty :

Hydranty : Po trase trubnich fad(l je osazen jeden nadzemni hydrant a tfi podzemni
hydranty. Ty jsou osazeny v podstaté na koncovkach fadl jako vzduSniky a po trase
pomoci PE varné tvarovky ,T“ kusu rovnoramenného 90/90, dale je osazeno pfedfazené
Soupatko, TP roura 300/80 a litinovy PP kus. Na néj pak bude osazen podzemni, resp.
nadzemni hydrant s poklopem. Hydrant bude osazen s ,bandazi“ — samoodvodriovaci.
Provozovatel poZaduje pfed téleso hydrantu pfedsadit Soupatko. Poklop hydrantu bude opét
osazen na podklad a bude odlazdén fadkou zulovych kostek do betonu.

Soupatka : Po trase nového potrubi budou osazena celkem ¢&tyfi zemni Soupatka
predfazena pred hydranty a dvé sek&ni Soupatka u napojeni na stavajici fad a u odboceni
nového fadu G3-1. Soupatka budou dimenze DN 80 mm. Soupatka jsou zemni mékotésnici
ze zemni teleskopickou tyCi a opét poklopem. Poklop bude odlazdén Zulovymi kostkami
osazenymi do betonu.

Pripojky — po dokonCeni hlavniho trubniho fadu bude provedeno osazeni navrtavacich
pasl k vlastnim vodovodnim pfipojkam. Bude osazen pas s osazenym uzavérem 1°° dale
bude potrubi pfipojky sméfovano k prostoru nového RD a to s ukon&enim uvnitf objektu a
osazenim vodomeéru do NIKY ve zdi objektu. Pfipojka bude realizovana pravdépodobné az
po dokoncCeni stavby vlastniho RD. V tomto pfipadé bude pfesné uréena poloha napojeni
vnitfni instalace v nové RD a v prodlouzeni bude proveden vykop pro osazeni potrubi
vodovodni pfipojky. S ohledem na tu skute€nost, Ze ¢ast vodovodnich pfipojek bude uloZena
pficné pod novou mistni komunikaci, bude v pfedstihu pfed realizaci komunikace napfic
v misté pfedpokladaného osazeni vodovodni pfipojky, osazena chrani¢ka z materialu PE DN
136 mm tak, aby pfesahovala krajnici zpevnéné plochy MK o 0,5 m na kazdou stranu. Pfi
provadéni vodovodni pfipojky bude tato chraniCka vyuzita k ulozeni vlastni vodovodni
pfipojky, ktera bude dale po celé své délce od mista napojeni az po pfipojovany RD uloZena
v plastové chranicce DN 65/pfip 80 mm. V misté nového RD bude trubni vedeni vedeno pod



zakladovym pasem a v pfedepsaném poloméru ohybu vedeno smérem vzhuru k mistu
propojeni s vnitini instalaci. Vodomérna sestava bude osazena v NICE ve zdi RD. Bude
pouzit béZzny vodomér Q3 = 2,5 m3/hod s osazenim dvéma uzaviracimi ventily pfed a za
vodomérem. Ventil za vodomérem bude osazen s vypousténim.

Detail vodovodnich pfipojek je dolozen v samostatné priloze — D.5.8. VODOVODNI
PRIPOJKY

Poloha vSech armatur a tvarovek — Soupatka a hydranty — bude vyznacdena v terénu
osazenim tabulek na pfilehlé nemovitosti.

Podzemni vedeni : po trase trubni fady se nachazi podzemni vedeni a to jednak stavajici —
v prostoru u napojeni na stavajici vodovod a po trase stavajici komunikace do km cca 0,070.
Dale pak nova podzemni vedeni, ktera jsou soucasti pfedkladané PD a budou realizovana
nasledné po dokonceni trubnich vedeni s vétSi hloubkou uloZeni. Po trase je kfizovano
stavajic podzemni vedeni silové a to NN i VN a rovnéz vzdusné NN vedeni. Je kfiZzovan
plynovod a telekomunikaéni vedeni. VSechna tato vedeni je nutno pfed zahajenim stavby
vytyCit a jejich polohu ovéfit sondami v souladu s jednotlivymi stanovisky dotéenych spravcu.
VSechna vedeni jsou v PD zakreslena orientacné. Projektova dokumentace je pfedlozena
vSem spravcim podzemnich vedeni k vyjadfeni a je nutno dodrzet pfipadné podminky, které
budou v jednotlivych stanoviscich uvedeny.

Trubni material : Jak jiz bylo uvedeno trubni fady jsou provedeny z materialu PEHD 100 RC
SDR11, dvouvrstvé potrubi PE 100 RC PE 90/8,2 mm, certifikované dle PAS 1075 v€etné
opakovanych zkou$ek trubek, s vnéjsi 10% barevné odliSenou vrstvou pro snadnou vizualni
kontrolu poskozeni.. S dimenzi dle popisu. Trubni fad bude realizovan z tyc€i, které budou
spojovany elektrospojkami. Pouzity material bude doloZzen atestem vhodnosti k dopravé
pitné vody. Pfechody na PE x LT budou provedeny pomoci varné pfechodové tvarovky —
lemovy nakruzek s ocelovou poplastovanou pfirubou. Litinové tvarovky budou z tvarné litiny.

Spojovaci material — Srouby s podlozkami nerezové a matky z mosazi. Mirné zmény trasy,
které jsou dany polohou v terénu budou realizovany ohybem potrubi v ryze.

Ulozeni potrubi Trubni Fad bude svafen a uloZen do ryhy na piskovy podsyp tl. 10 cm, fad
bude obsypan piskem do vySe 30 cm nad horni hranu potrubi. Zde bude uloZzena ochranna
folie a fad bude zasypan vhodnym hutnitelnym materidlem do vysky konstrukce chodniku.
Nad trubni fad bude uloZzen vyhledavaci vodi¢ min CYKY 6 mm?, ktery bude uchycen paskou
na potrubi a vyveden pod poklopy zemnich armatur. UlozZeni se provede dle typového
podkladu. Zmény sméru a odboc¢né tvarovky v€. armatur budou opfeny o betonové opérné
bloky. Trubni fad G3-1 je ulozen pomérné hloubé&ji nez je u novych fadu bézné — dlivodem je
ta skute€nost, Ze kfizuje vSechny kanaliza¢ni pfipojky a jejich hloubka he dana gravitaénim
vyuzitim kanalizaCnich pfipojek. Hlavni kanalizaéni fady nelze ulozit hloubé&ji z divodu
nutného navazani na stavajici $achtu $166. Z tohoto diivodu je fad G3-1 situovan hloubéji.

Potrubi bude ulozeno zasadné dle katalogu vyrobce potrubi a dle vzorového ulozeni z PD
rozhodujici budou konkrétni podminky na stavbé. VSechny tvarovky a armatury budou
provedeny z tvarné litiny, mimo tvarovky z materialu PEHD.

DokonCeny fad bude zaméfen a provedena tlakova zkouSka tésnosti. Po nasledném
proplachu bude odebran vzorek vody k rozboru a po kladném vysledku rozboru bude mozno
realizovat prepojeni vodovodnich pfipojek a fad provozovat.

Vliv na povrchové a podzemni vody — stavba nema negativni vliv na povrchové a
podzemni vody. V dolozeném HG prizkumu je uveden mozny vyskyt podzemni vody tedy je



nutno pocitat i z pfipadnym Cerpanim této vody mimo zakladovou sparu trubniho vedeni
noveho vodovodu.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro navrhované
feSeni —

Celé dotéené uzemi bylo zaméfeno odbornym geodetem v systému JTSK. Byl vypracovan
trojrozmérny model terénu a na ném byl proveden navrh opravy. Vzhledem k tomu, Ze
navrzena stavba je stavbou novou je nutno zabezpecit koordinaci vdech realizovanych
dilcich objektl a zabezpecit jejich osazeni v souladu s platnymi pfedpisy a normami. Novy
fad se napojuje na stavajici fad dimenze LT80 mm a po konzultaci s budoucim
provozovatelem (Ing. Kozlik VAK Hodonin, a.s.) byla pouZita dimenze potrubi PE90 mm.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Realizace stavby bude postupna bez pferuSeni a neni nutno dbat klimatickych podminek.
Jedna se o bézné zemni prace. Budou realizovany bé&znymi stroji z povrchu. Vytézeny
material bude odvazen na skladku dle pokynl investora a to do vzdalenosti 10 km (napf.
skladka Muténice).. K zahozu bude pouzit vhodny material dovezen pfipadné ze vzdalenosti
10 km — napf. zemnik SV.-Mistfin. Povrch terénu bude upraven do stavu pfed zahajenim
zemnich praci s tim, ze v prostoru budouciho chodniku bude ukonéen pod konstruk&nimi
vrstvami tohoto chodniku. Po trase se nenachazi zadné stromy ani kefe a neni nutno je
odstrafiovat. Prostor stavenidté bude pfipraven ke stavbé pfipravnymi pracemi pred
zahdjenim vlastnich praci na jednotlivych dil€ich objektech stavby.

V misté napojeni na savajici fad bude provedeno nafiznuti stavajici asfaltové komunikace a
provedena demontaz konstrukénich vrstev této komunikace v celkové délce cca 12 m.
Zapraveni této Casti ryhy bude provedeno hutnitelnym materidlem s naslednym vytvofenim
pfesahu cca 0,5 m na kazdou stranu zpevnénych konstruk&nich vrstev vozovky. Definitivni
zapraveni bude kalkulovano ve stavebnim objektu komunikace, kde je uvazovano se
zapravenim celého prostoru stavajici kfizovatky pfi kladeni vrstev nové obsluzné
komunikace a jejim napojeni v této kfizovatce.

Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani —
Realizovana stavba neni vyrobniho charakteru a po dokonceni bude slouzit svému ucelu.

Dusledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace — po dokonceni stavby bude tato
provozovana odbornou organizaci a jejimi odbornymi pracovniky, ktefi zabezpeduji provoz
vodovodu v obci. Tyto osoby jsou fadné pouceny a pravidelné Skoleny dle pfisludnych
pfedpist a nafizeni. Do provozu stavby se nemohou dostat cizi osoby, kterym by hrozilo
ohroZeni provozem dokoncéené stavby.

PFi realizaci stavby budou dodrzeny v8echny platné bezpelnostni pfedpisy. Stavba neni
vyrobniho charakteru. Provoz ani realizace stavby nevyZaduje zvySeny bezpeCnostni dohled.
Dokoncena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni nutno volit zvlastni zptusoby
ochrany.

D.5.1.c. Pozarné bezpecnostni fresSeni —

Realizace stavebniho objektu vodovodu nema vliv na pozarné bezpecnostni situaci
v lokalité. Pouzité stavebni materialy jsou pozarné dostate¢né odolné. Provedena stavba je
podzemni liniova a nepfedstavuje pozarni ohrozeni pro pfedmétnou lokalitu.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek PO - realizovana stavba nevyzaduje zvlastni
pozarni ochranu — jednd se o podzemni liniovou stavbu neobytnou. PFi realizaci bude
zajistén prejezd vozidel PO a zachrannych slozek pfes stavenisté a stavebni ryhu. Ke zméné
kvality a rozsahu pfistupovych komunikaci nedojde.



Po dokonceni fadu bude provedena revize kapacitnich a tlakovych moZnosti nové
osazenych hydrantl a tyto budou pfipadné zafazeny do systému PO jak je tomu doposud.

SO 06 — splaskova kanalizace
Architektonicko-stavebni reSeni

Dispozice stavby — realizace nové stoky - je dana polohou vymezenou ve vlastnim uzemi.
Dlvodem realizace stoky splaskové kanalizace je ta skuteCnost, Ze investor stavby
pfipravuje v lokalité vystavbu rodinnych domku a je nutno odvést produkované splaskové
vody na méstskou COV, ktera je v blizkosti lokality.

Bude provedena stavba nové stoky s napojenim na stavajici stoku B1 do stavajici revizni
Sachty S166.

Zacatek nové stoky je napojenim na stavajici achtu vefejné splaskové kanalizace S166
stoky B1 v kolmém sméru.

Dale bude stoka uloZzena ve zpevnéné mistni komunikaci, a dale do nezpevnénych
pozemkl. Prodlouzeni stoky je ukoncéeno revizni Sachtou koncovou v misté posledniho
predpokladaného nového RD. Trubni fad bude proveden uloZenim potrubi do zemni ryhy
realizované béznou vykopovou technologii z povrchu.

Situovani Fadu, jeho poloha a zpusob napojeni na vefejnou kanalizaci byl detailné
projednano v ,rukopise“ se zastupce provozovatele vefejné kanalizace — Ing. Kozlik — VAK
Hodonin a.s.

Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp, obsypano piskem a dale bude ryha zapravena
hutnitelnym materialem frakce 0-32 mm. A to po celé nové délce. Ddvodem je ta skutecnost,
Ze trasa stoky je situovana do pojizdné plochy nové mistni komunikace. Vykopek bude
odvezen na skladku (napf. Muténice) a nebude vyuZit na misté stavby.

Terén bude upraven v navaznosti na projektovanou Upravu nové mistni komunikace a bude
ukon€en v urovni plané této MK. V prostoru napojeni na stavajici stoku — v prostoru
kfizovatky ulic bude terén upraven dle stavajici skladby MK s pfesahem 0,5 m na kazdou
stranu provedené ryhy Uprava ryhy po vykopu je soucasti PD MK, kde je navrzeno opraveni
celé kfizovatky. Sachty budou osazeny na podkladni hutné&nou vrstvu a po dokoné&eni
pojizdéného povrchu nové MK s pomoci vyrovnavacich prstenci bude osazen Sachetni
poklop. Trubni fad je napojen na stavajici kanalizaCni fad v obci. Bude provedena liniova
stavba bé&znou technologii ulozeni potrubi do zemni ryhy provedené z povrchu. Nasledné
bude terén upraven v souladu s projektem nové MK a dotéené kfizovatky u mista napojeni.

Stavebné konstrukcéni reSeni

KANALIZACE — bude provedena stavba nové uli¢ni stoky :

Nova stoka STOKA B1.d - je napojena na stavajici vefejnou kanalizaci v této ¢asti obce na
stoku B1 ve stavajici revizni soutokové $achté S166. Tato Sachta bude cela demontovana a
bude nahrazena novou prefa Sachtou priméru 1200 mm. Tento primér je volen s ohledem
na pocet a dimenzi pfitékajicich stok. Bude provedeno odpojeni stavajicich stok, dle
dimenze a druhu pfipojovanych stok budou do prefa dna osazeny pfipojovaci kusy a prostor
mezi témito kusy a stavajicim potrubim bude propojen manzetami napft. typ MAGNUM Sirky
370 mm. Dale je trubni Fad nové stoky veden jihozapadnim smérem do stani¢eni km 0,03
kde je osazena nova revizni $achta $657 — pribé&zna. Ve stani¢eni km 0,061 je osazena
lomovéa Sachta S658. S ohledem na malé kryti $achty, bude tato provedena z monolitickym
dnem a kryti Sachty bude zakrytovou deskou. Ve vypisu Sachet je potfeba pfipocist tuto
desku i poklop do ni k vypisu prvku na ostatni Sachty. Obdobné s ohledem na minimalni kryti
bude Usek stoky od stani¢eni km 0,041 po stani¢eni km 0,066 cely obetonovan s mocnosti
betonu min. 25 cm.



Dale pokracuje stoka severozapadnim smérem. Ve stani¢eni km 0,100 je osazena
soutokova $achta S659 kde se pfipojuje nové navrzena stoka STOKA B1.d.1. Stoka dale
pokraduje do staniéeni km 0,132 kde je osazena prib&zna $achta S660 a dale se stoka
lomi v pravém Ghlu ve stani¢eni km 0,162 a to v lomové Sachté S661. Stoka je ukonéena ve
staniéeni km 0,205 koncovou $achtou $662.

Jak je vySe uvedeno ve stani€eni STOKY B1.d — km 0,100 je pfipojena STOKA B1.d.1 a tato
je ukon&ena ve stani¢eni km 0,045 koncovou $achtou S663.

Trubni material bude pouzit PP hladké (napf. MASTER) a to min. SN12. Dimenze 300/11,3
mm. Délka STOKY 1 je 205 m a STOKY 2 45 m. Celkova délka nové kanalizace je 250 m.

Po trase uli¢ni stoky bude osazeno celkem 7 ks montovanych reviznich Sachet z béznych
PREFA dild. Jedna revizni $achta — S658 bude s monolitickym dnem a zakrytovou deskou.
Po trase budou osazeny odboc¢ky v mistech napojeni vnitini kanalizace z jednotlivych novych
nemovitosti. Budou pouZity odbo¢né tvarovky 300/200 mm v celkovém poctu 19 ks.
Dlavodem osazeni odbocek je ta skute€nost, Ze investor poZaduje podchyceni novych
pfipojek z novych RD jiz dopfedu a pfedpoklada provedeni pfipojek az po napojeni vnitfni
kanalizace u novych RD. Tyto budou realizovany jako samostatny objekt stavby a jejich
realizace bude navazovat na osazena podzemni vedeni. Pfipojky jsou soucasti PD.

Stoka bude osazena ¢astecné do stavajici zpevnéné MK, po staniCeni km 0,06. Tam vchazi
do zeleného pasu takto je stoka uloZena aZ po konec realizace. Na stoce budou osazeny 7
ks reviznich montovanych $achet z b&Znych PREFA dil s tim, Ze stavajici soutokova S
STAVAJICI bude demontovana a provedena DN 1200 mm osazenim zékrytové desky a
osazeni nového ,plovouciho® poklopu tfidy D400. Ostatni nové revizni Sachty budou
provedeny z b&znych PREFA dil(i, mimo novou S2.

Rad bude uloZen do zemni ryhy provedené b&znou vykopovou technologii z povrchu. Bude
uloZen na piskové loZe tl. 15 cm, obsypan piskem 30 cm nad povrch fadu. Dale bude ryha
zapravena hutnitelnym materialem frakce 0-63 mm v celé délce. Divodem je ta skute€nost,
Ze cela trasa nové kanalizace je situovana do nové MK.

Bude provedena zemni ryha o dané S§ifi, tato bude nasledné zapravena hutnitelnym
materialem dle TP 146 a to do urovné po konstrukéni vrstvy MK. V prostoru stavajici
kfizovatky mistnich komunikaci (v prostoru $166) bude provedeno zapraveni dotéeného
povrchu MK pfesazenim nosnych vrstev o 0,5 m na kazdou stranu ryhy. Bude provedena
demontaz stavajiciho krytu MK rozSifenim o 50 cm na kazdou stranu vykopu se zafiznutim
hran podél ryhy. V tomto rozsahu bude provedena nova konstrukce mistni komunikace tot
zapraveni je soucasti stavebniho objektu komunikace — SO 03

Objekty :

Revizni Sachty jsou navrzeny z prefa dild s montovanym dnem a jejich zhlavi je upraveno
do vysky upravené MK. Jak vySe uvedeno bude stavajici $achta S166 demontovana a
nahrazena novou DN1200 mm. Tato Sachta bude celd demontovana a bude nahrazena
novou prefa Sachtou priméru 1200 mm. Tento primér je volen s ohledem na pocet a
dimenzi pfitékajicich stok. Bude provedeno odpojeni stavajicich stok, dle dimenze a druhu
pfipojovanych stok budou do prefa dna osazeny pfipojovaci kusy a prostor mezi t€mito kusy
a stavajicim potrubim bude propojen manzetami. K propojeni stavajicich pfitokd a
pfipojovacich segmentli osazenych do Sachetniho dna bude pomoci vysokozatéZzovych
spojek napf. typ MAGNUM S$ifky 370 mm. Budou pouZzity spojky : na stavajici odtok PVC 600
MAG 799 (objednat dle skute¢ného vnéjSiho priméru zjisténého po provedeni ovéfovaci
sondy); pro stoku B1 — BET 500 — typ MAG 699 opét ovéfit pfed objednanim a pro stoku
Bla — PVCk 400 — typ MAG 465. Jak je jiz uvedeno, je nutno pfed podanim objednavky tyto
typy a jejich rozméry ovéfit pfesnym zmeérfenim realného priméru otevienou sondou. Nové
navrzena stoka bude propojena zasunutim do otvoru ve dné Sachty. DalSi Sachty jsou
z b&znych prefa dilu viz. vypis Sachet. Lomova $achta S658 je individualni konstrukce
s monolitickym dnem a zakrytovou deskou. Sachty jsou uloZeny na podsyp a podkladni



beton tl. 0,10 cm. Divodem je ta skuteCnost, ze stavba se nachazi na ,nestabilizované
skladce” (dle dolozeného HG priizkumu) a je nutno tyto objekty dostatecné fixovat.

Pripojky — na stoce budou osazeny odboc¢né tvarovky. Po trase budou osazeny odbocky

v mistech napojeni vnitfni kanalizace z jednotlivych novych nemovitosti. Budou pouzity
odbocéné tvarovky 300/200 mm v celkovém poctu 19 ks. Pfipojky budou provedeny

z materialu PP SN10 DN200/6,8 mm v délce 5 - 9 m po revizni Sachtu DN 400 a pak 2 m po
nemovitost z materialu PP SN10 150/5,5 mm — CELKOVA DELKA PRIPOJEK 180,1 m".
Pfipojky budou napojeny na odboéné tvarovky v pfimém sméru a budou pokracovat smérem
k RD v podélném sklonu 2% a budou ukoné&eny v revizni Sachté plastové DN 400 mm. Do
této Sachty bude napojena vnitfni vodorovna kanalizace. Celkem bude provedeno 180,1 m
pfipojek.

Trubni material : ]
Trubni material kanalizace je PP ,HLADKE" napf. PP DN 300/11,3 mm min. SN12 napf. PP
MASTER.

Ulozeni potrubi Trubni fad bude ulozen do ryhy na piskovy podsyp tl. 15 cm, fad bude
obsypan piskem do vySe 30 cm nad horni hranu potrubi. Pfesné ulozeni se provede dle
typového podkladu vybraného dodavatele trubniho materialu. Nasledné bude ryha
zapravena hutnitelnym materidlem. S ohledem na minimalni kryti bude usek stoky od
stani¢eni km 0,041 po stani¢eni km 0,066 cely obetonovan s mocnosti betonu min. 25 cm.

Obecné plati, ze potrubi bude ulozeno zasadné dle katalogu vyrobce potrubi a dle
vzoroveho ulozeni z PD rozhodujici budou konkrétni podminky na stavbé.

Celkem bude provedeno 250 m novych stok. Trubni rad je proveden z materialu PP
hladké SN 12 DN 300/11,3 mm. Po trase uli¢ni stoky bude osazeno celkem 7 ks
montovanych reviznich Sachet z béznych PREFA dili a jedna Sachta monoliticka. Po
trase budou osazeny odboc¢ky celkem 19 ks 300/200 mm.

Vliv na povrchové a podzemni vody — stavba nema negativni vliv na povrchové a podzemni
vody.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dlisledcich pro navrhované feseni —
Celé dotéené uzemi bylo zaméfeno ploSné odbornym geodetem. Byl vypracovan digitalni
model terénu v trojrozmérném prostiedi. Na tomto modelu byl proveden navrh kanalizaéniho
fadu s ohledem na rozmisténi vSech pozemnich i podzemnich objektu.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Realizace stavby bude postupna bez pferuseni a neni nutno dbat klimatickych podminek.
Jedna se o0 bézné zemni prace. Budou realizovany béZznymi stroji z povrchu. Zemina a
ostatni material bude naloZena a odvezena na skladku. Realizace praci je provadéna
¢aste€né na cizich pozemcich a je nutno ziskat zhotovitelem ,najem“ a moznost tyto
pozemky vyuzivat. S ohledem na pfedpokladany stav bude v rozpoctové &asti pocitano i
s erpanim podzemni vody a pfi montazi a nahradé $achty S$166 i s &erpanim
dopravovanych splaskovych vod.

Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani —
Realizovand stavba neni vyrobniho charakteru a po dokon&eni bude slouzit svému ucelu.

Dusledky na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace — Po dokon&eni stavby bude tato
provozovana odbornou organizaci a jejimi odbornymi pracovniky, ktefi zabezpeduji provoz
ostatnich stok ve mésta Dubnany. Tyto osoby jsou fadné poucéeny a pravidelné Skoleny dle



prislusnych pfedpist a nafizeni. Do provozu stavby se nemohou dostat cizi osoby, kterym by
hrozilo ohrozeni provozem dokoncené stavby.

P¥i realizaci stavby budou dodrZzeny v8echny platné bezpecnostni pfedpisy. Stavba neni
vyrobniho charakteru. Provoz ani realizace stavby nevyZaduje zvySeny bezpeénostni dohled.
Dokoncena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostifedi. Neni nutno volit zvlastni zplsoby
ochrany.

Pozarné bezpecnostni feSeni —

Realizace stavebniho objektu kanalizace nema vliv na pozarné bezpec¢nostni situaci

v lokalité. Pouzité stavebni materialy jsou pozarné dostate¢né odolné. Provedena stavba je
podzemni liniova a nepfestavuje pozarni ohrozeni pro predmétnou lokalitu.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek PO — realizovana stavba nevyzaduje zvlastni pozarni
ochranu — jedna se o podzemni liniovou stavbu neobytnou. Pfi realizaci bude zajistén
pfejezd vozidel PO a zachrannych slozek pfes stavenisté a stavebni ryhu. Ke zméné kvality
a rozsahu pfistupovych komunikaci nedojde.

SO 07 — Rozvody NN

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napét'ova sit: 3PEN 400/230V 50Hz TN-C
Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti do 1000V
V této &asti dokumentace je navrzena ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 412.1
ochrana izolaci, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a pfepazkami
Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti do 1000V
Zakladni ochrana je navrzena automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41
ed.3.
ZVYSENA OCHRANA JE NAVRZENA OCHRANNYM POSPOJOVANIM A PROUDOVYMI
CHRANICI.
ZAKLADNi — AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.2
Zvysena — proudovym chrani¢em
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1
- dopliujicim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.1.2
- zafizenim tfidy II.
CSN 33 2000-4—41 ed.3 kapitola. 412.2
- ochrana malym napétim SELV a PELV
CSN 33 2000-4—41 ed.3 kapitola 414

UvoD

Technicka zprava urcéuje zakladni pozadavky na skladbu a vlastnosti technickych prostfedku,
jejich zakladnich vazeb. Dale popisuje pozadavky na prostfedi stavby, elektrotechnicka a
elektronicka zafizeni a jejich vzajemné ovliviiovani. Nedilnou soucasti této dokumentace
jsou také pudorysy, schémata rozvadécu, soupis pozadavkl na hlavni materialy, soupis
strojli a zafizeni stavebni ¢asti, pfehledové schéma rozvodu.

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.



PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Ugelem projektové dokumentace jsou distribuéni rozvody NN a prelozky vedeni NN v nové
lokalité u COV Dubnany. Projektova dokumentace rozvodti NN je podkladem pro dodavku a
montaz pfistroji a zafizeni souvisejicich se stavebni Casti objektu, tj. funkéni a provozni
celky technického zafizeni staveb.
Rozsah projektové dokumentace rozvodu NN je od stavajici rozpojovaci skfiné SR umisténa
na parc. €. 3061/1 a stavajicich distribu¢nich rozvodid NN na parc. €. 3012/13.
Distribu¢ni rozvod NN a prelozky distribu¢nich rozvodt NN budou umistény misto stavby /
katastralni uzemi: Dubnany / Dubfiany; 633585.
Rozvody NN a prelozkami distribu¢nich kabeld NN budou dotéeny parcely v k. 4. Dubnany:

- 3016/1 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3016/2 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3015/1 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3012/13 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany 1/2

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., Purkyrfiova 2933/2, 695 11
Hodonin 1/2

- 3008/34 Mésto Dubniany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubiany

- 3015/2 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3008/36 Mésto Dubniany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubriany
Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhladky €.62/2013 Sbh. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfiloha &. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.

BEZPECNOST PRACE

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upfesnéna pfed zahajenim stavby konkrétnimi poZadavky a
doklady o technologickém &i pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn
vSech Ukonl k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv.
dodavatelské dokumentaci.

PROVADENiI STAVEBNE MONTAZNICH PRACI

Prace, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace, musi provést odborna firma
s pfislusnym opravnénim. Pfi pracich v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutné dodrzovat
veskeré podminky pro ochranna a bezpe¢nostni pasma, které stanovi zakon 458/2000 Sb. a
normy:

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
poZadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb. ve znéni 324/1990 Sb.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikaéni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpeénost uzivani a kolaudaci stavby.

Zhotovitel dila je povinen zkontrolovat specifikaci materialu a praci s technickou zpravou a
projektovou dokumentaci. V pfipadé rozpor(i, obratte se na zhotovitele projektové
dokumentace.



KVALIFIKACE MONTAZNICH PRACOVNIKU A PRACOVNIKU UDRZBY

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. CUBP C. 50/1978 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a
bezpecnostnich predpisl, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a
znalost postupu a zpusobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby musi byt
kvalifikované i v souladu s mistnimi pfedpisy.

CERTIFIKACE

V8echny pouzité vyrobky a materialy, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu zakona €. 22/97 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky musi byt ve smyslu
tohoto zakona vybaveny pfislusnymi certifikaénimi osvédCenimi, zpracovanymi
autorizovanou zkuSebnou. Bez téchto dokumentd nelze provést instalaci téchto vyrobkd.
Pfedmétné elektrické zafizeni slouzici k vyrobé elektrické energie a pfipojeni tohoto zafizeni
neochranné zafizeni pfed ucinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zafizeni
ve smyslu vyhlasky 20/79 Sb.), jeho montaz a revizi maze provadét pouze organizace, ktera
je k tomu opravnéna ve smyslu §3 vyhladky 20/79 Sb.

POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

DotCena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, a proto nemusi byt vyjadfeni o
posouzeni vlivu na Zzivotni prostfedi dle zakonu 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi (EIA — Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklych pfi provadéni
stavby bude nalozeno dle zakonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastni provoz nijak nenarusi
Zivotni prostfedi. Pouziti materialy (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skfiné
rozvadécu a drobny montazni material) jsou vici okoli fyzicky a chemicky neutralni. Po dobu
vystavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostifedi a nebude omezen provoz na pfilehlych
pozemnich komunikacich. Po ukonéeni vystavby bude stavenisté uvedeno do plvodniho
stavu.

Pfebytecna zemina z vykopovych praci bude pouzita v misté stavby.

DOKUMENTACE KABELU NN
URCENI VNEJSICH VLIVU

Vngjsi vlivy ve sledovaném objektu, jsou v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lankem ZA. 4
a dalSich normativnich pozadavkl povazovany za normalni - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 6
- prostory normaini.

Lhuaty pravidelnych revizi budou uréeny dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich
pozadavcich na pracoviété a pracovni prostiedi §3 ¢&l. 4 nebo dle CSN 33 1500.

Vnéjsi ¢ast objektu:

vné&jsi vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lanku ZA. 4
povazovany za normalni - AA8; AB8; AD4; AQ3; BA1; BA5, BC2; BC3. VSechny ostatni
vlivy jsou v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lankem ZA. 4 povaZzovany za normalni - dle
TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory normaini.

Venkovni prostory s témito vnéjSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze
nebezpecné, jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze obcas a je zajisténo, ze
s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy pusobi maximalné jenom
vnéjsi vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51.



POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Kabely NN distribuéni spole¢nosti EG.D nebudou dotéena Zadna zafizeni pozarni ochrany —
vnéjsi a vnitfni odbé&rna mista pozarni vody, naruSeni pozarnich konstrukci a rovnéz tak
nebude omezen prljezd a prachod pozarnich jednotek po pristupovych komunikacich.

TECHNICKA RESENI
OCHRANA PRED UCINKY TEPLA

Ochrana pfed Uginky tepla je feSena dle CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana pred Gginky tepla. Elektricka zafizeni
nesmi byt pFi¢inou vzniku poZaru okolnich hmot. Pfistupné &asti elektrického zafizeni nesmi
dosahnout teploty, ktera by mohla zpusobit popaleniny osobam a uzitkovym zvifatim.
Elektricka zafizeni musi byt chranéna pfed prehfatim.

OCHRANA PROTI NADPROUDUM A ZKRATU

Ochrana pred nadproudy a zkratu je feSena dle CSN 33 2000-4—43 ed.2 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pfed nadproudy. Pracovni vodi¢e musi
byt chranény proti pretizeni a proti zkratovym prouddm jednim nebo vice prvky pro
samocinné preruseni napajeni. Ochrana vedeni proti pfetizeni a zkratu bude provedena
pojistkami a jisti¢i. Tyto automaticky odpoji obvod pfedtim, nez nadproud a doba jeho trvani
dosahnou nebezpecné hodnoty.

KABELY NN

Ze stavajici rozpojovaci skfini SR umisténa na parc. €. 3016/1 bude distribu¢nim kabelem
NN pfipojena nova rozpojovaci skfifit SR522/NKW. Kabelovy rozvod bude uloZen v kabelové
chraniéce KOPOFLEX 09110 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vyb&r a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka
vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé. Kabelova chranicka bude ulozena
v piskovém lozi

Z rozpojovaci skiiné SR522/NKW budou pfipojeny pfipojkové skfiné SS200/NKE ¢.1,
SS200/NKE ¢&.2, SS100/NKE ¢&.3, SS100/NKE ¢&.4, SS200/NKE ¢&.5, SS200/NKE ¢.6,
SS200/NKE ¢€.7, SS200/NKE ¢&.8, SR422/NKW ¢&.9, SS200/NKE ¢&.10, SS200/NKE ¢&.11.
Distribu¢ni kabel NN bude ukonéen zpét v rozpojovaci skfini SR522/NKW. Kabelovy rozvod
bude uloZen v kabelové chraniéce KOPOFLEX 09110 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-
5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni - Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabell do zemé. Kabelova chranicka
bude ulozena v piskovém lozi

Rozpojovaci skfifi SR522/NKW a pfipojkova skiifi SR422/NKW €. 9 budou uzemnény
paskem FeZn 30x4 v délce 25m uloZeny na dné vykopu. Pasek bude uloZen ve spoleCném
vykopu s distribu¢nim kabelem NN.

Stavajici distribuéni kabel NN pro pfipojeni stavajiciho odb&ru COV Dubriany, bude u
stavajici rozpojovaci skfiné ukon&en a sespojkovan kabelovou spojkou s novym kabelem NN
a ulozen do spole¢ného vykopu s pfipojovacimi kabely NN. Novy kabel bude sespojkovan
kabelovou spojkou se stavajicim kabelem na parc. €. 3012/13. Stavajici distribuéni kabel NN
pro pfipojeni stavajiciho odb&ru COV Dubfiany, ptipojeny ze stavajici rozpojovaci skfiné RS
umisténé na parc. €. 3016/1 bude odpojen. Z nové rozpojovaci skfiné SR522/NKW bude
novym kabelem pfipojen stavajici kabelovy rozvod NN. Novy kabel bude sespojkovan
kabelovou spojkou se stavajicim kabelem na parc. ¢. 3012/13.

Kabelovy rozvod bude uloZen v kabelové chranicce KOPOFLEX 09110 uloZena ve vykopu
dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: \Vybér a stavba



elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabell do zemé. Kabelova
chranicka bude ulozena v piskovém lozi

Pred zapocetim vykopovych praci budou presné vyznaceny stavajici inzenyrské sité,
budou provedeny sondy stavajicich inzenyrskych siti. VeSkeré vykopy budou
provedeny ru¢né.

V misté kfizeni s komunikaci, kanalizaci a vodovodem budou distribu¢ni kabely NN uloZeny
v betonové mazaniné 0,2m nad a pod kabelovymi chraniCkami distribu¢nich kabeld.

Prelozka NN kabell bude splfiovat pozadavky norem PNE, distribu¢ni spole¢nosti EG.D a
zakonu 458/2000Sb energeticky zakon.

KFizeni kabelll a soub&hy ostatnich inzenyrskych siti budou provedeny dle CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Kabelovy rozvod bude oznagen ve vykopu vystraznou folii dle CSN 73 6006 Vystrazné folie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Pfed zahajenim vykopovych praci je povinen investor vytyCit na povrchu vSechna podzemni
vedeni dle zakonu 183/2006 Sh. §153.

Kabelové rozvody NN ulozené v zemi budou geodeticky zaméfeny.

OZNACENI MiST PRIPOJENI

Rozvadéce a ostatni mista pfipojeni (stoupackové svorkovnice, pfipojnice pospojovani ...) —
veSkeré vyvodni a pfivodni kabely vné skfini.

Rozbocovaci, odbo€ovaci krabice (povrchova montaz) — pfivodni kabel, odchozi kabel
v pfipadé vyvodu do jiného prostoru.

Vicka krabic — oznaceni identifikacni zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé
rozvody (napfiklad MR, TKR ISR, EPS, JC, ...)

Odbogeni z trasy — odbocujici kabel mimo kabelovou trasu, neni-li v dohledu koncovy prvek
Veskera elektricka zafizeni, spinace, zasuvky a kabely budou pfehledné a upIné oznagena
pro snadnou identifikaci pro pfipad poruchy, vypadku, havarie nebo pozaru. Schéma
skute¢ného provedeni rozvadécl a pudorys instalace se vlozi do pfislusnych rozvadécu.

UZEMNENI

Rozpojovaci skfin SR522/NKW a pfipojkova skiin SR422/NKW €.9 bude uzemnéna paskem
FeZn 30x4. Pasek, o délce cca 25m, bude ulozen ve spoleéném vykopu s kabely NN.
Pfechod mezi zemi a povrchem bude o$etfen dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a
ochranné vodiCe, ¢l.NA.7 Pasivni ochrana. Uzemnéni bude provedeno v souladu zejména
s CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4—41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpeCnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.
Uzemnovaci soustava slouzi k uzemnéni elektrickych zafizeni, proto je pozadovano, aby
celkova hodnota pfechodového odporu nebyla vétSi nez 2Q, nutno méfit prabézné pfi
montazi, hodnota zemniho odporu nema byt vétdi nez 5Q. Spoje v zemi budou svafované
nebo pomoci svorek SS.

VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpelnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pFislusnymi
zafizovacimi, pfedmétovymi normami a nafizenim vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni signalt a dle CSN ISO 3864 t&mito
bezpe€nostnimi znackami:
Znacka NB1.43 - 01 — Nehas vodou ani pénovymi pfistroji
Znacka NB. 3.01 - 01 - Pozor - el. Zafizeni

- 02 - Pozor - napéti Zivotu nebezpecné



Znacka NB. 4.61 - 31 — Hlavni vypina¢
Znacka 08509 — Za boufrky dodrzujte odstup 3m od svodu, jste v ohroZeni Zivota

OZNACENI MiST PRIPOJENI

Rozvadéce a ostatni mista pfipojeni (stoupackové svorkovnice, pfipojnice pospojovani ...) —
veSkeré vyvodni a pfivodni kabely vné skfini.

Rozbocovaci, odbo€ovaci krabice (povrchova montaz) — pfivodni kabel, odchozi kabel
v pfipadé vyvodu do jiného prostoru.

Vicka krabic — oznaceni identifikacni zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé
rozvody (napfiklad MR, TKR ISR, EPS, JC, ...)

Odboéeni z trasy — odbocujici kabel mimo kabelovou trasu, neni-li v dohledu koncovy prvek
Veskera elektricka zafizeni, spinace, zasuvky a kabely budou pfehledné a uplné oznacena
pro snadnou identifikaci pro pfipad poruchy, vypadku, havarie nebo pozaru. Schéma
skute¢ného provedeni rozvadécl a pudorys instalace se vlozi do pfislusnych rozvadécu.

PROVOZNi PREDPISY

Zhotovitel pfeda provozovateli navody na obsluhu a udrzbu elektrického zafizeni. Provozni
predpisy zpracuje provozovatel zafizeni a zajisti pravidelné pfezkouseni pracovnik(l z téchto
pfedpist. Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou napfiklad
formou navodu, nebo jinym dolozitelnym zplsobem.

Individualni zkousky a vychozi revize elektrického zafizeni

Elektrické zafizeni bude bé&hem vystavby, pfed tim, nez je uzivatel uvede do provozu,
prohlédnuto, individualné vyzkouseno a bude provedena vychozi revize. Individualni zkousky
budou provedeny jako soucCast montaze, pfiéemz budou prezkouSeny mechanické funkce
jednotlivych zafizeni. Béhem individualnich zkouSek budou provadény i vychozi revize
elektrického zafizeni.

Komplexni vyzkouseni elektrického zarizeni

Komplexni vyzkouSeni pfedstavuje ovéfeni, Ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky,
Z2e z hlediska funkéniho spliuji pozadavky projektu a Ze jsou schopna bezporuchového
provozu. Veskeré montazni a udrzbarské prace musi byt provadény odbornou firmou pfi
dodrzovani platnych CSN a elektrotechnickych predpistl. Pfed uvedenim do provozu musi
byt provedeny komplexni zkousky a vypracovana vychozi revize. Ve stanovenych Ihltach je
nutno provadét periodické revize elektrického zafizeni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Jména vyrobcl a obchodni nazvy u polozek jsou pouze informativni, uvedené jako reference
technickych parametrt, vzajemné kompatibility zafizeni a dostupnosti odborného servisu.
Lze pouzit vyrobky ekvivalentnich vlastnosti jinych vyrobcu.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny vSechny platné normy, vyhlasky a nafizeni pro
provadéni stavebnich praci, zejména CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
POZN.: pred zapocetim vykopovych praci je nutno provést vyty€eni vSech stavajicich
podzemnich vedeni spravci siti podle stavebniho zakonu 183/2006 Sb. § 153. VSechny
vykopové prace od inzenyrskych siti do vzdalenosti 1,5m na obé strany od osy musi
byt provadény ruéné se zvysSenou opatrnosti v blizkosti vedeni!!

PFi vS8ech montaznich pracich je nutno pfisné dodrzovat bezpeénostni pfedpisy vyhlasku &.
601/2006 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.



Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi predpisy a normami CSN.
Jejich ustanoveni je nutno dodrzet i pfi provadécich pracich. Zmény je mozZno provést po
dohodé s projektantem. Elektroinstalace bude provedena dle platnych zakonu, vyhlasek,
norem a montaznich navodl vyrobce. Pfed pfedanim do uzivani je provadéci firma povinna
dodrzet ustanoveni norem o vychozi revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2, coz bude doloZzeno
vychozi revizni zpravou.

Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhladky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 wvyhlasky ¢€.62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, pfiloha €. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikacni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedeng, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpeénost uzivani a kolaudaci stavby.

Kabelovy rozvod NN uloZeny v zemi bude geodeticky zaméfen.

SEZNAM STROJU A ZARIiZENi A TECHNICKA SPECIFIKACE

Napétova sit - 3PEN 400/230V 50Hz TN-C

Rozvodna sit - 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

Napajeni - ze rozpojovaci skfini SR umisténa na parc. ¢. 3016/1
Jisténi - pojistky gG

Kryti pfistroji a rozvadécu
— dle protokolu o ureni vnéjSich vliva

Rozvadéce - celoplastové

Kabely a vodice - NAYY-J ulozeny v kabelové chranicce KOPOFLEX 09110 ulozena ve
vykopu

Uzemnovaci soustava - pasek FeZn 30x4

SO 08 - Rozvody VO

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napét'ova sit: 3PEN 400/230V 50Hz TN-C

Rozvodna sit: 1NPE 230V 50Hz TN-C- S — rozdéleni siti v stozarové svorkovnici
Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych €asti do 1000V

V této &asti dokumentace je navrzena ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 412.1
ochrana izolaci, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a pfepazkami

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych €asti do 1000V
Zakladni ochrana je navrzena automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41
ed.3.
ZVYSENA OCHRANA JE NAVRZENA OCHRANNYM POSPOJOVANIM A PROUDOVYMI
CHRANICI.
ZAKLADNI — AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
CSN 33 2000-4—41 ed.3 kapitola 411.3.2
Zvysena — proudovym chrani¢em
CSN 33 2000-4—41 ed.3 kapitola 415.1



- dopliujicim pospojovanim

CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.1.2

- zafizenim tfidy II.

CSN 33 2000-4—41 ed.3 kapitola. 412.2
- _ ochrana malym napétim SELV a PELV
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 414

Struktura nového odbéru

pfikon | proud Ip cos ¢

pfikon Pi | soudobost Pp
Nové stoZary VO 0,4 1.0 0,4 0,7 0,97
Celkem nové stozary VO 0,4 10 0,4 0,7 0,97

Roéni odhad spotfeby elektrické energie nového vefejného osvétleni v nové lokalité u COV
Dubhany cca W= 1,139 MWh/rok, denni odhad spotfeby elektrické energie nového
vefejného osvétleni v nové lokalité u COV Dubnany cca W= 0,003MW/den.

Stupen duleZitosti dodavka elektrické energie dle CSN 34 1610 §16 &. 107 dodavka 3.
stupné.

Bod rozdéleni sité na TN-C na TN-C-S bude ve stozarové svorkovnici vefejného osvétleni.
Fakturaéni méfeni nového vefejného osvétleni bude z nové spinaci skifin@ RVO umisténa
vedle stavajici pfipojkove skiiné SR umisténa na parc. €. 3016/1.

UvoD

Technicka zprava urcuje zakladni pozadavky na skladbu a vlastnosti technickych prostfedkad,
jejich zakladnich vazeb. Dale popisuje poZadavky na prostfedi stavby, elektrotechnicka a
elektronicka zafizeni a jejich vzajemné ovliviiovani. Nedilnou soucasti této dokumentace
jsou také pudorysy, schémata rozvadécu, soupis pozadavkl na hlavni materialy, soupis
strojli a zafizeni stavebni ¢asti, pfehledové schéma rozvodu.

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Ugelem projektové dokumentace jsou kabelové rozvody a stozary VO v nové lokalité u COV
Dubhany a napojeni na stavajici kabelovy rozvod. Projektova dokumentace rozvodu
vefejného osvétleni je podkladem pro dodavku a montaz pfistrojli a zafizeni souvisejicich se
stavebni ¢asti objektu, tj. funkéni a provozni celky technického zafizeni staveb.
Rozsah projektové dokumentace vefejného osvétleni je od nové spinaci skifiné RVO
umisténa na parc. €. 3016/1 a pfipojeni na stavajici venkovni rozvod VO na ulici V. Nezvala
parc. ¢. 1157.
Vefejné osvétleni bude umisténo misto stavby / katastralni Uzemi: Dubfiany / Dubnany;
633585.
Rozvody vefejného osvétleni budou dotéeny parcely v k. U. Dubniany:

- 3016/1 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3016/2 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany
Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sbh. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfiloha &. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.



BEZPECNOST PRACE

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upfesnéna pfed zahajenim stavby konkrétnimi poZadavky a
doklady o technologickém Ci pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn
vSech ukonl k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv.
dodavatelské dokumentaci.

PROVADENiI STAVEBNE MONTAZNICH PRACI

Prace, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace, musi provést odborna firma
s pfislusnym opravnénim. Pfi pracich v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutné dodrzovat
veskeré podminky pro ochranna a bezpec¢nostni pasma, které stanovi zakon 458/2000 Sb. a
normy:

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb. ve znéni 324/1990 Sb.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikaéni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpeénost uzivani a kolaudaci stavby.

Zhotovitel dila je povinen zkontrolovat specifikaci materialu a praci s technickou zpravou a
projektovou dokumentaci. V pfipadé rozporli, obratte se na zhotovitele projektové
dokumentace.

KVALIFIKACE MONTAZNiICH PRACOVNIKU A PRACOVNIKU UDRZBY

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. CUBP C. 50/1978 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a
bezpecnostnich predpisl, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a
znalost postupu a zpusobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby musi byt
kvalifikované i v souladu s mistnimi pfedpisy.

CERTIFIKACE

VSechny pouZité vyrobky a materialy, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu zakona €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky musi byt ve smyslu
tohoto zakona vybaveny pfislusnymi certifikaénimi osvéd€enimi, zpracovanymi
autorizovanou zkuSebnou. Bez téchto dokumentd nelze provést instalaci téchto vyrobkd.
Pfredmétné elektrické zafizeni slouZici k vyrobé elektrické energie a pfipojeni tohoto zafizeni
neochranné zafizeni pfed ucinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zafizeni
ve smyslu vyhlasky 20/79 Sb.), jeho montaz a revizi maze provadét pouze organizace, ktera
je k tomu opravnéna ve smyslu §3 vyhlasky 20/79 Sb.

POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

DotCena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, a proto nemusi byt vyjadfeni o
posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi dle zakonu 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zZivotni
prostfedi (EIA — Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklych pfi provadéni
stavby bude naloZeno dle zdkonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastni provoz nijak nenarusi
zivotni prostifedi. Pouziti materialy (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skfiné
rozvadécl a drobny montazni material) jsou vic&i okoli fyzicky a chemicky neutralni. Po dobu
vystavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostfedi a nebude omezen provoz na pfilehlych



pozemnich komunikacich. Po ukonéeni vystavby bude stavenisté uvedeno do plvodniho
stavu.
Pfebytecna zemina z vykopovych praci bude pouzita v misté stavby.

PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN, EN a katalogy
platnymi v dobé jejiho zpracovani. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dilo.

DOKUMENTACE VEREJNEHO OSVETLENI

URCENI VNEJSICH VLIVU

Vnéjsi vlivy ve sledovaném objektu, jsou v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lankem ZA. 4,
CSN 33 2000-7-714 ed.2 a dal$ich normativnich pozadavki povazovany za normalini - dle
TNI 33 2000-5-51 tabulky 6 - prostory normaini.

Lhuaty pravidelnych revizi budou uréeny dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich
pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi §3 ¢&l. 4 nebo dle CSN 33 1500.

Vnéjsi ¢ast objektu:

vné&jsi vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lanku ZA. 4
povazovany za normalni - AA8; AB8; AD4; AQ3; BA1l; BA5, BC2; BC3. VSechny ostatni
vlivy jsou v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 &lankem ZA. 4 povaZzovany za normalni - dle
TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory normalni.

Venkovni prostory s témito vné&jSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze
nebezpecCné, jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze obc¢as a je zajidténo, ze
s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy pusobi maximalné jenom
vnéjsi vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51.

POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI
Rozvody vefejného osvétleni nebudou dotéena zadna zafizeni pozarni ochrany — vnéjsi a
vnitfni odbérna mista pozarni vody, naruSeni pozarnich konstrukci a rovnéz tak nebude

omezen prljezd a prichod pozarnich jednotek po pristupovych komunikacich.

TECHNICKA RESENI

OCHRANA PRED UCINKY TEPLA

Ochrana pfed Gginky tepla je feSena dle CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana pred Gginky tepla. Elektricka zafizeni
nesmi byt pFi¢inou vzniku poZaru okolnich hmot. Pfistupné &asti elektrického zafizeni nesmi
dosahnout teploty, ktera by mohla zpusobit popaleniny osobam a uzitkovym zvifatim.
Elektricka zafizeni musi byt chranéna pied prehfatim.

OCHRANA PROTI NADPROUDUM A ZKRATU

Ochrana pred nadproudy a zkratu je fe$ena dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pfed nadproudy. Pracovni vodi¢e musi
byt chranény proti pretizeni a proti zkratovym prouddm jednim nebo vice prvky pro
samocinné preruseni napajeni. Ochrana vedeni proti pfetizeni a zkratu bude provedena
pojistkami a jisti¢i. Tyto automaticky odpoji obvod pfedtim, nez nadproud a doba jeho trvani
dosahnou nebezpecné hodnoty.



ROzZVODY VEREJNEHO OSVETLENI

Navrh a vypocet byl proveden podle normy CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich
komunikaci - Cast 3: Vypodet, dle CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
2: PoZadavky a dle TKP15 a TKP kapitola 15 Dodatek €. 1 (technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci, kapitola 15 Osvétleni pozemnich komunikaci). Zatfidéni
komunikaci byl proveden dle CSN CEN TR/13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
1: Navod pro vybér tfid osvétleni.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle CSN 73 6110/Z1 Projektovani mistnich
komunikaci

PFilozeny vypocCet osvétleni ma pouze informativni charakter z dlvodu nutnosti navrhu na
konkrétni svételné parametry svitidel. Je mozné pouZiti jakychkoli jinych svitidel za
predpokladu aktualizace vypoCtu a souvisejici aktualizace pocCtu a rozmisténi svitidel
jakéhokoli jiného vyrobce.

Po instalaci osvétlovaci soustavy bude provedeno méfeni dle CSN EN 13201-4 Osvétleni
pozemnich komunikaci - Cast 4: Metody méFeni

Verejné osvétleni — vstupni parametry

Skupina svételnych E=5Ix; U0=1,0
situaci P4
Skupina svételnych E=3Ix; U0=0,6
situaci P5

Typ osvétlovacich téles:

Stozar VO01 — VO12 sadovy stozar bezpaticovy tfistuprfiovy typ SB5 typ BRNO celkové
vysky 6,0 m, zinkovany, plastova manzeta OM133, stozarové pouzdro SP 315/1500,
vC. stozarové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27, drzak vertikalni 5°, osvétlovaci
téleso LED 1x26W, 3170Im, 4000K, IP65, IKO8, rozméry 520 x 259 x 186 mm, napf.
48020

Stozary VO budou osazeny ve stozarovém pouzdru priméru 315mm hloubky 1,5m.
Stozarové pouzdro bude uloZeno v betonové patce ZELENY UTOPENEC dle CSN EN 40-2.
Stozary VO ve stozarovém pouzdru budou vysypana kamenivem frakce 0/16 a zhutnény. Ve
stozarech vefejného osvétleni budou umistény stozarové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27
s pojistkovou vlozkou E27 6A gG. Napojeni svitidla ze stozarové svorkovnice bude kabelem
CYKY-J 3x1,5. Na stozarech VO osvétlovaci télesa s LED zdroji. Stozary vefejného
osvétleni budou opatfeny betonovym limcem 300 x 300 x 100 mm. Ciselné znadeni
osvétlovacich téles bude dle stavajicich mistnich podminek. Rozmisténi stozar( verejného
osvétleni bude dle PD. Svitidla nutno pravidelné Cistit, aby nenastal pokles intenzity osvétleni
pod minimalni hodnoty predepsané normou. Pfesné umistnéni stozar( vefejného osvétleni
uréi investor pfi realizaci.

Ze stavajici pfipojkové skfiné SR umisténa na parc. &. 3016/1 bude kabelem AYKY-J 4x16
pfipojena spinaci skfin RVO/NKP/SHO6M. Kabelovy rozvod bude ulozen v kabelové
chraniéce KOPOFLEX 09063 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybé&r a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka
vedeni, ¢L.LNA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé. Kabelova chranicka bude ulozena
v piskovém lozi

Pripojkova skfifi SR bude osazena sadou pojistek 3x 40A gG. Ve spinaci skfini bude osazen
hlavnim jistiCe 3x 25A (PL7-25/B/3) s vypinaci charakteristikou B se jmenovitou vypinaci
zkratovou schopnosti 10kA.




Ze spinaci skfiné RVO bude kabelem AYKY-J 4x16 pfipojena pfipojovaci skfin SP200/NSP
umisténa na stavajicim podpérném bodu umistén na parc. ¢. 3016/1. Kabelovy rozvod bude
uloZen v kabelové chraniécce KOPOFLEX 09063 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52
ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeltl do zemé. Kabelova chranicka bude ulozena
v piskovém lozi. Z pfipojovaci skifiné SP100/NSP bude kabelem AYKY-J 4x16 pfipojen
stavajici venkovni rozvod VO na ulici V. Nezvala Dubnany. Na stavajici venkovni rozvod
bude kabel pfipojen proudovymi svorkami. PFipojkova skfih nebude osazena sadou pojistek.
Na ulici Husova bude uloZena do vykopu kabelova chrani¢ka KOPOFLEX 09063 pro dalSi
pfipojeni vefejného osvétleni. Kabelova chranicka KOPOFLEX 09063 bude ulozena ve
vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé.
Kabelova chrani¢ka bude ulozena v piskovém lozi. Konce kabelové chranicky
KOPOFLEX 09063 budou utésnény proti zaneseni necistotami.

Z nové spinaci skfiné RVO, umisténa na parc. & 3016/1, budou pfipojeny nové stozary
VOO01 - VO12 kabelovym rozvodem VO kabelem AYKY-J 4x16 o délce 540m. Kabel bude
uloZen v kabelové chraniécce KOPOFLEX 09063 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52
ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé. Kabelova chranicka bude ulozena
v piskovém lozi. Ve stejném vykopu bude ulozena kulatina FeZn pr. 10 pro uzemnéni
stozart vefejného osveétleni VOO1 — VO12 a spinaci skiiné RVO. Z kulatiny Fezn pr. 10
bude vytazeno uzemnéni stozaru vefejného osvétleni kulatinou pfipojenou pfes svorky 2xSS
a ke stozaru a spinaci skifiné RVO svorkou SP. Pfechod mezi zemi a povrchem bude
oSetfen dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, ¢I.NA.7 Pasivni ochrana.

Pred zapocetim vykopovych praci budou presné vyznaceny stavajici inzenyrské sité,
budou provedeny sondy stavajicich inzenyrskych siti. Veskeré vykopy budou
provedeny ru¢né.

V misté kfizeni s komunikaci, kanalizaci a vodovodem budou kabelové rozvody VO uloZeny
v betonové mazaniné 0,2m nad a pod kabelovymi chraniCkami distribu¢nich kabelu.

KFizeni kabeltl a soub&hy ostatnich inZenyrskych siti budou provedeny dle CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Kabelovy rozvod vefejného osvétleni bude oznaden ve vykopu vystraznou folii dle CSN 73
6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Vetejné osvétleni bude provedeno dle CSN 33 2000-7-714 ed.2 Elektrické instalace nizkého
napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednolgelova a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné
instalace

Pfed zahajenim vykopovych praci je povinen investor vytyCit na povrchu vSechna podzemni
vedeni dle zakonu 183/2006 Sb. §153.

Umisténi stozard vefejného osvétleni bude provedeno dle CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci a CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

Kabelovy rozvod vefejného osvétleni ulozeny v zemi a stozary vefejného osvétleni budou
geodeticky zaméfeny.

VSechny vizualni prvky interiéru i exteriéru musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

OZNACENI MiST PRIPOJENI

Rozvadéce a ostatni mista pfipojeni (stoupackové svorkovnice, pfipojnice pospojovani ...) —
veSkeré vyvodni a pfivodni kabely vné skfini.

Rozbocovaci, odboCovaci krabice (povrchova montaz) — pfivodni kabel, odchozi kabel
v pfipadé vyvodu do jiného prostoru.



Vicka krabic — oznaceni identifikaéni zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé
rozvody (napfiklad MR, TKR ISR, EPS, JC, ...)

Odboéeni z trasy — odbocujici kabel mimo kabelovou trasu, neni-li v dohledu koncovy prvek
Veskera elektricka zafizeni, spinace, zasuvky a kabely budou pfehledné a uplné oznacena
pro snadnou identifikaci pro pfipad poruchy, vypadku, havarie nebo pozaru. Schéma
skute¢ného provedeni rozvadécl a pudorys instalace se vlozi do pfislusnych rozvadécu.

UZEMNENI

Nové stozary vefejného osvétleni VOO1 — VO12 a spinaci skfin RVO budou uzemnény na
novou kulatinu FeZn pr. 10 uloZenou ve spole¢ném vykopu s kabelovym rozvodem. Pfechod
mezi zemi a povrchem bude oSetfen dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné
vodi¢e, &.NA.7 Pasivni ochrana. Uzemnéni bude provedeno v souladu zejména s CSN 33
2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4—41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpeénosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem. Uzemrovaci soustava
slouzi k uzemnéni elektrickych zafizeni, proto je poZadovano, aby celkovd hodnota
prechodového odporu nebyla vétsi nez 2Q, nutno méfit pribézné pfi montazi, hodnota
zemniho odporu nema byt vétsi nez 5Q. Spoje v zemi budou svafované nebo pomoci svorek
SS.

VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpelnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pFislusnymi
zafizovacimi, pfedmétovymi normami a nafizenim vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni signalti a dle CSN ISO 3864 témito
bezpelnostnimi znackami:

Znacka NB1.43 - 01 — Nehas vodou ani pénovymi pfistroji
Znacka NB. 3.01 - 01 - Pozor - el. Zafizeni
- 02 - Pozor - napéti zivotu nebezpectné
Znacka NB. 4.61 - 31 — Hlavni vypina¢
Znacka 08509 — Za bourky dodrzujte odstup 3m od svodu, jste v ohroZeni Zivota

OZNACENI MiST PRIPOJENI

Rozvadéce a ostatni mista pfipojeni (stoupackové svorkovnice, pfipojnice pospojovani ...) —
veSkeré vyvodni a pfivodni kabely vné skfini.

Rozbocovaci, odboCovaci krabice (povrchova montaz) — pfivodni kabel, odchozi kabel
v pfipadé vyvodu do jiného prostoru.

Vicka krabic — oznacCeni identifikacni zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé
rozvody (napfiklad MR, TKR ISR, EPS, JC, ...)

Odboceni z trasy — odbocujici kabel mimo kabelovou trasu, neni-li v dohledu koncovy prvek
Veskera elektricka zafizeni, spinaCe, zasuvky a kabely budou pfehledné a upIné oznacena
pro snadnou identifikaci pro pfipad poruchy, vypadku, havarie nebo pozaru. Schéma
skute¢ného provedeni rozvadécl a pudorys instalace se vlozi do pfisluSnych rozvadécu.

PROVOZNi PREDPISY

Zhotovitel pfeda provozovateli navody na obsluhu a udrzbu elektrického zafizeni. Provozni
predpisy zpracuje provozovatel zafizeni a zajisti pravidelné pfezkouseni pracovnikll z téchto
predpisu. Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou napfiklad
formou navodu, nebo jinym dolozitelnym zplsobem.



Individudlni zkousky a vychozi revize elektrického zafizeni

Elektrické zafizeni bude bé&éhem vystavby, pfed tim, nez je uzivatel uvede do provozu,
prohlédnuto, individualné vyzkouseno a bude provedena vychozi revize. Individualni zkousky
budou provedeny jako sou€ast montaze, pficemz budou prezkouSeny mechanické funkce
jednotlivych zafizeni. Béhem individualnich zkouSek budou provadény i vychozi revize
elektrického zafizeni.

Komplexni vyzkouseni elektrického zarizeni

Komplexni vyzkouSeni pfedstavuje ovéfeni, Ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky,
Z2e z hlediska funkéniho spliuji poZzadavky projektu a Ze jsou schopna bezporuchového
provozu. Veskeré montazni a udrzbarské prace musi byt provadény odbornou firmou pfi
dodrzovani platnych CSN a elektrotechnickych predpistl. Pfed uvedenim do provozu musi
byt provedeny komplexni zkousky a vypracovana vychozi revize. Ve stanovenych lhutach je
nutno provadét periodické revize elektrického zafizeni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Jména vyrobcl a obchodni nazvy u polozek jsou pouze informativni, uvedené jako reference
technickych parametrt, vzajemné kompatibility zafizeni a dostupnosti odborného servisu.
Lze pouzit vyrobky ekvivalentnich vlastnosti jinych vyrobcu.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny vSechny platné normy, vyhladky a nafizeni pro
provadéni stavebnich praci, zejména CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
POZN.: pred zapocetim vykopovych praci je nutno provést vytyceni vSech stavajicich
podzemnich vedeni spravci siti podle stavebniho zakonu 183/2006 Sb. § 153. VSechny
vykopové prace od inzenyrskych siti do vzdalenosti 1,5m na obé strany od osy musi
byt provadény ruéné se zvysenou opatrnosti v blizkosti vedeni!!

PFi v8ech montaznich pracich je nutno pfisné dodrZovat bezpecnostni pfedpisy dle vyhlasky
€. 601/2006 Sb. O bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi predpisy a normami CSN.
Jejich ustanoveni je nutno dodrzet i pfi provadécich pracich. Zmény je mozno provést po
dohodé s projektantem. Rozvody vefejného osvétleni budou provedeny dle platnych zakond,
vyhlasek, norem a montaznich navodud vyrobce. Pfed pfedanim do uzivani je provadéci firma
povinna dodrzet ustanoveni norem o vychozi revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2, coz bude
dolozeno vychozi revizni zpravou.

Zhotovitel dila je povinen zkontrolovat specifikaci materialu a praci s technickou zpravou a
projektovou dokumentaci. V pfipadé rozporli, obratte se na zhotovitele projektové
dokumentace.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikacni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpeénost uzivani a kolaudaci stavby.

Kabelovy rozvod vefejného osvétleni ulozeny v zemi a stozary vefejného osvétleni budou
geodeticky zaméfeny.

Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sbh. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlaSky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfiloha &. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.

VSechny vizualni prvky interiéru i exteriéru musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).



SEZNAM STROJU A ZARIiZENi A TECHNICKA SPECIFIKACE

Napétova sit - 3PEN 400/230V 50Hz TN-C

Rozvodna sit - INPE 230V 50Hz TN-C-S

Napajeni - ze stavajici rozpojovaci skfiné SR umisténa na parc. €. 3016/1
Mé&feni el.energie - z nové spinaci skfiné RVO, umisténa na parc. ¢. 3016/1,

s elektromérem, s hlavnim jistiCem s vypinaci charakteristikou B se
jmenovitou vypinaci zkratovou schopnosti 10 kA

Jisténi - v nové spinaci skfini RvO

Kryti pFistroju a rozvadéci
— P67

Rozvadéce - stavajici

Pristroje - stavajici

Kabely a vodice - AYKY ulozeny v kabelové chranicce KOPOFLEX 09063 ulozena ve
vykopu

Uzemnéni - kulatina FeZn pr. 10 uloZzena ve spoleCném vykopu s kabelovym
rozvodem

Pfesné oznaceni vSech podzemnich vedeni na povrchu je investor povinen zajistit dle
zakonu 183/2006 Sb. §153. .
PFi soub&hu a kfiZzeni s vedenim technického vybaveni je nutné dodrzet CSN 73 6005.

SO 09 — Rozvody SLP

UvoD

Technicka zprava urcuje zakladni pozadavky na skladbu a vlastnosti technickych prostfedkad,
jejich zakladnich vazeb. Dale popisuje poZzadavky na prostfedi stavby, elektrotechnicka a
elektronicka zafizeni a jejich vzajemné ovliviiovani. Nedilnou soucasti této dokumentace
jsou také pudorysy, schémata rozvadécu, soupis pozadavkl na hlavni materialy, soupis
strojli a zafizeni stavebni ¢asti, pfehledové schéma rozvodu.

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Ugelem projektové dokumentace jsou rozvody sdélovacich kabeld v nové lokalité u COV
Dubnany. Projektova dokumentace sdélovacich kabell je podkladem pro dodavku a montaz
pristrojii a zafizeni souvisejicich se stavebni &asti objektu, tj. funkéni a provozni celky
technického zafizeni staveb.

Rozsah projektové dokumentace sdélovacich kabell je od stavajicich rozvodl sdélovacich
kabell na ulici V. Nezvala parc. ¢. 1157.

Kabelové chranicky pro sdélovaci kabely budou umistény misto stavby / katastralni dzemi:
Dubnany / Dubhany; 633585.

Rozvody sdélovacich kabell budou dotéeny parcely v k. U. Dubnany:

- 3016/1 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany
- 3016/2 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany
- 3015/1 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany

- 3012/13 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany 1/2
Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., Purkyfiova 2933/2, 695 11
Hodonin 1/2
- 3008/34 Mésto Dubriany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubriany
- 3015/2 Mésto Dubniany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubriany



- 3008/36 Mésto Dubnany, Nam. 15.dubna 1149, 696 03 Dubnany
Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sb. o dokumentaci
staveb, pfiloha &. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.

BEZPECNOST PRACE

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upfesnéna pfed zahajenim stavby konkrétnimi poZadavky a
doklady o technologickém Ci pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele. Souhrn
vSech ukonl k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv.
dodavatelské dokumentaci.

PROVADENiI STAVEBNE MONTAZNICH PRACI

Prace, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace, musi provést odborna firma
s pfislusnym opravnénim. Pfi pracich v blizkosti vedeni inZzenyrskych siti je nutné dodrzovat
veskeré podminky pro ochranna a bezpec¢nostni pasma, které stanovi zakon 458/2000 Sb. a
normy:

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
poZzadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb. ve znéni 324/1990 Sb.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikaéni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedeng, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpecénost uzivani a kolaudaci stavby.

Zhotovitel dila je povinen zkontrolovat specifikaci materialu a praci s technickou zpravou a
projektovou dokumentaci. V pfipadé rozporli, obratte se na zhotovitele projektové
dokumentace.

KVALIFIKACE MONTAZNiICH PRACOVNIKU A PRACOVNIKU UDRZBY

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. CUBP C. 50/1978 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a
bezpecnostnich predpisll, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a
znalost postupu a zpusobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby musi byt
kvalifikované i v souladu s mistnimi pfedpisy.

CERTIFIKACE

VSechny pouzité vyrobky a materialy, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu zakona €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky musi byt ve smyslu
tohoto zakona vybaveny pfisluSnymi certifikaénimi osvéd&enimi, zpracovanymi
autorizovanou zkuSebnou. Bez téchto dokumentld nelze provést instalaci téchto vyrobka.
Pfedmétné elektrické zafizeni slouzici k vyrobé elektrické energie a pfipojeni tohoto zafizeni
neochranné zafizeni pfed ucinky atmosférické energie (tj. na vyhrazené elektrické zafizeni
ve smyslu vyhlasky 20/79 Sb.), jeho montaz a revizi muze provadét pouze organizace, ktera
je k tomu opravnéna ve smyslu §3 vyhlasky 20/79 Sb.



POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Dotéena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, a proto nemusi byt vyjadfeni o
posouzeni vlivu na zivotni prostfedi dle zakonu 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi (EIA — Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklych pfi provadéni
stavby bude nalozeno dle zakonu 185/2001 Sb. o odpadech. Vlastni provoz nijak nenarusi
zivotni prostredi. Pouziti materialy (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce, skfiné
rozvadécu a drobny montazni material) jsou vici okoli fyzicky a chemicky neutralni. Po dobu
vystavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostfedi a nebude omezen provoz na pfilehlych
pozemnich komunikacich. Po ukonceni vystavby bude stavenisté uvedeno do puvodniho
stavu.

Pfebytecna zemina z vykopovych praci bude pouzita v misté stavby.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN, EN a katalogy
platnymi v dobé jejiho zpracovani. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dilo.

Uvadény jsou pouze nejdulezitéjSi podklady pro zpracovani dokumentace.

DOKUMENTACE SDELOVACICH KABELU

POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Sdélovacimi kabely nebudou dotéena zadna zafizeni pozarni ochrany — vnéjSi a vnitfni
odbérna mista pozarni vody, narudeni pozarnich konstrukci a rovnéz tak nebude omezen
prijezd a prachod pozarnich jednotek po pfistupovych komunikacich.

TECHNICKA RESENI

Pro napojeni slaboproudych rozvodu (CETIN, ITSELF, NOEL, aj.) budou ulozeny kabelové
chraniéky 6x HDPE 40, o délce 320m, uloZeny ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vyb&r a stavba elektrickych zafizeni -
Elektricka vedeni, ¢.NA.4.5.13 kladeni kabell do zemé, které budou ukonceny u stavajicich
slaboproudych rozvodu na ulice V. Nezvala Dubnany. Kabelova chranicka bude ulozena
v piskovém lozi.

Od patefnich tras kabelovych chrani€ek budou uloZeny kabelové chranicky 6x HDPE
k jednotlivym rodinnym domim (neni soucasti této PD). Pro pfipojeni na slaboproudy
rozvod, bude se muset vzdy vykopat a sespojkovat kabelové chranicky.

Konce kabelovych chranicek HDPE 40/33 budou utésnény proti zaneseni necistotami a
budou oznaceny pomoci Ball Markeru.

Stavajici sdélovaci kabel ulozen pod zamyslenou komunikaci bude sespojkovan telefonni
kabelovou spojkou na novy kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8. Kabel bude uloZen ve spole¢ném
vykopu s kabelovymi chranickami HDPE. Telekomunikaéni kabel bude ulozen
v piskovém lozi. Novy kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 bude sespojovan se stavajicim kabelem
TCEPKPFLE 3x4x0,8 na parc. ¢. 3008/36

Pred zapocetim vykopovych praci budou presné vyzna€eny stavajici inzenyrské sité,
budou provedeny sondy stavajicich inzenyrskych siti. VesSkeré vykopy budou
provedeny ruc¢né.

V misté kfizeni s komunikaci, kanalizaci a vodovodem budou kabelové chranicky HDPE
uloZzeny v betonové mazaniné 0,2m nad a pod kabelovymi chranickami HDPE.

KFizeni kabeltl a soub&hy ostatnich inZzenyrskych siti budou provedeny dle CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Slaboproudy rozvod bude oznaden ve vykopu vystraznou folii dle CSN 73 6006 Vystrazné
félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni



Pfed zahajenim vykopovych praci je povinen investor vytyCit na povrchu vSechna podzemni
vedeni dle zakonu 183/2006 Sh. §153.
Slaboproudé kabelové chranicky uloZeny v zemi budou geodeticky zaméreny.

PROVOZNi PREDPISY

Zhotovitel pfeda provozovateli navody na obsluhu a udrzbu elektrického zafizeni. Provozni
predpisy zpracuje provozovatel zafizeni a zajisti pravidelné pfezkouseni pracovnikll z téchto
predpisu. Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou napfiklad
formou navodu, nebo jinym dolozitelnym zplsobem.

Individualni zkousky a vychozi revize elektrického zafizeni

Elektrické zafizeni bude bé&éhem vystavby, pfed tim, nez je uzivatel uvede do provozu,
prohlédnuto, individualné vyzkouseno a bude provedena vychozi revize. Individualni zkousky
budou provedeny jako sou€ast montaze, pficemz budou pfezkouseny mechanické funkce
jednotlivych zafizeni. Béhem individualnich zkouSek budou provadény i vychozi revize
elektrického zafizeni.

Komplexni vyzkouseni elektrického zarizeni

Komplexni vyzkouSeni pfedstavuje ovéfeni, Ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky,
Z2e z hlediska funkéniho spliuji poZzadavky projektu a Ze jsou schopna bezporuchového
provozu. VesSkeré montazni a udrzbarské prace musi byt provadény odbornou firmou pfi
dodrzovani platnych CSN a elektrotechnickych predpisti. Pfed uvedenim do provozu musi
byt provedeny komplexni zkousky a vypracovana vychozi revize. Ve stanovenych Ihitach je
nutno provadét periodické revize elektrického zafizeni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Jména vyrobcl a obchodni nazvy u polozZek jsou pouze informativni, uvedené jako reference
technickych parametrt, vzajemné kompatibility zafizeni a dostupnosti odborného servisu.
Lze pouzit vyrobky ekvivalentnich vlastnosti jinych vyrobcu.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny vSechny platné normy, vyhlasky a nafizeni pro
provadéni stavebnich praci, zejména CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
POZN.: pred zapocetim vykopovych praci je nutno provést vyty€eni vSech stavajicich
podzemnich vedeni spravci siti podle stavebniho zakonu 183/2006 Sb. § 153. VSechny
vykopové prace od inzenyrskych siti do vzdalenosti 1,5m na obé strany od osy musi
byt provadény ruéné se zvySenou opatrnosti v blizkosti vedeni!!

PFi v8ech montaznich pracich je nutno pfisné dodrZzovat bezpeénostni pfedpisy vyhlasku &.
601/2006 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi predpisy a normami CSN.
Jejich ustanoveni je nutno dodrzet i pfi provadécich pracich. Zmény je mozno provést po
dohodé s projektantem. Slaboproudé rozvody budou provedeny dle platnych zakond,
vyhlasek, norem a montaznich navodu vyrobce.

Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhlasky €.62/2013 Sbh. o dokumentaci
staveb, pfilohy €. 5 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v
§ 104 odst. 1 pism. a) az c) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro
dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro vybér zhotovitele je nutno
vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhlasky ¢&.62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, pfiloha €. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby.

Vybrany dodavatel stavby bude splfiovat odborné kvalifikaéni pfedpoklady a nabidkova cena
bude obsahovat i prace v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k
bezpeCnému a spravnému stavebné technickému provedeni stavby s ohledem na
bezpeénost uzivani a kolaudaci stavby.



Slaboproudy rozvod ulozeny v zemi bude geodeticky zaméren.

VSechny vizualni prvky interiéru i exteriéru musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

V Hodoniné 15. 01. 2021

Vypracoval: Petr Winkler

SEZNAM STROJU A ZARIiZENi A TECHNICKA SPECIFIKACE

Kryti pFistroju a rozvadéci
— dle protokolu o ureni vnéjSich vliva

Rozvadéce - celoplastové
Pristroje -
Kabely a vodice - kabely uloZeny v kabelové chranicce HDPE40/33 uloZzena ve vykopu

Pfesné oznaceni vSech podzemnich vedeni na povrchu je investor povinen zajistit dle
zakonu 183/2006 Sb. §153.

PFi soub&hu a kfizeni s vedenim technického vybaveni je nutné dodrzet CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni tato minimaini vzdalenosti:

SO 10 — Oploceni

Uvod

V ramci stavby ,Zastavba lokality u COV Dubfiany“ bude provedena vystavba oploceni
z poplastovaného draténého pletiva vySky 1,5m kolem zahrad nové vybudovanych objekt(
(19 fadovych doma ve 4 fadach) vCetné vsazeni branek do oploceni. Oploceni bude
kopirovat hranici pozemk( a prabéh upraveného terénu.

Zemni prace
Niveleta oploceni bude kopirovat upraveny terén kolem objektd a mimo objekt bude

konstrukce osazena na puvodni terén. Zemni prace spocivaji v kopani a vrtani jam do
hloubky 800mm pro kotveni sloupku a vzpér oploceni. Vykopové prace budou provadény ve
vrstvach nekonsolidované skladky a vytéZenou zeminu je nutno odvézt na bezpeénou
skladku.

Konstrukce oploceni

Trasa oploceni P1 — ohrazuje zahrady dom( v fadé 1 na vychodé ma délku 40,5m a na
kazdou parcelu vede pfistupova branka Sifky 1m a vysSky 1,5m, materialové shodna
s oplocenim. Trasa oploceni P2 a P3 je stejna jako P1 a tvofi konec zahrad mezi fadami 2-3.
Trasa oploceni P4 tvofi konec zahrad v fadé 4 (zapadni hranice pozemku - okraj lesa).
Trasa P5 piedstavuje 10m pas oploceni mezi jednotlivymi zahradami.

Plot bude proveden z poplastovaného pletiva 50/50/2,5mm, vySky 150cm, RAL 7016
(antracit) na poplastovanych ocelovych sloupcich priméru 48mm, délky 2,0m. Sloupky
budou v rozich a u branek doplnény vzpérami délky 1,7m ze stejného materialu. Sloupky
kotvit do vyvrtanych otvord priméru 200mm, hloubka min.550mm, vzpéry do ryhy Sitky
200mm, se Sikmym dnem. Pro zalivku bude pouzito betonu C 16/20. Systém pletiva bude
zavésen na poplastované napinacimi draty (nahofe a dole), patu oploceni doporucuji zpevnit
podhrabovou betonovou deskou — neni uvedena v projektu.

Zavér
PFi vSech stavebnich pracich dodrzovat platné bezpe&nostni pfedpisy a nafizeni.



SO 11 — Sadové upravy

Koncepce vysadby

V ramci stavby ,Zastavba lokality u COV Dubrany* bude provedena Uprava plochy kolem
nové vybudovanych objektld (19 fadovych domu ve 4 fadach) a komunikaci. Vznikne celkem
13 nové zatravnénych ploch o plo$e cca 2000,-m?. Ulice mezi fadami domua 1-2 a 3-4 bude
doplnéna liniovou vysadbou vzrostlych stromu, ktera bude slouzit pro omezeni hluénosti,
shiZeni prasnosti a pozitivni ovlivnéni mikroklimatu.

Vysadbova linie je tvofena pasy jedno druhovych stromud ve sponu (4-5m) — tatarova hrusen
(fada 3-4) a jablonn Celeste (fada 1-2). Pro odclonéni zahrad stavajicich domu (ulice
Nezvalova) bude v linii oploceni vysazena alej z jefabl ptacich.

Zahony kolem pasl fadovych dom( a komunikace budou ohumusovany a zatravnény.

Technologie vysadby

Pfed vlastni vysadbou v ploSe zahonU bude provedeno chemické odpleveleni herbicidem,
poté bude provedena pfiprava pady orbou, kultivaci a hrabanim dle CSN DIN 18915.
Vysadba stromU bude provedena z kvalitniho, pfedem pfipraveného vzrostlého materialu
prostokofenného, s podchodnou vy3kou 250cm s velikosti kmene 14-16cm. Jednotlivé
stromy budou pfihnojeny 5-ti tabletami Silvamixu a bude provedena 50% vyména pUdy.
Kolem kmene bude zhotoven obal z juty a strom bude zajistén 3 klly s pruznym uvazkem.
Kolem kment budou vytvofeny zavlahové misy vysypané muléem v tl.5-10cm.

Termin vysadby prostokofenného materialu podzimni — konec Fijna az listopad

Udrzba

Navrhované stromy po vysadbé vyzaduji oSetfovani minimalné 5 let (Iépe 7 let) — je nutno
zajistit zalivku, vyZivu, provadéni vychovného a zdravotniho fezu a pfipadna daldi opatieni
pro rozvoj a rast. U vysadby travnikd zajistit mechanické odplevelovani 2 roky po vysadbé,
zdalivku a vyzivu az do zapojeni vysadby a trvalé sekani.

Stromy:

Jefab ptaCi (SORBUS AUCUPARIA). ..o, 7ks/PK obv.km.14-16 cm
Tatarova hruSen (SORBUSPYRUS)........ccooiiiiiiiiiii 11ks/PK obv.km.14-16 cm
Jablon Celeste (MALUS DOMESTICA)......oiiiiiiiiiiiiiiieee, 8ks/PK obv.km.14-16 cm

PK - prostokorenné
Rozmisténi ploch a osazeni je popsano a prokresleno na vykrese.

B.2.7 Zakladni charakteristika techn. a technolog. zafizeni

a) Technické reseni
Lokalita bude pIné zasitovana — objekt bude napojen na vefejnou kanalizaci ukon&enou
COV, vodovod a rozvod NN.
- napojeni na zemni rozvod NN je pilife s elektromé&rem, osazeného na pozemku
v ramci provedenych inZenyrskych siti - kabel CYKY 4Bx16mm?2.
- vodovodni pfipojka DN 32 bude ukon&ena v garazi objektu v nice s vodomeérem
- spladkova kanalizace DN 150 bude pfes revizni Sachtu DN 600 napojena do vefejné
kanalizace DN 300 pied objektem
- destové vody budou jimany do jimky (2,2m?3)a pouzity pro zavlahu.



b) Vypocet technickych a technologickych zafizeni
Bez pozadavku.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reseni
PBR stavby je pFilohou D.1.3

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

PFi navrhu zatepleni objektu byly pouzity doporu¢ené hodnoty tepelnych odpora jednotlivych
konstrukci dle CSN EN. Objekty vyuzivaji alternativnich zdroji — tepelné &erpadlo pro
vytapéni a pro ohfev TV.

Hodnota energeticka naro¢nost budovy - viz prikaz energetické naro¢nosti budovy — diim je
zarazen do kat. D — méné uUsporna (primarni energie z neobnovitelnych zdroji =108
kWh/m-2.rok).

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostredi

a) Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadt apod.), dale zasady resSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.)

Lokalita bude nové zasitovana — objekt bude napojen na obecni splaskovou kanalizaci
ukonéenou COV, vodovod a rozvod NN. Pfipojné body byly zfizeny pfi vystavbé
inzenyrskych siti a komunikace.
- napojeni na zemni rozvod NN je dovedeno na hranici parcely, kde je
osazena pripojovaci a méfici skFin
- vodovodni pfipojka DN 32 bude ukonéena v nice garazi a bude osazena domovnim
uzavérem a vodomérem
- spladkova kanalizace DN 150 bude pfes revizni Sachtu DN 600 napojena do vefejné
kanalizace DN 300 pfed objektem
- destové vody budou jimany do jimky o obsahu min.2,2m? s pfepadem do trativodu
-pfipojeni objektu na plyn nebude provedeno

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Napojeni na vodu a kanalizaci

Zasobeni objektu vodou
Vypocet potieby vody

specif.potfeba vody pro RD 120 l/os./den

pocet osob 5

primérna denni potfeba vody Qa4 =120Ix50s.= 600 l/den
max. denni potfeba Qm = 600x1,4 =840 I/den
max. hodinova potfeba Qn = 0,015 1/s

Potfeba pozarni vody — viz samostatna pozarni zprava .
Destove vody budou zachycovany pro zavlahu na pozemku investora.



Pripojka vody PE HD 32x3 bude napojena na vodovodni fad PVC DN 80 a vedena do niky
v garazi, kde bude umisténa vodomérna sestava. Pfipojka bude uloZzena do ryhy Siroké 600
mm a hluboké min. 1 300 mm. Potrubi bude na vodovodni fad napojeno navrtavacim
pasem se Soupatkem a zemni soupravou.

Kanaliza¢ni pfipojka PVC 150 a lezata kanalizace bude provedena z potrubi Pipelife
podle DIN 19 534. Bude uloZzena do piskového loze tl. 100 mm a obsypana piskem
v tloustce 200 mm nad potrubim. Hloubka uloZeni lezaté kanalizace bude dle podélného
profilu, Sitka ryhy bude 900 mm. MnozZstvi splaskovych vod — je shodné se spotfebou vody

Pripojka dest'ové kanalizace

Pro likvidaci destovych vod je navrZzena sestava s plastovou nadrzi napf. ATLANTA
PREMIUM umisténa na zahradé (mnozstvi deStovych vod - 6,71/s). Pfepad z nadrze bude
prfeveden do trativodu DN 100 v délce mni.10m.

Sestava obsahuje veSkeré potfebné prislusenstvi:
plastova jimka ATLANTA 2200 |
prepadovy sifon s ochranou proti drobnym skidcim a hlodaveim
zakladni filtr vhodny pfi vyuZivani destové vody na zalivku
plastovy box
ponorné tlakové Cerpadlo 4000/2 automat
plastovy poklop ZELENY — uzamykatelny
hadice profi 25 m — %)
vyvrtani vtoku a pfepadu

Specifikace €erpadla :
Jmenovity vykon: 500 W
Maximalni vytlacna kapacita: 4000 I/h
Maximalni tlak: 2 bar
Maximalni hloubka ponoru: 7 m
Maximalni vytlacna vyska: 20 m
Prameér ¢erpadla: 14,8 cm
Maximalni teplota Cerpaného média: 35 ° C
Hmotnost, kg: 5 kg
Délka kabelu: 10 m
Typ napdjeciho kabelu: HO5 RNF
Elektricka ochranna tfida: IP X8

Pripojeni NN
RD bude napojen ze zemniho rozvodu ukonéeného pilifem s elektromé&rem na rohu
pozemku - kabel CYKY —J 4x16mm? bude doveden do rozvadéce na chodbé domu.

Zakladni technické udaje :

Rozvodna soustava : 3 NPE ~ 50Hz 400/230 TN-C-S
CSN 33 2000-1 ed.2 ¢1.312.2.1

Instalovany pfikon : Pi=24 kW

Soudobost =07

Vypoctovy vykon : Pp=16,0 kW

Hlavni jisti¢ pfed elektromérem : PL7-25/B/3

Ochrana pred Urazem el.proudem :




a) zivych Casti
- izolaci Zivych &asti - CSN 332000-4-41 &.412.1
- krytem nebo prepazkami - CSN 332000-4-41 &1.412.2
b) nezivych ¢asti
- zakladni - samoc&innym odpojenim od zdroje
CSN 332000-4-41 ¢1.413.1.3
- zvySena -proudovym chraniCem
CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.1.3.8
hlavnim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 &1.413.1.2.1
doplfujicim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ¢1.413.1.2.2

SLABOPROUDA INSTALACE

Slaboprouda instalace bude provedena dle CSN 34 2300 ed.2 Pfedpisy pro vnitini rozvody
vedeni elektronickych komunikaci, dle CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti
— Vnitini elektrické rozvody. Kabelovy rozvod bude ulozen v trubce PVC 1423 ulozena pod
omitkou. Pro pfipojeni na kabelového poskytovatele internetu nebo na kabelovy telefon bude
ulozena kabelova chranicka KOPOFLEX 09040 mezi slaboproudym rozvadéem a venkovni
siti poskytovatele. Kabelova chrani¢ka bude uloZzena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabelll do zemé.

STRUKTUROVANA KABELAZ

Datovy rozvod je tvofen do hvézdy, tzn. veSkeré zasuvkové vyvody, budou ukonceny
v novém slaboproudém rozvadéci. Slaboproudy rozvadé& bude umistén v technické
mistnosti pod stropem. Slaboproudy rozvadéc¢ o velikosti 600x600mm 15U 19“. Slaboproudy
rozvadé¢ bude uzemnén na spole¢nou zemni soustavu z dlivodu unikajicich proudd do
rozvadéCe RD vodicem doplhkového pospojovani HO7V-K10. V slaboproudém rozvadédi
budou ukonceny vesSkeré datové zasuvkove vyvody v objektu na stinény patch panelu cat.6.
V slaboproudém rozvadéci budou umistény aktivni prvky (switch), které budou propojeny
patch kabely s datovymi vyvody.

ROZVOD TV SIGNALU

Rozvod TV signalu bude proveden koaxialnimi kabely RG58U ulozenymi v trubkach PVC
1423 ulozena pod omitkou. Rozvod bude hvézdicovity. Ukonéeni koaxialnich kabell bude
v koncovych ucastnickych zasuvkach v krabicich KPR68. Anténni zasuvky jsou navrZzeny
stfedem ve vySce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud neni uréeno jinak.

Technologické zafizeni antén bude dodavat odborna firma, na vstupu do objektu budou
pouzity pfepétové ochrany LPZ OB — LPZ 1, navrh pfepétovych ochran bude konzultovan
s projektantem elektroinstalace. Na stfeSe bude umistén anténni stozar, na kterém bude
umistén anténni systém pro pfijem digitalniho pozemniho televizniho vysilani DVB-T a
anténa na pfrijem FM signalu. Pro pfipojeni anténniho systému budou pozity koaxialni kabely
RG59. Anténni kanalové sluc¢ovade, anténni zesilovaé a domovni rozbocovade budou
umistény v slaboproudém rozvadéci.

Hromosvody

Objekt bude chranén pfed bleskem metodou ochranného uhlu. Jeho velikost je uréena pro
rizné vysky soustavy dle CSN 62305-3 —tfida LPS Ill. Na hfebenu stfechy bude uloZen
vodi¢ AIMgSi 08mm Ctyfi svody ze stfechy budou svedeny do zemé k zemnié&i FeZn 30/4
mm, ktery bude uloZen v betonovém zakladu objektu.



Pripojka plynu
Pro potreby lokality radovych domu nebylo nutno zfizovat rozvody plynu..

Vytapéni objektu

Zdrojem tepla pro vytapéni RD bude tepelné Cerpadlo typu vzduch-voda napf. EcoAir 406,
umisténé na dvorni fasadé objektu (vykon 5kW, pfikon 1,28kW, tf,en. u€innosti A++,
hladina akustického vykonu v exteriéru 56dB; akusticky tlak do 1m — 52dB, do 10m-36dB).
Cerpadlo bude predavat teplo do akumulaéni nadoby na topeni a ohfev TV napf. DUO
600/160. Akumulaéni nadrz bude zasobovat jednotliva télesa. Rozvody budou provedeny
médéné. Soucasti okruhu je filtr a uzavéry pro odstaveni a expanzomat. Télesa budou
ovladana termostatickou hlavici, tepelné €erpadlo bude Ffizeno sestavou TC-2020-EA
406DUO.

Technické parametry:

vnéjsi teplota -12°C
teplota topné vody  55°C
teplota vratné vody 45°C

Byl proveden vypocet tepelnych ztrat pro pozadované prostory pro oblastni teplotu
te =-12 °C. Na zakladé tepelnych ztrat a potfeby teplé vody byl navrzen vykon zdroje a
rozte€ podlahového vytapéni.

Vykonové parametry:

Celkova tepelna ztrata 5 kW
Provozni tlak 100 kPa
Teplota topné vody 55°C
Teplota vratné vody 45 °C

Otopna télesa a rozvody

K vytapéni mistnosti jsou navrzeny deskova otopna télesa, v koupelné a v technické
mistnosti je vytapéni doplnéno o trubkoveé Zebfikové téleso.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnhimi ucinky
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Radonovy prizkum byl proveden v ramci pfipravy stavby a bude pfilohou k zadosti o vydani
SP — naméfeny stfedni koncentrace radonovych par z podlozi — opatfeni: izolace félii PVC.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Objekty RD budou fadné uzemnény zemnici soustavou uloZenou pfi provadéni zakladovych
konstrukci.

c) Ochrana pred technickou seismicitou
Objekty se nenachazi v seismickém pasmu ani neni vystaven raziim z okolni dopravy nebo
vyroby.

d) Ochrana pred hlukem
Instalované konstrukce (okna, dvefe) budou splfiovat poZadavky na utlum hluku.

e) Protipovodnova opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.



_ f) Ostatni uginky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Cast lokality lezi na okraji poddolovaného uzemi a v 50m ochranném pasmu lesa..

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci lokality budou veskeré inzenyrské sité dovedeny na hranici pozemku a ukonéeny
méfFici soustavou nebo revizni Sachtou.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Veskeré pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jednotlivych instalaci (zdroje tepla,
plyn, NN, slaboproud, voda a kanal) jsou patrny z jednotlivych technickych zprav.

B.4. Dopravni reseni
a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatireni pro pristupnost
uzivani

Bloky Ffadovych domk( budou obsluhovany novou okruzni jednosmérnou asfaltovou
komunikaci, ktera bude napojena na prodlouzenou dvouproudovou komunikaci ulice
Husova. Tato se kfizuje po cca 200m s ulici Nadrazni (silnice lll. tfidy ¢.4254 Muténice-
Dubnany — RatiSkovice). Nadrazni ulice se v centru mésta navaze na ulici Hodoninska
(silnice II.tF.€.431).

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Na okruzni komunikaci budou provedeny sjezdy z garaze v Sifce 7,0m pro dva sousedni
domy. Rozhledové vzdalenosti pro napojeni jsou dostate¢né — viz SO 02-04.

c) Dopravav klidu
Garaz o rozmérech 2,93x5,85m vyhovuje pro 10A. Pfes garazi bude odstavné stani pro
10A. V ramci lokality bude zfizeno 10 odstavnych stani pro OA v&etné 1 pro invalidy.

d) Pési a cyklistické stezky
Chodnik zfizeny v ramci budovani lokality je napojen na ulici Husova. Bez poZadavku na
zfizeni nebo napojeni na cyklostezky.

B.5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy
Nebudou provadény. Nutno poéitat s hlubokymi vykopy pro zalozeni RD a komunikace
z dlivody Spatné kvality upodlozi.

b) Pouzité vegetacni prvky
Bude provedeno zatravnéni plochy kolem komunikaci a domO a sadové Upravy dle
samostatné dokumentace SO 11.

c) Biotechnicka opatreni
Nebudou provadéna.



B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, vody, odpady a puda

Navrhovana lokalita RD leZi v okrajové &asti obce (JZ). Vzdalenost od centra je cca 1,0km.
Odpadni vody jsou svedeny do obecni COV. Vytapéni je feSeno tepelnym &erpadlem
v kombinaci s ohfevem TV. Vétrani domu je navrzeno okny, v letnim obdobi mohou byt
obytné mistnosti chlazeny.
Po hlukové strance nebude provoz nijak naruSovat své okoli. Instalované vybaveni pro
vytapéni bude respektovat pfedepsané hodnoty hladin hluku pro obytné prostory tj. 40 dB
pro denni provoz a 30 dB pro dobu 22.00 az 6.00 hod. Komunalni odpad bude
shromazdovan v kontejnerech a likvidovan Technickymi sluzbami.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, pamatnych stromq,
rostlin,  zivoéichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
PFi provadéni nedojde k naruseni stavajici vzrostlé zelené ani ohrozeni zivocichll. Stavba
zasahuje na okraj poddolovaného uzemi a ochranného pasma lesa — EVL Hodoninska
Doubrava.

c) Vliv stavby na soustavu ochranénych uzemi Natura 2000
Nejbliz8i evropsky vyznamnou lokalitou v ramci soustavy Natura 2000 je Hodoninska
Doubrava v bezprostifednim sousedstvi — do 50m.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, jeli podkladem
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni a zkoumani podle EIA.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru
Bez pozadavku.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Nejsou stanovena.

B.7. Ochrana obyvatelstva
a) Splnéni zakladnich pozadavkli z hlediska plnéni ukoli ochrany
obyvatelstva
Realizaci stavebnich praci nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli. Stavba nebude
mit negativni vliv na obyvatelstvo. Pfi realizaci stavby budou dodrZzena bezpecnostni opatfeni
stanovena v ZOV.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zasobovani stavby bude probihat kontinualné ze stavebniho dvora dodavatele(() pfi vyuziti
sttedné a nizko tonaznich vozidel. Té&Zké mechanismy budou vyuzZivany pouze pfi
vykopovych pracich a montazi nosné konstrukce RD. Pro potfeby stavby budou smluvné
zajistény dodavky rozhodujicich konstrukci a materiall : zdici tvarnice, valcované profily,
stropni panely, betony, vyplné otvord, ...



Potfebu médii zajisti investor ze stavajici pfipojnych mist v lokalité. Pro ZS bude vyuZito
ploch pozemku: Satnovani + sklady — mobilni bunky.

Odpadni material bude ukladan do kontejnerech a vyvazen pravidelné na bezpecnou
skladku. Zpracovatel ZOV predpoklada zaméstnani max. 25 osob pfi provadéni HSV a max.
30 osob pfi dokon€ovacich pracich. Stravovani pracovnikd je mozno zajistit v siti mistnich
restauracnich provozoven. Nejbliz§i zdravotnicke zafizeni je nemocnice a poliklinika Hodonin
a Kyjov, event. ambulance obvodnich Iékaft v Dubrianech.

b) Odvodnéni stavenisté
Pro vystavbu neni tfeba zfizovat odvodnéni stavenisté.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Lokalita je napojena na dvouproudovou komunikaci ulice Husova. Tato se kfiZzuje po cca
200m s ulici Nadrazni (silnice Ill. tfidy €.4254 Muténice-Dubnany — RatiSkovice). Nadrazni
ulice se v centru mésta navaze na ulici Hodoninska (silnice I1.tF..431).

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Okolni stavby a pozemky budou dotéeny pouze pfi provadéni. Stavba bude realizovana
v uzavieném pozemku, plocha staveni$té bude vymezena draténym oplocenim. Vstup
tietich osob na stavbu bude zakazan event. v doprovodu investora nebo dodavatele.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Pro vystavbu lokality nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné event. trvalé)
Bez pozadavku.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bez pozadavku.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Béhem vystavby vzniknou odpadové materialy:

17 01 07 — Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd,
mnozZstvi 2t/1RD (38t-19RD) — zplisob nakladani: recyklace

17 05 04 — Zemina a kameni, mnozstvi 15t/1RD — zpusob nakladani: vyuziti na pozemku,
skladka

17 02 01 — Dfevo, mnozstvi 0,5t/1RD — zptisob nakladani: recyklace

17 02 02 — Sklo, mnozstvi 0,01t/1RD — zpGsob nakladani: recyklace

17 02 03 — Plasty, mnozstvi 0,1t/1 RD — zpUsob nakladani: recyklace

17 04 05 — Zelezo a ocel, mnozstvi 0,3t/1RD — zptisob nakladani: recyklace

20 03 01 — Smésny komunalni odpad 0,2t/1RD — zptisob nakladani: skladka

20 03 99 — Komunalni odpady jinak neuréené (podlozi staveb-vykop) 4500t — zpUsob
nakladani: skladka

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci provadénych vykopovych praci pro zalozeni objektd a komunikaci bude vytéZzeno
cca 3000m® zeminy. Tato je prevazné charakteru komunalniho odpadu a proto bude
vyvezena na bezpecnou skladku.



]) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
PFi provadéni stavby je dodavatel povinen omezit Skodlivé disledky stavebni Cinnosti na
Zivotni prostfedi v prostoru stavby a na pfistupovych trasach. PiedevSim jde o omezeni
hluku, znecisténi ovzdusi, vody a komunikaci, poskozovani zelené, vefejnych komunikaci a
soukromého i vefejného majetku. Vystavba bude realizovana v bé&Zzné pracovni dobé&, mimo
sobot a nedéli.
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatieni:
-nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro
shiZzeni hluku
-provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanism
-zabezpecovat plynulost praci stavebnich stroji zajiSténim dostateCného pocétu dopravnich
prostfedkl; v dobé nutnych prestavek zastavovat motory
-nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech
-maximalné omezit prasnost stavebnich praci a dopravy
-pfepravovany material zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vih&eni,
snizeni rychlosti,...)
-u vyjezdu ze stavenisté zabezpecit Cisténi kol dopravnich prostfedkl a stroja
-udrZovat pofadek na stavenisti, materialy ukladat na vyhrazena mista
-zajistit odvod destovych vod ze stavby a zamezit znecisténi vod ropnymi latkami, blatem,...
-v maximalni mife ochranit okolni zelef

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpist

PFi realizaci dila musi byt splnény podminky dle nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, splnéni
podminek dle nafizeni vliady €.362/2005 Sb o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky a spinéni
podminek dle nafizeni vlady €.101/2005 Sb o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

Pfed zahajenim praci provede koordinator praci zhodnoceni rizikovosti provadénych praci a
rozhodne zda bude vypracovan plan BOZ na stavenisti dle zakona ¢.309/2006 Sb, kterym se
upravuji daldi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci).

Pozarni bezpecCnost zajiStuje dodavatel stavby. Pfed zahajenim praci je dodavatel povinen
vytyCit trasy a polohy vSech inZenyrskych siti a provést opatfeni na jejich ochranu. Po dobu
vystavby bude dodrZzovan zakon €.185/2001 Sb. O odpadech a dalSi pfedpisy a vyhlasky
MZP, véetné& evidence odpadii (Katalog odpadt — vyhl. MZP &.381/2001 Sb).

”

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu se nepfedpoklada.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nejsou stanoveny.

n) Stanovani specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby

za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

PFi provadéni praci mimo vlastni objekt bude provedeno ohraniCeni stavenis§té a prostor
bude oznacen vystraznym znacenim.



0) Postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Postup vystavby
vykopové prace 02/2022
spodni stavby 06/2022
zdivo pfizemi + stropy 08/2022
stfeSni konstrukce 10/2022
osazeni vyplni otvoru 11/2022
pFicky 02/2023
provedeni instalaci 04/2023
omitky 05/2023
osazeni zafizovacich pfedmétu a vestav. Nabytku 06/2023
fasada objektu 07/2023
venkovni upravy 08/2023
revize a zkou$ky instalaci a zafizeni 09/2023
kontrola dokladd pro kolaudaci 09/2023
Rozhodujici dil€i terminy
Zah3jeni stavby 02/2022
HSV 08/2022
PSV 08/2023
Ukonceni vystavby 09/2023
Odevzdani a pfevzeti stavby 09/2023
Zahajeni trvalého provozu 04/2023
Doba vystavby 24 mésicl
B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Voda je do domu privedena z verfejného vodovodu obce pripojkou DN 25, ukonéenou fakturacnim
vodomérem a domovnim uzavérem vody - m.¢.110 - garaz. Odtud je voda vedena plastovym potrubim
ulozenym ve zdivu k jednotlivym spotrebicim. Pretlak ve vodovodni siti je uvazovan min. 400 kPa.
Bude provedena zkouska vodot&snosti dle CSN EN 805.

specif.potfeba vody - 1RD 120 l/os./den

poCet osob 5

priimérna denni potfeba vody Q4 = 1201 x 50s. = 600 l/den
max. denni potfeba Qm = 840 l/den

max. hodinova potfeba Qn = 0,0151/s

Je navrzen vodomér Qs= 2,5 m*/hod
Mnozstvi splaskovych vod je shodné s potiebou vody

Mnozstvi dest'ovych vod ze stiechy
Q=09x84x0,0217=1,651/s

RD je napojen na kanalizadni sit obce ukon&enou COV. Destové vody jsou jimany na
nadrze o objemu 2,2m? s pfepadem do trativodu a budou vyuZity pro zavlahu na pozemku.



