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VZOROVE REZY ULOZENI

CSN 33 2000-5-54 ed.3 &.NA.7 Pasivni ochrana
Uzemiiovaci pfivod pfi pfechodu z betonu do zemé nejméné 30 cm v betonu a 100 cm v zemi
pri prechodu z betonu na povrch nejméné 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

antikorozni ochrana\ I
| «— izolace

beton

z4kladovy zemnid

vzorovy fez vykopem vzorovy fez vykopem

vzorovy fez uloZzenim kabelu
ve vykopu zeleny pas

vzorovy fez ulozenim kabelu
ve vykopu komunikace

- 400-500mm
- 400-500mm

kabelovy rozvod

350mm

kabelovy rozvod

500mm

a.

Vodivé spojeni

Uzemnovaci systém pasek FeZn 30x4 uloZen v zadkladovém pasu

Pfipojeni svodu k zemni soustavé FeZn pr.10

Krabice KO125 pro napojeni sbérny MET v rozvadéci RD (kulatina FeZn pr.10, vodi¢ HO7V-K 25)

Kabelova chrani¢ka ulozena v zakladovych pasech

POZNAMKA:

SPOJE V ZEMI OPATRIT NATEREM DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN EN 62305, PRECHOD MEZI ZEMi A POVRCHEM
BUDE OSETREN DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3 ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI - CAST 5-54: VYBER A
STAVBA ELEKTRICKYCH ZARIZENI - UZEMNENI A OCHRANNE VODICE, CL.NA.7 PASIVNi OCHRANA.

SPOJOVACI CASTI MUSI V ZEMI MUSI MiT DVE SVORKY

UZEMNOVACI SOUSTAVA SLOUZICi PRO HROMOSVODY NEMA MIiT HODNOTU

ZEMNIHO ODPORU VETSI NEZ 10 OHMU, SPOLECNA ZEMNI SOUSTAVA S ELEKTRICKOU

SOUSTAVOU V OBJEKTU NEMA MIiT HODNOTU ZEMNIHO ODPORU VETSI NEZ 5 OHMU.

ZAKLADOVY ZEMNIC PASEK FezZn 30x4 BUDE ULOZEN V ZAKLADOVEM PASU NEBO VE VYKOPU DLE CSN 33
2000-5-52 ed.2 ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI - CAST 5-52: VYBER A STAVBA ELEKTRICKYCH
ZARIZENI - ELEKTRICKA VEDENI, CL.NA.4.5.13 KLADENI KABELU DO ZEME

ZE ZAKLADOVEHO ZEMNICE FeZn 30x4 BUDOU VYTAZENY SVODY KULATINY FeZn pr.10 PRO PRIPOJENI JIMACI
SOUSTAVY, KULATINY NA STRECHU FeZn+PVC PR.10 PRO PRIPOJENI JIMACI SOUSTAVY A KULATINA FeZn pr:10
PRO PRIPOJENI SVORKOVNICE MET V ROZVADECI RD

NA KULATINE BUDE PONECHANA REZERVA cca 5m.

VYZTUZ ZAKLADOVE DESKY BUDE PROVARENA NA cca 10 - 15 MISTECH A PRIPOJENA NA ZAKLADOVY ZEMNIC.

POZNAMKA:
1. KABELOVY ROZVOD BUDE ULOZEN V KABELOVE CHRANICCE KOPOFLEX 09075 ULOZENA VE VYKOPU dle
CSN 33 2000-5-52 ed.2 ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI( - CAST 5-52: VYBER A STAVBA ELEKTRICKYCH
ZARIZENI - ELEKTRICKA VEDENI, &/.NA.4.5.13 KLADENI KABELU DO ZEME.
CSN 73 6005 PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI
CSN 73 6006 VYSTRAZNE FOLIE K IDENTIFIKACI PODZEMNICH VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENI
CSN 75 2130 KRIZENi A SOUBEHY VODNICH TOKU S DRAHAMI, POZEMNiIMI KOMUNIKACEMI A VEDENIMI
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_____ X piskové loze piskové loze

ROZVODNA SiT:

PRIVODNI NAPETOVA SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C

ROZVODY ELEKTROINSTALACE

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3
ZIVYCH CASTI: OCHRANA IZOLACI

OCHRANA KRYTY A PREPAZKAMI

OCHRANA ZABRANOU
OCHRANA POLOHOU

OCHRANA DOPLNKOVOU IZOLACI
NEZIVYCH CASTI: AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE
DOPLNENA - PROUDOVYM CHRANICEM
- DOPLNKOVYM POSPOJOVANIM
OCHRANA MALYM NAPETIM SELV A PELV
OCHRANA PRED BLESKEM BUDE PROVEDENA DLE PLATNYCH ZAKONU,

VYHLASEK, NOREM A MONTAZNICH NAVODU VYROBCE

+-0 = podlaha 1.NP vyskovy systém mistni
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