h piipojkova ;ka\ Presné oznaceni vSech podzemnich vedeni na povrchu POZNAMKA:
SS¢.6 je investor povinen zajistit dle zakonu 183/2006 Sb. §153. 1. PRIPOJKA BUDE PROVEDENA KABELY NAYY-J a CYKY-J dle CSN 33 3320 ed.2 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY
SS200/NKE - ELEKTRICKE PRIPOJKY
. Pfi soub&hu a kfiZzeni s vedenim technického vybaveni 2. ULOZENI KABELU V ZEMI BUDE PROVEDENO die L . ,
/ je nutné dodrzet die GSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti CSN 33 2000-5-52 ed.2 E’LEKTRIC’K!E INSTALACE NIZKEHO NAPETI - CAST 5-52: VYBER A STAVBA ELEKTRICKYCH
> Srové sk , technického vybaveni tyto minimalni vzdalenosti: ZARIZEN! - ELEKTRICKA VEDENI, ¢l.NA4.5.13 KLADEN! KABELU DO ZEME.
elektromeraya skiiijgsaz@naiay ' &SN 73 6005 PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI
Jiptioem 3 p—— e CSN 73 6006 VYSTRAZNE FOLIE K IDENTIFIKACI PODZEMNICH VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENI
Kr" Ze n | CSN 75 2130 KRIZENI A SOUBEHY VODNICH TOKU S DRAHAMI, POZEMNIMI KOMUNIKACEMI A VEDENIMI
silové kabely 3.PRIPOJKA NN BUDE SPLNOVAT POZADAVKY DISTRIBUCNI SPOLECNOSTI E-ON A ZAKONU 458/2000Sb.
Druh siti sdilovaci ENERGETICKY ZAKON.
do 1 kv od 1kV |od 10kV |od 35kV | kabely
. do 10 kV | do 35 kV |do 220 kV VNEJSI VLIVY VE SLEDOVANEM OBJEKTU PROJEKTOVE DOKUMENTACE BYLY URCENY die
Silove kabely CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢lankem ZA.4, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-5-51:
do 1 kV 0,05 | 0,15 0,20 VNEJSI VLIVY JSOU "NORMALNI" V SOULADU S TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8, PROTO NENi DUVOD
od 1 kV do 10 kV 0,15 0,20 URCOVANI VNEJSICH VLIVU, POKUD JSOU VLIVY MIMO URCENi "NORMALNI" DLE TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8,
od 10 kV do 35 kV 020 | 0,15 020 | 0725 JE VYPRACO’VAN PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU, KTERY JE SOUCASTI TECHNICKE ZPRAVY TETO
kabel CYKY-J 4x16 Sdélovaci kabely 0,30 | 0,80 | 0,50
ulozen v kabglqvé chranicce KOPQFLEX 09075 NN plynovodni sité Zakon 458/2000 Sb. Energeticky zakon §46 Ochranna pasma
uloZena ve vykopt do 0,005 MPa 0,10 0,30 0,10 . - -
nad 0,005 MPado 0,3MPa | 0,10 | 0,20 0,70 | 0,10 Ochranna pasma energetiky
RD2 vodovod 530 0,40 550 g’gg vedeni nadzemni s vodi&i | nad 1kV do 35KV__|7 m od krajniho vodice
kanalizace , | , ' bez izolace nad 35 kV do 110 kV |12 m od krajniho vodice
Sou béh nad 110 KV do 220 kV |15 m od krajniho vodice
—— nad 220 kV do 400 kV {20 m od krajniho vodice
Druh siti silové kabely sdilovacf nad 400KV |30 m od krajniho vodice
do1kv | 091KV jod10kViod 35KV | kabely vedeni nadzemni s nad 1kV do 35kV |1 m od krajniho vodice
SiTovE Kabal do 10 kV | do 35 kV |do 220 kV izolovanymi vodigi telekomunikaéni sit | 1 m od krajniho vodide
y 110 kV 2 m od krajniho vodice
do 1 kV 0,05 | 0,15 0,20 zakladni izolace nad 1 kV do 35 kV 2 m od krajniho vodice
%d110kixldd° 1305k|:</ 0.15 — 0,20 nad 35 kV do 110 kV | 5 m od krajniho vodice
o] o] .
: trafostanice
od 35 kV do 220 kV 0,20 580 [ 0,50 stoZarova stanice nad 1 kV do 52 kV 7 m od stanice
Sdélovaci kabely 030 | ’ zdéné (kompaktnfi) stanice | nad 1 kV do 52 kV 2 m od stanice
plynovodni sité 6540 venkovni, v budovach stanice venkovni TS 20 m od stanice
do 0,005 MPa 0,40 , nad 52 kV 20 m od stanice
nad 0,005 MPa do 0,3 MPa 0,60 0,40 podzemni kabelova vedeni do 100 kV 1 m od krajniho vodice
RD4 ( vodovod 0,40 | 0,40 nad 100 kV 3 m od krajniho vodiée
kanalizace 0,50 1,00 0,50
ROZVODNA SiT:
PRIVODNI NAPETOVA SOUSTAVA
// L g 3PEN 400/230V 50Hz TN-C
N egen a : ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
W = \J
V\\ ] hd Pfipojkova skfir OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3
ZIVYCH CASTI: OCHRANA IZOLACI
(] Rozvadéc NN OCHRANA KRYTY A PREPAZKAMI
Kabelové vedeni NN - stavajici OCHRANA ZABRANOU
——~— ~— Kabelovy rozvod - pfipojka NN - L DCHRANA DOPLN,KOVOU 'ZOI,‘ACI'
NEZIVYCH CASTI: AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE
DOPLNENA - PROU[EOVYI\{I CHRANICEM .
CSN 33 2000-5-52 ed.2 &l. NA.4.5.13 kladeni kabeli do zemé& - DOPLRKOVYM POSPOJOVANIM
OCHRANA MALYM NAPETIM SELV A PELV
Napéti Hloubka H (cm) PRIPOJKA NN BUDE PROVEDENA DLE PLATNYCH ZAKONU,
terén [ chodnik | krajnice vozovky ; PRI . A& ASN| ; ‘TN
Silové kabely STAVAJICI SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY VYHLASEK, NOREM A MONTAZNICH NAVODU VYROBCE
do 1 kV 35-70* 35 KANALIZACE
od 1 kV do 10 kV 70 50 100 — < — =< — VODOvVOD ]
od 10 kV do 35 kV 100 100 PODZEMNI VEDENI NN
od 35 kV do 220 kV 130 130 130 —- ~-- ~ — SDELOVACI VEDENI L e . . . : - .
Sdélovaci kabely PODZEMNI VEDENI VO ngfggogzgiczqg\ésech podzemnich vedeni na povrchu je investor povinen zajistit dle zakonu
rt"’Stn", 60 40 . Pred zapoéeiim vykopovych praci budou pfesné vyznaceny stavajici inzenyrské sité, budou provedeny
dalkové 60 50 90-120 sondy stavajicich inzenyrskych siti. Na zakladé provedenych sond budou upfesné&ny umisténi stozard VO.
opticke 100 50 Veskeré vykopy budou provedeny ruéné.
*Hloubka uloZeni H=70 se pouZije v terénu pfi pokladce kabelti bez mechanické ochrany +-0 = podlaha 1.NP vyikovy systém mistni
Hloubka uloZzeni H=120 se pouzije u rychlostnich komunikaci PARDOSA - technik, 5.r.0.
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