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HLAVNI OCHRANNE POSPOJOVANI - MET

VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

PROVOZNI PREDPISY

ZAVERECNA USTANOVENI

SEZNAM STROJU A ZARIZENI A TECHNICKA SPECIFIKACE

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napétova sit’:
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
Rozvodna sit’:
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana pired nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti do 1000V
V této ¢asti dokumentace je navrzena ochrana die CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 412.1 ochrana izolaci,
kapitola412.2.2.2 ochrana kryty a piepézkami

Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykem neZivych &asti do 1000V
Za&kladni ochrana je navrzena automatickym odpojenim od zdroje die CSN 33—2000-4-41 ed.3.
ZvySena ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chraniéi.
z&kladni — automatickym odpojenim od zdroje
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.2
ZvySena — proudovym chrani¢em
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1
- dopliiujicim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola411.3.1.2
- zarizenim tiidy I1.
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola. 412.2
- ochrana malym napétim SELV aPELV
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 414

Struktura odbéru
piikon Pi soudobost | prikon Pp | proud Ip Cos ¢
Osvétleni 54 0,5 2,7 4,0 0,97
Tepelné cerpadlo 1,83 1,0 1,83 33 0,80
Ohiev TUV 6,0 1,0 6,0 8,7 1,00
Ostatni spotieba 10,4 0,5 52 7,8 0,97
Celkem 23,63 0,7 15,73 24,3 0,94

Odhad ro¢ni spotieby elektrické energie rodinného domu cca W= 18,7MWh/rok, denni odhad spotieby
elektrické energie rodinného domu cca W= 0,051MW/den.

Dle CSN 33 2130 ed.3 ¢lanek 7.1.3 stupen €lektrizace rodinného domu ,,C*, dle vyhlasky ¢.16/2016 Sb. Prilohy
¢. 9 odbérné misto typu ,, T4".

Bod rozdéleni sité na TN-C na TN-C-S bude v rozvadééi RD. Fakturaéni méieni bude z nového elektromérového
rozvadéce ER212/NKP umistény vedle piipojkové skiingé SS200/NKE na p. ¢. 3016/2, trvale pristupny z
vefginého mista, neuzamykatelny.

uvoD

Technicka zprava uréuje zékladni pozadavky na skladbu a vliastnosti technickych prostiedki, jejich zakladnich
vazeb. Déle popisuje pozadavky na prostiedi stavby, elektrotechnicka a elektronicka zatizeni a jgjich vzgemné
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ovliviovéni. Nedilnou sou¢asti této dokumentace jsou také pidorysy, schémata rozvadécn, soupis poZzadavkia na
hlavni materialy, soupis stroju a zafizeni stavebni ¢asti, piehledové schéma rozvodu.
Stavba je napojena na stdvgjici dopravni a technickou infrastrukturu.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Jedna se o novostavbu fadového rodinného domu nepodsklepeného jedno podiazniho sobytnym podkrovim o
rozmérech 12,03 m x 8,43 m vysky 8,012 m se sedlovou stiechou se spadem 35° nad vestavbou 2°.

Stavba bude provedena tradié¢nimi technologickymi postupy vystavby s pouZitim tradiénich stavebnich materidlt
jako Zelezobeton, plynobeton, dievo, ocel a keramika.

Objekt bude vyuZivan k bydleni.

PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Ucelem projektové dokumentace jsou rozvody HDV, elektroinstalace a ochrana pied bleskem v novostavbé
fadového rodinného domu. Projektova dokumentace rozvodi HDV, elektroinstalace a ochrany pied bleskem je
podkladem pro dodavku a montaZ pristroji a zarizeni souvisgjicich se stavebni ¢asti objektu, tj. funkéni a
provozni celky technického zatizeni staveb.
Rozsah projektové dokumentace je od stavajici ptipojkové skiing SS200/NKE umisténa na parc. ¢. 3016/2.
Novostavba fadového rodinného domu bude umisténav k. 0. Dubniany; 633585, parc. ¢. 3016/2
Pripojkou NN budou dotéeny parcely v k. 4. Dubnany:

- 1991/307 Mé&sto Dubnany, Namésti 15. Dubna 1149, 696 03 Dubtiany
Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhl&Sky ¢.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, prilohy ¢. 5
rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az ¢) stavebniho
z&kona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro
vybér zhotovitele je nutno vypracovat novou projektovou dokumentaci dle § 2 vyhla&Sky ¢.62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, ptiloha ¢. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
BEZPECNOST PRACE

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek doplnéna,
respektive upiesnéna pred zahgjenim stavby konkrétnimi poZadavky a doklady o technologickém ¢&i pracovnim
postupu v rdmci vyrobni pripravy zhotovitele. Souhrn vSech tkoni k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych
praci musi byt obsaZen v tzv. dodavatel ské dokumentaci.

PROVADENI STAVEBNE MONTAZNIiCH PRACI

Prace, které jsou predmétem této projektové dokumentace, musi provést odborna firma spiisusnym
opravnénim. Pii pracich v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutné dodrZzovat veskeré podminky pro ochranna
abezpecnostni pasma, které stanovi zakon 458/2000 Sh. a normy:

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préce na el ektrickych zatizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zatizenich - Cast 2: Nérodni dodatky

Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb. ve znéni 324/1990 Sb.

Vybrany dodavatel stavby bude spliiovat odborné kvalifikagni predpoklady a nabidkova cena bude obsahovat i
préce v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k bezpecnému a spravnému stavebné
technickému provedeni stavby s ohledem na bezpe¢nost uzivani a kolaudaci stavby.

Zhotovitel dila je povinen zkontrolovat specifikaci materidlu a praci stechnickou zpravou a projektovou
dokumentaci. V piipadé rozport, obrat’te se na zhotovitele projektové dokumentace.




Investor: Zhotovitel

Mésto Dubnany PARDOSA - technik, s.r.o.
Namésti 15.Dubna 1149 Hodoninska 672
696 03 Dubnany 696 03 Dubnany

Zastavba lokality u COV Dubiiany
SO 01 - Radovy rodinny dim

KVALIFIKACE MONTAZNICH PRACOVNIKU A
PRACOVNIKU UDRZBY

Osoby povéiené obsluhou a tdrZbou elektrického zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci die vyhl. CUBP C.
50/1978 Sb. Tyto osoby musi prokézat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisi, protipoZarnich
opatieni, prvni pomoci pii Urazech elektiinou a znalost postupu a zpasobu hldSeni zavad na svéieném zarizeni.
Osoby musi byt kvalifikovanéi v souladu s mistnimi piedpisy.

CERTIFIKACE

VSechny pouzité vyrobky a materidly, které podléhaji povinnému schvalovéani a certifikaci ve smyslu zakona ¢.
22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky musi byt ve smyslu tohoto zékona vybaveny piislusnymi
certifikaénimi osvédéenimi, zpracovanymi autorizovanou zkuSebnou. Bez téchto dokumenti nelze provést
instalaci téchto vyrobkt. Predmétné elektrické zatizeni slouzici k vyrobé elektrické energie a pripojeni tohoto
zatizeni neochranné zarizeni pied Ucinky atmosférické energie (tj. ha vyhrazené elektrické zatizeni ve smyslu
vyhlasky 20/79 Sh.), jeho montéZ arevizi mize provadét pouze organizace, ktera je k tomu opravnénave smyslu
83 vyhlasky 20/79 Sh.

POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI

Dotéend stavba nema negativni vliv na zZivotni prostiedi, a proto nemusi byt vyjédieni o posouzeni vlivu na
Zivotni prostredi dle zakonu 100/2001 Sb. o posuzovani vliva na Zivotni prostiedi (EIA — Environmental Impact
Assessment). S odpady vzniklych pii provéadéni stavby bude naloZeno dle zakonu 185/2001 Sbh. o odpadech.
Vlastni provoz nijak nenarusi Zivotni prostiedi. PouZiti materidy (kabely, ochranné trubky, nosné konstrukce,
skiiné rozvadéct a drobny montézni material) jsou vici okoli fyzicky a chemicky neutrdni. Po dobu vystavby
nedojde k narudeni Zivotniho prostiedi a nebude omezen provoz na ptilehlych pozemnich komunikacich. Po
ukonceni vystavby bude stavenisté uvedeno do pavodniho stavu.

Prebyte¢na zemina z vykopovych praci bude pouzitav misté stavby.

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN, EN a katalogy platnymi v dobg
jeiiho zpracovani. Rozsah dokumentace je v souladu se smlouvou o dilo. Uvadény jsou pouze nejdilezite)si
podklady pro zpracovéni dokumentace.

Zakony avyhlasky:

Z&kon ¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim f&du (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi
Z&kon ¢. 458/2000 Sb. o podminkéach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvi (energeticky
z&kon) ve znéni pozdgjSich predpisi

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich piedpisi

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh. technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjsich predpisi
Vyhlé&Ska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich piredpisi

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sh. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Vyhl&Ska ¢. 100/1995 Sh. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych
zatizeni ajgjich konkretizace (Réd uréenych technickych zatizeni)

Vyhl&Ska ¢. 20/1979 Sh. kterou se uréuji vyhrazena elektricka zatizeni a stanovi nékteré podminky k zagjisteni
jegjich bezpe¢nosti

Vyhl&ska ¢. 601/2006 Sb. kterou se zruduje vyhlaska Ceského Uiadu bezpesnosti préace a Ceského banskéno
Uradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpetnosti préce a technickych zatizeni pti stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢.
363/2005 Sh., avyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhléaska Ceského radu bezpecnosti préce a Ceského
banského dradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpe¢nosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zgjisténi bezpe¢nosti prace na technickych
zarizeni
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Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na
stavenistich

Natizeni viady ¢.11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umistnéni bezpe¢nostnich znacek a zavedeni signélu,
ve znéni pozdéjSich piredpisi

Natizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Vyhlaska 410/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych

Statni technické normy:

CSN EN 13460 Udrzba - Dokumentace pro tdrzbu

CSN 33 0010 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zarizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN | EC 27-1 Pismenné znaiky pouzivané v elektrotechnice. Cést 1: VSeobecns

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaeni vodit barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni

CSN 33 0166 ed.2 Oznacovani Zil kabelt a ohebnych Siar

CSN EN 60529 Stupng ochrany krytem (kryti — 1P kéd)

CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pred Grazem el ektrickym proudem — Spolecna hlediska pro instalaci a zarizeni
CSN 33 1310 ed.2 Bezpetnostni poZadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatieni pro zajideni
bezpecnosti — Ochrana pied Urazem el ektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpetnost - Ochrana pred Gginky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-43: Bezpegnost - Ochrana pred nadproudy
CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cést 4: Bezpetnost. Kapitola 45: Ochrana
pied podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zatizeni — Cast 4: Bezpetnost — Kapitola 46:
Odpojovéni a spinani

CSN 33 2000-4-443 ed.2 Elektrické instalace budov — Cést 4-44: Bezpetnost — Ochrana pied rudivym napétim
a elektromagnetickym ruSenim — Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim piepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpetnost - Ochrana pied napétovym a
elektromagnetickym ruSenim

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cést 4: Bezpetnost. Kapitola 47: PouZiti
ochrannych opatieni pro zgjisteni bezpecnosti. Oddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické predpisy — ELEKTRICKA ZARIZENI — Cést 4: Bezpetnost — Kapitola
48: Vyber ochrannych opatieni podle vngjsich vliva — Oddil 481: Vybér opatieni na ochranu pied Urazem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni -
V Seobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické piedpisy — Elektricka zarizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zarizeni —
Uzemnéni, ochranné vodice a vodiée ochranného pospojovani

CSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-56: Vybér a stavba elektrickych zatizeni -
Zaktizeni pro bezpecnostni Ucely

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov — Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Oddil 523:
Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-53: Vyber a stavba elektrickych zafizeni -
Odpojovani, spinani afizeni - Oddil 534: Piepét'ova ochranna zaiizeni

CSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zatizeni — Cést 5: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni — Kapitola 53: Spinaci aftidici pristroje — Oddil 537: Pristroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-55: Vybér a stavba elektrickych zatizeni -
Ostatni zatizeni - Clanek 551: Nizkonapétova zdrojova zatizeni

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 7-701: Zatizeni jednolcelova a ve
zvl&stnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou
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CSN 33 2000-7-714 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-714: Zatizeni jednolcelova a ve
zvlétnich objektech - Venkovni svételné instalace

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-718: Zatizeni jednolcelova a ve zvl&dtnich
objektech - Prostory ob¢anské vystavby a pracovisté

CSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-729: Zatizeni jednoucelova a ve zvladtnich
objektech - Uli¢ky pro obsluhu nebo Gdrzbu

CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické piedpisy CSN. Pripojovani elektrickych pristroji a spotiebict

CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnické piedpisy - Elektrické piipojky

CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN EN 623051 ed.2 Ochrana pied bleskem — Cést 1: Obecné principy

CSN EN 623052 ed.2 Ochrana pred bleskem - Céast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pied bleskem - Cést 3: Hmotné kody na stavbéch a ohroZeni Zivota

CSN EN 623054 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cést 4: Elektrické a el ektronické systémy ve stavbéach

CSN 35 7606 Systémy ochrany pred bleskem - Znagky

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préce na elektrickych zatizenich - Cést 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zatizenich - Cést 2: Narodni dodatky

CSN EN 614391 ed.2 Rozvéadéce nizkého napéti - Cést 1: Veobecna ustanoveni

CSN EN 61439-3 Rozvadsce nizkého napéti - Cést 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky (DBO)

CSN EN 61439-5 Rozvadice nizkého napéti - Cést 5: Rozvadace pro veiginé distribucni sité

CSN EN 50274 Rozvédése nn — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Ochrana pied nedmysinym
piimym dotykem nebezpecnych Zivych ¢asti

CSN 33 0360 Elektronické piedpisy. Mista piipojeni ochrannych vodici na elektrickych predmétech

CSN 33 2190 Elektrotechnické predpisy. Pripojovani elektrickych strojii a pohoni s elektromotory

CSN 1SO 3864 Bezpetnostni barvy a bezpesnostni znacky

CSN 1SO 3864-1 Grafické znacky — Bezpetnostni barvy a bezpesnostni znatky — Cést 1: Zé&sady navrhovani
bezpe¢nostnich znacek na pracovidtich

CSN EN 60445 ed.4 zZ&kladni a bezpeinostni zésady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci -
| dentifikace svorek predméta, konct vodica avodica

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 75 2130 KiiZeni a soubghy vodnich toki s dréhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 60728-1-1 Kabelové sité pro televizni a rozhlasové signdly a interaktivni sluzby - Cést 1-1:
Vysokofrekvenéni kabeldZ pro dvoucestné doméci sité

CSN EN 50174-2 ed.2 Informasni technologie - Instalace kabelovych rozvodii - Cést 2: Projektova piiprava a
vystavba v budovéch

CSN EN 50310 ed.3 PouZiti spolecné soustavy pospojovani a zemnéni v budovéch vybavenych zatizenim
informa¢ni technologie

DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE
URCENI VNEJSICH VLIVU

Vngj§i vlivy ve sledovaném objektu, jsou v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢lankem ZA.4 povaZzovany za
normélni - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 6 - prostory nor maini.

Lhuty pravidelnych revizi budou uréeny dle Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na
pracovi&e a pracovni prostredi 83 ¢&l. 4 nebo die CSN 33 1500.

Vnéj§i ¢ast objektu:

vngj§i vlivy ve sledovaném prostoru, které nejsou die CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢lanku ZA. 4 povaZzovany za
norméani - AA8; AB8S; AD4; AQ3; BAL, BA5, BC2; BC3. Vechny ostatni vlivy jsou v souladu sCSN 33
2000-5-51 ed.3 ¢lankem ZA. 4 povaZzovany zanorméni - dle TNI 33 2000-5-51 tabulky 8 - prostory nor malni.
Venkovni prostory stémito vnéjsimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze nebezpecné, jestlize se
tyto vlivy vdaném prostoru vyskytuji pouze obcas a je zgisténo, Ze selektrickym zarizenim se bude

manipulovat pouze v dobé, kdy pisobi maximané jenom vngjsi vlivy podle tabulky 6 a7 TNI 33 2000-5-51.
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V umyvarnéch, koupelnéch, sprchovych prostorech plati CSN 33 2000-7-701 ed.2 (v¢. ustanoveni o zonéch),
v umyvacich prostorech plati CSN 33 2130 ed.3.

POZARNE BEZPECNOST NI RESENI
Rozvody HDV, elektroinstalaci a ochranou pied bleskem nebudou dotéena Zadna zafizeni pozarni ochrany —

vnéjSi a vnitini odbérné mista pozarni vody, naruSeni pozérnich konstrukci a rovnéz tak nebude omezen prijezd
apruchod poZéarnich jednotek po pristupovych komunikacich.

TECHNICKA RESENI
OCHRANA PRED UCINKY TEPLA

Ochrana pred Gginky tepla je ieSena dle CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42:
Bezpecnost - Ochrana pred U¢inky tepla. Elektricka zatizeni nesmi byt pri¢inou vzniku poZéru okolnich hmot.
Pristupné ¢asti elektrického zarizeni nesmi dosahnout teploty, kterd by mohla zpusobit popdeniny osobam a
uZitkovym zvitatam. Elektrickéa zatizeni musi byt chranéna pied prehratim.

OCHRANA PROTI NADPROUDUM A ZKRATU

Ochrana pied nadproudy a zkratu je feSena dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti -
Cést 4-43: Bezpetnost - Ochrana pied nadproudy. Pracovni vodi¢e musi byt chrangny proti pietizeni a proti
zkratovym proudiam jednim nebo vice prvky pro samocinné preruseni napajeni. Ochrana vedeni proti pretizeni a
zkratu bude provedena pojistkami a jistici. Tyto automaticky odpoji obvod piedtim, nez nadproud a doba jeho
trvani dosdhnou nebezpecné hodnoty.

PRIPOJKA NN

Z piipojkové skiiné SS200/NKE, umisténa na parc. ¢. 3016/2, bude proveden rozvod hlavniho domovniho
vedeni (HDV) kabelem CYKY-J 4x16, o délce cca 5m, piipojen elektromérovy rozvadéé RE ER212/NKP.
Elektromérovy rozvadéc bude umistén vedle piipojkové skiing SS200/NKE umistény na parc. ¢. 3016/2,
pristupny z vefeiného mista, neuzamykatelny. Kabel bude uloZen v celé své délce ve spole¢né kabelové
chrani¢ce KOPOFLEX 09075 uloZena ve vykopu dlie CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti
- Cést 5-52: Vybeér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabelt do zemg.
Kabelova chréni¢ka bude uloZena v piskovém loZi.

V pripojkové skiini bude osazena sada pojistek 3x 40AgG.

V elektromérovém rozvadéci bude osazen hlavni jistic hlavni jisti¢ 3x25A (PL7-25/B/3) svypinaci
charakteristikou B se jmenovitou vypinaci zkratovou schopnosti 10kA a jisti¢ pro ovlddani HDO PL7-2/B/1
svypinaci charakteristikou B se jmenovitou vypinaci zkratovou schopnosti 10kA.

Z elektromeérového rozvadéce RE ER212/NKP, umistény na parc. ¢. 6888/52, bude kabelem CYKY-J 4x10 a
kabelem CYKY -J 5x1,5 pro ovladani HDO pfipojen podruzny rozvadéé RD. Kabel bude uloZen v celé své délce
ve spolegné kabelové chranicce KOPOFLEX 09075 uloZena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni, ¢|.NA.4.5.13
kladeni kabelti do zemg. K abelova chréniéka bude uloZena v piskovém loZi.

Rozvod HDV a piipojka NN bude provedena dle CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnické piedpisy - Elektrické
pripojky a bude splnovat poZadavky distribu¢ni spolecnosti E-ON a zakonu 458/2000Sb energeticky zakon.
Kabel umistény v zemi bude oznacen ve vykopu vystraZznou folii die CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci
podzemnich vedeni technického vybaveni

Krizeni kabelt a ostatnich inzenyrskych siti bude provedeno die CSN 73 6005 Prostorové usporédani siti
technického vybaveni.

Pred zahgjenim vykopovych praci je povinen investor vytycit na povrchu vSechna podzemni vedeni dle zé&konu
183/2006 Sh. 8153.

Rozvod HDV a piipojka NN uloZend v zemi bude geodeticky zamétena.
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Pred zahgjenim praci na rozvodu HDV je nutné pozadat o trvalé ptipojeni odbérného mista k distribucni
soustavé nizkého napéti spolecnosti E.ON Distribuce, as. (https.//www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-
stazeni/el ektrina-2/formul are-ke-stazeni/zadost-o-trval e-pripoj eni-odberneho-mista/zadost-o-trval e-pripoj eni-
odberneho-mista/D2%20-

%20%c5%bd%c3%aldost%200%20trval %c3%a9%20p%c5%99i poj en%c3%ad¥%200db%6c4%9brn%%c3%adho
%20m%c3%adsta%20(Dom%c3%alcnosti).pdf

Pripojovaci poplatek — 1 fazovy odbér 300K &¢/ampéru, 3 fdzovy odbér 500K &/ampéru.

ELEKTROINSTALACE

Elektroinstal ace bude provedena kabely avodi¢i CYKY, HO7V-U aHO7V-K uloZeny pod omitkou.

Z elektromérového rozvédéce RE ER212/NKP, umistény na parc. ¢. 3016/2, bude kabelem CYKY-J 4x10 a
kabelem CYKY-J5x1,5 pro ovlddani HDO pripojen podruzny rozvadée RD. Kabel bude uloZen v celé své délce
ve spolesné kabelové chraniéce KOPOFLEX 09075 ulozena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni, ¢I.NA.4.5.13
kladeni kabelt do zemé.

Rozvadé¢ RD bude uzemnén na spole¢nou zemni soustavu vodiéem HO7V-K 25. Pripojnice MET bude
pripojena k spoletné uzemiovaci soustavé na kulatinou FeZn pr. 10. Kulatina bude ukon¢en v krabici KO 125
ve vySce 0,2m nad podlahou pod rozvadééem RD. Z krabice bude vodi¢éem HO7V-K 25 pripojena sbérna MET.
Digestor nad sporékem bude zapojena do zasuvky uréené pro digestoi pripojena ze svételného rozvodu.

Pro pripojeni sporéku bude kabel CYKY-J 5x2,5 ukon¢en v 5pdlové svorkovnici, kterd bude upevnéna do
krabice KPR68. Napojeni sporaku provede dodavatel sporéku.

Ventildtory umisténé na socidlni zatizeni budou napojeny ze svételnych kabelovych okruhi. V krabici KPR68
pod ovlédatem 1/0So bude umisténé dobéhové relé SMR-T. Kabelovy rozvod mezi krabici a ventildtorem bude
proveden kabelem CYKY -J 5x1,5.

U ovladani elektrickych vrat bude instalovan kryt zaslepovaci 3902A-A001 v krabici KPR68 pro protazeni
kabelti od ovladacich tlagitek.

Tepelné ¢erpadlo bude pfipojeno z rozvadéce RD kabelem CYKY-J 5x2,5, kabelem pro ovladani HDO CYKY-J
5x1,5 a kabelem pro pfipojeni ovladani tepelného cerpadla CYKY-J 3x1,5

Na elektrickém zarizeni v objektu bude provedena dopliikova ochrana pospojovanim dle CSN 33 2000-4 -41
ed.2 ¢l.415.2.

V koupelnéch bude provedena elektroinstalace dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti
— Cést 7-701: Zatizeni jednolicelova a ve zvl&dtnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou.

Elektroinstalace bude provedena die CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické
rozvody.

Elektroinstalace na hotlavych podkladech bude provedena dle CSN 33 2312 ed.2 Elektrické instalace nizkého
napéti - Elektricka zatizeni v hoilavych l&kach ananich

Barevna znateni vodi¢i musi byt v souladu CSN 33 0165 ed.2 Znageni vodict barvami a nebo ¢idlicemi -
Provédéci ustanoveni.

Provadéci ustanoveni a svételna navédti musi byt v souladu s CSN EN 60073 ed.2 Zakladni a bezpe¢nostni
zésady pro rozhrani ¢loveék-stroj, znaceni aidentifikaci - Zasady kddovani sdélovaci a ovladati.

V&echny vizudni prvky interiéru i exteriéru ajejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

ZARIZENI VZT

Ventilatory umisténé na socialni zatizeni budou napojeny ze svételnych kabelovych okruht. V krabici KPR68
pod ovladdatem 1/0So bude umisténé dobéhové relé SMR-T. Kabelovy rozvod mezi krabici a ventildtorem bude
proveden kabelem CYKY-J 5x1,5

Rizeni a ovladani systému VZT bude dodavkou zatizeni VZT (neni soucésti této PD). Profese elektro provede
pro zatizeni VZT kabelové rozvody, profese VZT provede ukonceni a zapojeni kabelovych rozvoda. U zafizeni
VZT, ktera sestévgji z piivodu a odvodu vzduchu je tieba respektovat poZzadavek spirazeného chodu piivodniho a
odvodniho ventildtoru a spraZeni servomotora s VZT jednotkou, aby se servomotory oteviely v dobé spusténi
VZT jednotky.
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K jednotlivému zatizeni VZT budou piitdhnuty napgjeci kabely, které budou ukonéeny v zarizeni VZT. Na
zatizeni VZT bude provedena dopliikova ochrana pospojovanim vodi¢em HO7V-U6 nebo vodicem HO7V-K 25,
U zatizeni VZT umisténé na streSe bude upravena jimaci soustava odddenymi jimacimi ty¢emi.
UPOZORNENI: kabelovy rozvod ajigéni k zakizeni VZT nutno upiesnit s dodavatelem za¥izeni VZT.

ROZVADECE

Minimalni poZzadované kryti rozvadéca bude dle umisténi a vngjSich vliva. Uréeni rozvadéen bude provedeno
dle CSN IEC/TR 61439-0 Rozvadice nizkého napéti - Cést 0: Navod na specifikaci rozvadsct. Rozvadice
uréené do prostor s obsluhou laiky musi byt provedeny die CSN EN 61439-3 Rozvéadéce nizkého napéti - Cast
3: Rozvodnice uréené k provozovéni laiky (DBO). V prostorach pristupnych laikim musi byt kryti minimalng
IP2XC neni-li vyZadovano podle uréeni vngjSich vliva kryti vyssi.

Rozvéadéce uréené do prostoru s obsluhou znalou minimang §6 vyhlasky 50/78Sb. musi byt provedeny dle CSN
EN 61439-2 ed. 2 Rozvadice nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadsce.

Svorky a pristroje budou oznaceny nesmazatelnymi texty na stitcich. Rozvadéce budou opatieny dokumentaci.
V rozvadégich budou navrZeny jisti¢e a vypinate s odpovidajici proudovou a zkratovou odolnosti, popiipadé
véetné zkratové odolnych proudovych chréni¢i. Vypinaci charakteristiky jsou dle CSN EN 60898-1 B aC u
jistich do 63A.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.3 Doplitkova ochrana - musi byt u zésuvek ve stiidavé siti, jejichz
jmenovity proud nepiekratuje 32A a které jsou uZivany laiky anebo jsou uréeny pro vSeobecné pouZiti,
proudova ochrana se jmenovitym vybavovacim reziduélnim proudem Al neprekragujici 30mA.

Rozvadéé RE — celoplastovy typizovany pilit v kryti 1P44/20

Rozvadé¢ RD — oceloplechova rozvodnice umisténa pod omitkou v kryti IP30/20

VSechny vizudni prvky interiéru i exteriéru ajegjich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

OZNACENI| MiST PRIPOJENI

Rozvadéce a ostatni mista pripojeni (stoupackové svorkovnice, piipojnice pospojovéni ...) — veskeré vyvodni a
privodni kabely vné skiini.

Rozboc¢ovaci, odbocovaci krabice (povrchova montéZ) — privodni kabel, odchozi kabel v piipadé vyvodu do
jiného prostorul.

Vicka krabic — oznageni identifikacni zkratkou nebo symbolem viz normy pro jednotlivé rozvody (naptiklad
MR, TKRISR, EPS, JC, ...)

Odboceni z trasy — odbocujici kabel mimo kabelovou trasu, neni-li v dohledu koncovy prvek

Velkera elektricka zafizeni, spinace, zasuvky a kabely budou prehledné a UpIné oznatena pro snadnou
identifikaci pro piipad poruchy, vypadku, havarie nebo pozéru. Schéma skute¢ného provedeni rozvadéct a
pudorys instalace se vlozZi do prislusnych rozvadéci.

SPINACE A ZASUVKY

Uptesnéni standardi bude pii provadéni stavby. Materidlovy standard musi odpovidat charakteru uzivéani
prostoru pii souéasném respektovani vnéjSich vliva (omitka, sadrokarton, vihko, korozni agresivita...). Zasuvky
a spinate sdruzovat do vicenasobnych ramecki, socialni zatizeni bude v provedeni pod omitkou, ve sprchach a
koupelnach skrytim minimang IP20 a soucasné dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 s ptihlédnutim k protokolu
vnéjSich vlivi. Spinate jsou navrZeny sttedem ve vySce 1,2 m nad hotovou podlahou, pokud neni uréeno jinak.
Zésuvky jsou navrZeny stiedem ve vySce 0,3 m nad hotovou podiahou, pokud neni uréeno jinak. Vzdédenost
instalacnich pristrojti od vngjSi hrany zarubné 0,1m. Presné uréeni vySky zasuvek a vypinaca urci investor pri
provadéni stavby. MontéZ zasuvek nutno koordinovat se slaboproudem. Kryti piistroji se provede die CSN 3
2000-5-51 ed.2.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.3 Doplitkova ochrana - musi byt u zésuvek ve stiidavé siti, jejichz
jmenovity proud nepiekratuje 32A a které jsou uZivany laiky anebo jsou uréeny pro vSeobecné pouZiti,
proudové ochrana se jmenovitym vybavovacim rezidualnim proudem Al nepiekracujici 30mA.
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Umisténi zasuvek a spinact v prostoru umyvadel bude provedeno die CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace
nizkého napéti - Vnittni elektrické rozvody ¢l. 7.8.

Rozmisténi zésuvek a spinaci v kuchyiiském prostoru bude uréeno dodavatelem kuchyiiského vybaveni pfi
provadéni stavby.

Standard vybaveni: zasuvky pro béznou spotiebu, mikrovinna trouba, elektricky vati¢/sporék, osvétleni
pracovniho prostoru

VSechny vizudni prvky interiéru i exteriéru ajejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

UMELE OSVETLENI

V bytovych prostorech bude vybér svitidel dle poZadavku investora, osvétleni mistnosti musi vyhovovat CSN 73
4301 zména Z1 tabulka B. 1

Em (Ix) URGL Ra
Koupelny, WC 200 22 80
Kuchyiiska pracovni linka, varna deska sporéku 300 22 90
Obytné mistnosti 50 22 80
Dilny 300 22 80
Domovni dvory 20 25 60
Em (Ix) udrZovana osvétlenost
URGL jednotka omezeni oslnéni
Ra index podani barev

Na hlavni osvétleni budou pouZita svitidla pievédZné s LED zdroji. Spinéni osvétleni bude prostiednictvim
spina¢i, ovladagt a pomocnych stykact. V umyvacim prostoru budou vSechny povrchové ¢asti svitidla, které
jsou niZze nez 2,5 m nad podlahou, z trvanlivého izolantu.

V&echny vizudni prvky interiéru i exteriéru ajejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

DOKUMENTACE SL ABOPROUDA INSTALACE

Slaboprouda instalace bude provedena die CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni
elektronickych komunikaci, die CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické
rozvody.

Kabelovy rozvod bude uloZen v trubce PV C 1423 uloZena pod omitkou.

Pro piipojeni na kabelového poskytovatele internetu nebo na kabelovy telefon bude uloZena kabel ova chranicka
KOPOFLEX 09040 mezi slaboproudym rozvadécem a stavajicim objektem. Kabelova chrénicka bude uloZena
ve vykopu die CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni, ¢I.NA.4.5.13 kladeni kabeli do zemé.

STRUKTUROVANA KABELAZ

Datovy rozvod je tvoren do hvézdy, tzn. veskeré zasuvkové vyvody, budou ukonceny v novém slaboproudém
rozvédeéci. Slaboproudy rozvéadéé bude umistén v technické mistnosti pod stropem. Slaboproudy rozvadéé o
velikosti 600x600mm 15U 19“. Slaboproudy rozvédéc bude uzemnén na spolechou zemni soustavu z divodu
unikgjicich proudi do rozvadéée RD vodi¢em dopliikového pospojovani HO7V-K10. V dlaboproudém rozvadédi
budou ukonéeny veSkeré datové zasuvkoveé vyvody v objektu na stinény patch panelu cat.6. V slaboproudém
rozvadééi budou umistény aktivni prvky (switch), které budou propojeny patch kabely sdatovymi vyvody.
Vyhodou strukturované kabeléze je jgi univerzalnost a bezpeénost. Pokud se prerusi jeden kabel, ma to vliv
pouze na ¢innost stanice pripojené k danému kabelu, na ¢innost ostatnich stanic nemé tato zavada vliv.
Nevyhodou je velka celkova délka kabelu a nutnost budovani kabelovych tras s vétSim prifezem.

Pro budovéani horizonté ni kabel&Ze plati nasedujici zékladni omezeni:
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- fyzicka délka horizontalniho kabelu (napt. od zasuvky k propojovacimu panelu) nesmi piekrocit 90m
- fyzicka délka kandu (od vystupu aktivniho prvku ke vstupu do pocitate, tzn. fyzickd déka
horizontal niho kabelu plus délky propojovacich kabeli) nesmi prekrocit 100m
Jako zakladni médium se pro ptipojeni zasuvek uvniti budovy pouziva ve strukturovanych kabeldZich étyiparova
kroucena dvoulinka v provedeni 4x2xAWG23cat.6 FTP LSOH ukonéené v datovych zasuvkach odpovidgjici
stinéné kategorii cat.6. Rozmisténi zasuvek bude dle projektové dokumentace. Upresnéni standardii datovych
zésuvek bude pti realizaci. Datové zasuvky jsou navrzeny sttedem ve vySce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud
neni uréeno jinak. Presné uréeni vysky datovych zasuvek uréi investor pii realizaci. Datové zasuvky sdruzovat
do vicenasobnych rdmecki se zasuvkami silovymi.
Rozvod strukturované kabelaze bude ulozenym v trubce PVC 1423 uloZzena pod omitkou. Do kazdé datové
zasuvky budou vtaZzeny dva kabely FTP ukonéeny na konektoru RM5 cat.6. Ukonéeni datovych kabelt bude
v datovych zasuvkéch v krabicich KPR68.
Napojeni na internet bude pires mistniho poskytovatele piipojeni internetu. Na stieSe bude umisténa anténa pro
pfijem internetu. Pro pripojeni antény internetu bude prichystan kabel FTP. Technologické zatizeni ptipojeni
internetu bude dodavat odborné firma, na vstupu do objektu budou pouZity piepétové ochrany LPZ 0B —LPZ 1,
navrh piepétovych ochran bude konzultovan s projektantem el ektroinstal ace.
Pro piipojeni kabelového piijmu internetu bude pripravena spole¢na slaboprouda kabelova chranicka
KOPOFLEX 09075 ze slaboproudého rozvadéce do venkovniho prostoru. Kabelova chrénicka bude uloZena ve
vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektricka vedeni. Kabelovéa chrénicka bude ukonéena v krabici KO125, umisténa 0,2m nad hotovou
podlahou. Z krabice do slaboproudého rozvadéce bude ulozena trubky PV C 1436.

ROZVOD TV SIGNALU

Rozvod TV signalu bude proveden koaxidnimi kabely RG58U ulozenymi v trubkach PVC 1423 uloZena pod
omitkou. Rozvod bude hvézdicovity. Ukonéeni koaxidlnich kabeli bude v koncovych Gcastnickych zasuvkéach
v krabicich KPR68. Anténni zasuvky jsou navrzeny stiedem ve vysce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud neni
uréeno jinak.

Technologické zafizeni antén bude dodavat odborn& firma, na vstupu do objektu budou pouzity piepétove
ochrany LPZ OB — LPZ 1, navrh piepétovych ochran bude konzultovan s projektantem elektroinstalace. Na
stieSe bude umistén anténni stoZ&r, na kterém bude umistén anténni systém pro prijem digitdniho pozemniho
televizniho vysilani DVB-T a anténa na piijem FM signdlu. Pro pripojeni anténniho systému budou poZity
koaxidni kabely RG59. Anténni kanalové slucovace, anténni zesilovat a domovni rozbocovage budou umistény
v dlaboproudém rozvadéci.

DOMACI TELEFON

V objektu bude vybudovan digitdlni dvouvodi¢ovy doméaci telefon po sbérnici vytvorené kabelem
Ax2xAWG23cat.6 FTP LSOH. U dveti bude umisténé tlagitkoveé tablo piipojené kabelem 4x2xAWG23cat.6 FTP
LSOH zrozvadéce RD. Ztlagitkového tabla bude napojeno otevirani dveti elektromagnetickym zémkem
kabelem 4x2xAWG23cat.6 FTP LSOH. Tlacitkové tablo bude umisténé ve vysce 1,2m nad hotovou podlahoul.
Domaéci telefon bude pripojen kabelem 4x2xAWG23cat.6 FTP LSOH. Doméci telefon bude umistén na krabici
KPR68.

Rozvod doméciho telefonu bude proveden kabelem 4x2xAWG23cat.6 FTP LSOH uloZzenym v trubce PVC 1416
pod omitkou. V rozvadéci RD bude umistén pro tento systém napajeci zdroj. Doméci telefon atlatitkoveé tablo je
navrzeno stiedem ve vysce 1,2 m nad hotovou podlahou, pokud neni uréeno jinak.

AUTONOMNI POZARNI DETEKCE

Autonomni pozérni ¢idla budou umisténa dle vyhlasky 268/2011 Sh. v ¢asti vedouci k vychodu z bytu. Byty s
podlahovou plochou prevyaujici vic jak 150m2, mezonetovy nebo vicepodlaZni byt, musi byt umisténo dalsi
zatizeni autonomni detekce pozéru. V &idle je nutno kontrolovat stav baterie.
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SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM —LPS

JIMACI A SYODOVA SOUSTAVA

Objekt novostavby tadového rodinného domu bude opatien ochranou pied bleskem dle souboru norem CSN EN

62305 — ochranna Uroven tridy LPS I1l. Objekt novostavby rodinného domu bude rozdélen do jedné zény

ochrany pred bleskem, a to LPZ0 — venkovni ¢&sti neoSettené ochranou proti blesku a LPZ1 vnitini ¢ést objektu

oSettenou ochranou pred bleskem a piepétim.

Jimaci vedeni bude feSena metodou valici se koule o poloméru 45m, jako hiebenova soustava vodiécem AIMgSi

pr. 8 mm, upevnéna ke stiedni kryting podpérou vedeni PV11, PV15, PV21 doplnéna o pomocné jimage vy3ky

1,5m jimaci ty¢ AIMgSi JR2.5 a oddaleny pomocny jimat u komina, 1,5 m nad komin, AIMgSi JR2.5, vySka

jimaci soustavy nad terénem 10,625 m. Ochranny thel jimaci & = 59,31°. Svodova soustava bude provedena

vodi¢em AIMgSi pr. 8 mm, upevnénda na podpérach vedeni PV 1p-55.

Umistnéni pomocnych jimact bude dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Provedeni jimaci soustavy u staveb sneizolovanym (neodddenym) vnéjSim LPS miaze byt reaizovano

nasledujicimi zpasoby:

- pokud je sttecha z nehotlavého materidlu, mohou byt vodice jimaci soustavy poloZeny na stieSe stavby.

- je-li sttecha zlehce horlavého materidu, musi byt dodrzena vzdalenost mezi jimaci soustavou a
materidlem stiechy. U doSkovych stiech, kde nejsou ocelové drzéky pro uchyceni, je dostacujici
vzdédenost 0,15m. U jinych hoilavych materidu je dostacujici vzdéenost vétsi nez 0,10m

Dostate¢na vzdalenost s - stavebni materialy:

ke 0,414 _
s= kzﬁl = 0'04W15’2 = 0,50m
S dostate¢na vzdaenost mezi jimaci soustavou a vnitinimi systémy
ki koeficient zvoleny natiide LPS
kc koeficient bleskového proudu tekouci svody
km koeficient materidlu elektrické izolace

I ddka podd jimaci soustavy od bodu, kde je zjiStovana dostateéna vzdaenost, k ngjblizSimu bodu
ekvipotencidlniho pospojovéani

Dostatecna vzdalenost s - vzduch:

=i = 00422 155 = 005
s =ki o =9 10 & = U,com
S dostate¢na vzdalenost mezi jimaci soustavou a vnittnimi systémy
ki koeficient zvoleny natiide LPS
ke koeficient bleskového proudu tekouci svody
km koeficient materialu el ektrické izolace

I ddka poddl jimaci soustavy od bodu, kde je zjistovana dostatecna vzdaenost, k nejblizSimu bodu
ekvipotencidlniho pospojovéani

koeficient kc:

ke = — +o1+023\F—1+01+023 090 _ o414
CTon T TR T8 T 0 10625

n celkovy pocet svodii

c vzdéenost mezi svody

h vy3ka mezi uzemiovaci ajimaci soustavou

K jimacimu vedeni budou ptipojeny veskeré kovové konstrukce stiechy a predméty vyénivajici nad stiechu
mimo kovovych vlioZzek komini a anténniho stoZaru. Anténni stoZér bude pripojen vodicem HO7V-K25 na
piipojnici MET v rozvédéci RD, kovova vlioZka kominta bude piipojena vodi¢éem HO7V-K 25 na piipojnici MET
v rozvadéci RD.
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Pocet navrzenych svodu je uréen dle souboru norem CSN EN 62305. Jednotlivé svody budou spojeny pres
zkuSebni svorku k SZ k uzemiovaci soustavé. Jimaci soustava bude pripevnéna na podpéréch vedeni PV 11,
PV15, PV21. Podpéry vedeni PV11, PV15, PV21 budou rozmistény 1,0m od sebe. Svodova soustava bude
provedena z drétu AIMgSi pr. 8 upevnénych na ptichytkach PV 1p-55.

Pomocné jimace tyce vysky 1,5m nad stiechou budou provedeny z jimaci ty¢e AIMgSi JR2.5 upevnény drzékem
DJ4h a DJ4d ke stiedni konstrukci.

Oddaleny jima¢ 1,5m nad kominem bude proveden zjimaci ty¢e AIMgS JR2.5, ktery bude ukotven do
kominového télesa drzakem odda eného hromosvodu DOHS aizolagnich ty¢i IT alTJ68.

ZkuSebni svorka SZb bude osazena ve vysce 1,6m nad Grovni terénu, svody budou do vySky 1,6m chranén proti
poskozeni Uhelnikem OU1,7 uchyceny dvéma podpérami DUDDb.

Pro zmen3eni nebezpe¢i Urazu osob dotykovym a krokovym napétim na piipustnou Urovei, budou svody
doplnény vystraznou tabulkou, aby se sniZila pravdépodobnost vstupu do nebezpecné oblasti v okruhu 3m
od svodu.

UZEMNOVACI SOUSTAVA

Spoletna zemni soustava bude typu ,, B“- zékladovy zemni¢ pasek FeZn 30x4 ulozen v z&kladovém pasu nebo ve
vykopu. Pasek FeZn 30x4 bude uloZen ve vykopu v hloubce 0,6m — 0,8m dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni, ¢I.NA.4.5.13
kladeni kabelt do zemg. Ze z&kladového zemnice bude vyvedena kulatina FeZn pr. 10 pro piipojeni jednotlivych
svodu a sbérnici MET umisténou v rozvadéci RD. Shérnice MET v rozvadééi RD bude pripojena vodicem
HO7V-K25 z krabice KO125 umisténa pod rozvadééem RD. Do krabice bude vytaZena kulatina FezZn pr. 10,
ktera bude ukon¢ena svorkou piipojovaci SP. Na svorku pripojovaci bude kabelovym okem pripojen vodi¢
HO7V-K25.

Presné vyvedeni kulatiny FeZn pr. 10 ur¢i investor pii provadéni praci. Spoje vzemi budou zgisteny
spojovacimi svorkami SR2. Jsou-li pouzity spojovaci svorky, spoj musi mit dvé svorky. Prechod mezi zemi a
povrchem bude o3etien die CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba eektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, ¢I.NA.7 Pasivni ochrana. Veskeré spoje v zemi
opatiit natérem dle CSN 33 2000-5-54 ed.2, CSN EN 62305. Na vykrese spolegné zemni soustavy jsou uvedena
mista vyvoda pro napojeni svodi hromosvodu. Spoje v zemi budou svarované nebo pomoci svorek SR2 nebo
SR3.

Uzemnovaci soustava douZi k uzemnéni elektrickych zafizeni a jimaci soustavy ochrany pied bleskem, proto je
pozadovano, aby celkova hodnota piechodového odporu nebyla vétsi nez 2W, nutno méfit priibézné pii montézi,
hodnota zemniho odporu nema byt vétsSi nez 5W. Spoje v zemi budou svarované nebo pomoci svorek SR3. Svod
bude do vy3ky 1,6m chranén proti poSkozeni Uhelnikem OU1,7 uchyceny dvéma podp&rami DUDDb.

VNITRNI OCHRANA PRED BLESKEM A PREPETIM

V objektu bude sit NN vybavena ochranou proti prepéti SPD dle pozadavkii CSN 33 2000-1 ed.2 kapitola
131.6.2 adle souboru norem CSN EN 62305.

Objekt byl rozdélen do z6n ochrany pied bleskem:

LPZ OA —vng objektu v prameéru valici se koule — nebezpeci ptimého zésahu bleskem

LPZ 0B —vn¢ objektu pod pramérem valici se koule — Z&dny primy Uder

LPZ1 - uvniti objektu — veskeré vstupy do objektu

LPZ 2 - uvniti objektu — oSetiené vstupy ke spotiebi¢im

Svodice serozdéluji podle schopnosti svést energii piepéti. V siti NN seinstaluji SPD ti typu:

SPD typu 1 - T1 — svodi¢ bleskovych prouda pii vingé 10/350us impulsni bleskovy proud pro LPS | 100kA, LPS
I1 75kA, LPSI1I1 alV 50kA. Umistnéni svodice bleskovych proudua pii LPS 111 —v rozvédéci RD - zona LPZ 1
SPD typu 2 - T2 — svodi¢ prepéti (pro ochranu elektrickych rozvodiy) pii viné 8/20us impulsni proudova hodnota
do 20kA. Umistnéni svodice piepéti - v rozvadéci RD — zona LPZ 1

SPD typu 3 - T3 — svodi¢ piepéti (pro ochranu elektronickych pristrojt) pii viné 8/20us impulsni proudova
hodnota do 5kA. Umistnéni svodice piepéti — zasuvky pro elektronické spotiebice, technologické rozvadéce, g .
—zénalLPzZ 2

Svodi¢e SPD 1 a SPD 2 mohou byt kombinované.
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HLAVNI OCHRANNE POSPOJOVANI - MET

V rozvadééi RD bude navrzena pripojnice hlavniho ekvipotencidlniho pospojovani (MET), na kterou se ptipoji
vodi¢e dopliikového pospojovani, uzemnovaci privod, anténni stozar, kovova vlozka komina. Pripojnice MET
bude piipojena k spoletné uzemiovaci soustavé na kulatinou FeZn pr. 10. Kulatina bude ukonéen v krabici KO
125 ve vysce 0,2m nad podlahou pod rozvadééem RD. Z krabice bude vodiéem HO7V-K25 pfipojena shérna
MET. Rozvod bude proveden vodi¢i HO7V-U nebo HO7V-K, izolace barvy zelenoZluté.

Uzemnéni bude provedeno v souladu zejména s CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti —
Cést 4-41: Ochranna opatieni pro z&jidteéni bezpesnosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem a CSN 33
2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych zatizeni —
Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani. Dle z&kona o technickych poZadavcich na
vyrobky ¢.22/97Sh. a natizeni vlady ¢.169/97 Sh. musi byt pristroje vé. vybaveni a instalaci provedeny a
instalovany tak, aby elektromagnetické ruseni, které zpisobuji, nepresahlo povolenou Urovei a naopak musi mit
odpovidajici odolnost viéi vystavenému elektromagnetickému ruSeni, ktera jim umoziuje provoz v souladu se
zamySlenym Ucelem.

V8echna elektricka zafizeni ttidy | pfipojit k uzemnéni pomoci vodi¢t ngméné HO7V-K16 izolace barvy
zelenozluté.

Anténni stoZér bude ptipojen vodi¢éem HO7V-K25 na pripojnici MET v rozvadééi RD, kovova viozka komint
bude ptipojena vodi¢em HO7V-K 25 na ptipojnici MET v rozvadéci RD

Slaboproudy rozvadée bude pripojen na doplitkové pospojovani vodiéem HO7V-K 10 do rozvadéce RD.

Veskeré vstupy inZenyrskych siti — piivod vody, plynu - budou pripojeny na dopliikové pospojovani vodi¢em
HO7V-K 10 do rozvadéce RD

VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

Elektrick4 zafizeni, popiipadé elektrické piedméty, musi byt pred uvedenim do provozu vybaveny
bezpe¢nostnimi tabulkami a népisy piedepsanymi pro tato zatizeni prisluSnymi zatizovacimi, predmétovymi
normami a natizenim vlady ¢.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znagek a
zavedeni signdlt adle CSN 1SO 3864 témito bezpegnostnimi znackami:
ZnatkaNB1.43 - 01 — Nehas vodou ani pénovymi pristroji
ZnatkaNB. 3.01 - 01 - Pozor - €. Zatizeni

- 02 - Pozor - napéti Zivotu nebezpecné
ZnatkaNB. 4.61 - 31 — Hlavni vypinat
Znacka 08509 — Zabourky dodrzujte odstup 3m od svodu, jste v ohrozeni Zivota

PROVOZNi PREDPISY

Zhotovitel pieda provozovateli ndvody na obsluhu a Udrzbu elektrického zarizeni. Osoby uZivgjici elektricka
zarizeni musi byt sezndmeny s jeho obsluhou naptiklad formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zpisobem.

Individuélni zkousky a vychozi revize elektrického zaiizeni

Elektrické zatizeni bude béhem vystavby, pred tim, nez je uzivatel uvede do provozu, prohlédnuto, individudng
vyzkouSeno a bude provedena vychozi revize. Individualni zkousky budou provedeny jako soucast montaze,
pricemz budou piezkouSeny mechanické funkce jednotlivych zafizeni. Béhem individudnich zkousek budou
provadény i vychozi revize elektrického zatizeni.

Komplexni vyzkouSeni elektrického zaiizeni

Komplexni vyzkouSeni predstavuje ovéreni, Ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky, Ze z hlediska
funkéniho spliuji poZadavky projektu a Ze jsou schopna bezporuchového provozu. Veskeré montéZni a
udrzbéiské préce musi byt provéadény odbornou firmou pii dodrZovéni platnych CSN a elektrotechnickych
piedpisi. Pied uvedenim do provozu musi byt provedeny komplexni zkousky a vypracovand vychozi revize. Ve
stanovenych lhatéch je nutno provédét periodickeé revize elektrického zarizeni.
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ZAVERECNA USTANOVENI

Jména vyrobci a obchodni nazvy u polozek jsou pouze informativni, uvedené jako reference technickych
parametri, vzajemné kompatibility zafizeni a dostupnosti odborného servisu. Lze pouzit vyrobky ekvivalentnich
vlastnosti jinych vyrobca.

Pri provadéni stavby musi byt dodrZzeny vSechny platné normy, vyhlasky a natizeni pro provadéni stavebnich
praci, zefména CSN 73 6133 Navrh a provédéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 73 6005
Prostorové usporédéni siti technického vybaveni.

POZN.: pied zapoéetim vykopovych praci je nutno provést vytyéeni viech stavajicich podzemnich vedeni
spravci siti podle stavebniho zakonu 183/2006 Sh. § 153. VSechny vykopové prace od inZenyrskych siti do
vzdélenosti 1,5m na obé strany od osy musi byt provadény ruéné se zvySenou opatrnosti v blizkosti
vedeni!!

Pri vSech montéznich pracich je nutno piisné dodrZzovat bezpe¢nostni piedpisy vyhlasku ¢. 601/2006 Sh. O
bezpe¢nosti prace atechnickych zatizeni pii stavebnich pracich.

Projektova dokumentace byla zpracovéna v souladu s platnymi piedpisy a normami CSN. Jgjich ustanoveni je
nutno dodrzet i pii provadécich pracich. Zmény je mozno provést po dohodé s projektantem. Elektroinstalace
bude provedena dle platnych zékond, vyhlasek, norem a montéznich navodi vyrobce. Pred piedanim do uzivéani
je provadéci firma povinna dodrzet ustanoveni norem o vychozi revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2, coz bude
doloZeno vychozi revizni zpravou.

Tato projektova dokumentace je provedena dle § 2 vyhlasky ¢.62/2013 Sh. o dokumentaci staveb, piilohy ¢. 5
rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl&Seni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. @) aZ c¢) stavebniho
zékona nebo pro vydani stavebniho povoleni. Pro dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro
vybér zhotovitele je nutno vypracovat novou projektovou dokumentaci die 8§ 2 vyhlasky ¢.62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, ptiloha ¢. 6 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadeni stavby.

Vybrany dodavatel stavby bude spliiovat odborné kvalifikagni predpoklady a nabidkova cena bude obsahovat i
préce v projektové dokumentaci a vykazu vymér neuvedené, ale nutné k bezpe¢nému a sprdvnému stavebné
technickému provedeni stavby s ohledem na bezpe¢nost uzivani a kolaudaci stavby.

VSechny vizudni prvky interiéru i exteriéru ajejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem
nebo investorem (vzorovani).

V Hodoning 11. 01. 2021 Vypracova: Petr Winkler
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Investor:

Mésto Dubnany
Namésti 15.Dubna 1149
696 03 Dubnany

Zhotovitel

PARDOSA - technik, s.r.o.
Hodoninska 672

696 03 Dubnany

Zastavba lokality u COV Dubiiany
SO 01 - Radovy rodinny dim

SEZNAM STROJU A ZARIZENi A TECHNICK A

Napétova sit’
Rozvodna sit’
Napéjeni

Méteni €l.energie

Jisteni

SPECIFIKACE

- 3PEN 400/230V 50Hz TN-C

- 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

- ze stavgjici pripojkoveé skiiné SS200/NK E umisténé na parc. ¢. 3016/2

- znového elektromérového rozvadéée RE ER212/NKP umistén vedle piipojkové
skiiné SS200/NKE umistény na parc. ¢. 3016/2, piistupny zvereiného mista,
neuzamykatelny, svypinaci charakteristikou B se jmenovitou vypinaci zkratovou
schopnosti 10kA

- v rozvadéei RD, sjisti¢i sejmenovitou vypinaci zkratovou schopnosti 6kA

Kryti ptistroji arozvadéct

Rozvadéce
Pristroje

Kabely avodice
Uzemnovaci soustava

Jimaci soustava

Ochrana proti prepéti

— dle protokolu o uréeni vnéjSich vliva

- oceloplechové nebo celoplastové rozvodnice umisténé pod omitkou v kryti 1P30/20
nebo IP54/20, In= 40A

- zésuvky, spinace a ovlddace v provedeni pod omitkou nebo na omitce v kryti 1P20
nebo |P44

- CYKY, HO7V-U, HO7V-K, FTP cat.6, koax uloZzeny pod omitkou

- typu ,B“- z&kladovy zemni¢ pasek FeZn 30x4 uloZen v z&kladovém pasu nebo ve
vykopu

- provedena dratem AIMgSi pr. 8 mm, upevnénd ke stredni krytiné podpérou vedeni
PV11, PV15, PV21, doplnéna o pomocné jimace vysky 1,0m (kulatina FeZn pr. 10) a
0 odddeny pomocny jima¢ u komina, 1,5 m nad komin, AIMgSi JR2.5

- sit’ NN vybavena ochranou proti piepéti SPD T1, T2, T3 —rozvadés RD
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Zastavba lokality u COV Dubnany

SO 01 - Radovy rodinny dim

Presné oznaceni v3ech podzemnich vedeni na povrchu je investor povinen zgjistit dle z&konu 183/2006 Sh. §153.
Pti soubéhu a kiiZeni s vedenim technického vybaveni je nutné dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporédani siti
technického vybaveni tato minimalni vzdalenosti:

K¥iZzeni inZenyr skych siti (m)

druh siti

silové kabely

do 1kV

od 1kV do 10kV

od 10kV do 35kV

od 35kV do
220kV

sdélovaci
kabely

silové kabely

do 1kV

0,05

0,20

od 1kV do 10kV

0,20

od 10kV do 35kV

0,20

0,20 |

0,25

od 35kV do
220kV

0,25

sdélovact sitg

0,30

0,80 |

0,50

plynovodni sité

od 0,005MPa

0,10

0,30

0,10

nad 0,005MPado
0,3MPa

0,10

0,20

0,70

0,10

vodovod

0,40

0,20

kanalizace

0,30

| 0,50

0,20

soubéh inZenyr skych siti (m)

druh siti

silové kabely

do 1kV

od 1kV do 10kV

od 10kV do 35kV

od 35kV do
220kV

sdélovaci
kabely

silové kabely

do 1kV

0,05

0,15

0,20

od 1kV do 10kV

0,20

od 10kV do 35kV

0,20

od 35kV do
220kV

0,20

0,50

sdélovaci sité

0,30

0,80

plynovodni sité

od 0,005MPa

0,40

0,40

nad 0,005MPado
0,3MPa

0,60

0,40

vodovod

0,40

0,40

kanalizace

0,50

1,00

0,50
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Zastavba lokality u COV Dubiiany
SO 01 - Radovy rodinny dim

Podle z&kona 458/2000Sh., ve znéni pozdéjSich zédkoni — Energeticky zakon — dle 846 Ochranné pasma jsou

nésledujici:

Ochranna pasma ener getiky

Vedeni nadzemni s vodici bez

nad 1kV do 35kV

7m od krajniho vodige

nad 35kV do 110kV

12 m od krajniho vodice

izolace nad 110kV do 220kV 15 m od krajniho vodice
nad 22kV do 400kV 20 m od krajniho vodice
nad 400kV 30 m od kragjniho vodice

Vedeni nadzemni sizolovanymi
vodidi

z&kladni izolace

nad 1kV do 35kV

1 m od krajniho vodice

telekomunikagni sit’

1 m od krajniho vodice

110kV

2 m od krajniho vodice

nad 1kV do 35kV

2 m od krajniho vodice

nad 35kV do 110kV

5 m od krajniho vodice

trafostanice
Stozaroveé stanice
Zdéné (kompaktni) stanice

nad 1kV do 52kV

7 m od stanice

nad 1kV do 52kV

2 mod stanice

Venkovni, v budovach stanice venkovni TS 20m od stanice
nad 52kV 20m od stanice
Podzemni kabelova vedeni do 100kV 1 mod kragjniho vodice
nad 100kV 3 m od krajniho vodice

Vyrobna elektfiny

20 m kolmo na oploceni

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektiiny a elektrické stanice je zakézano

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zatizeni, jakoz
i uskladtiovat hoilavé a vybusné latky,

b) provédét bez souhlasu jeho vlastnika zemni préce,

C) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpegnost provozu téchto zatizeni nebo ohrozit

Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provédét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zatizenim.
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