Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.9 © PROTECH spol. s r.o.
020380 - Ing. Eva Matuskova - Hodonin Datum tisku: 25.02.2021
Zakazka: radovky Dubrany

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: fadovky

Misto: Dubriany Zadavatel:
Zpracovatel:

Zakazka: fadovky Dubriany Archiv:

Projektant: Datum: 30.09.2020
E-mail: Telefon:

Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
te=-13 °C  tp,=211 °C  ns= 2,5  systém rozmérl: E - vnéjsi

podl. | €.m. ucel Usek t; Np Vine Ape Vini Api Dy D1y Dpim Qcm Qem
°C m?3 m? m?3 m? W W W W W.m-2
SEK 1
103 | zadvefi 20| 0,5 25,2 7,6 14,4 55 81 341 421 421 76,3
104 | WC 201 0,5 8,5 2,5 3,9 1,5 22 85 107 107 | 71,7

105 | kuchynsky kout
106 | obyvaci pokoj s jide
107 | technicka mistnost
201 | schodisté, chodba

U

1

1

1 201 0,5 50,5 15,2 334 12,9 188 145 332 332 | 25,8
1

1

2

2 203 | uklidova komora
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)y

201 0,5 98,4 29,6 63,7 24,5 357 603 961 961 | 39,2
201 0,5 33,2 10,0 18,1 7,0 101 285 387 387 | 55,7
201 0,5 45,9 16,7 34,1 13,7 191 170 361 361 | 26,5
201 0,5 8,3 3,0 4,7 1.9 27 14 40 40 | 21,4
201 0,5 64,0 23,3 48,2 19,3 270 351 621 621 | 32,3
24115 27,3 9,9 17,6 71 333 277 610 610 | 86,5
206 | pokoj 24105 46,0 16,7 33,1 13,2 208 341 549 549 | 41,5
207 | pokoj 241 05 44,5 16,2 33,8 13,5 212 341 553 553 | 41,0

usek 1 USEK 1 451,8 | 150,6 | 3049 | 1199 [ 1990 | 2953 | 4943 [ 4943

204 | loznice
205 | koupelna
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Legenda

DOvm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

D@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qe = P + Q;

D@m= tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla




