POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Stavba: Zastavba lokality u COV Dubrany
Druh dokumentace (ucel): Pro uzemni fizeni a stavebni povoleni
Misto stavby a k. u.: Dubnany, parc. ¢. 3616/1,2,51, 3015/1,2,

3008/34,36, 1536

Jméno (nazev) a adresa
(sidlo) stavebnika: Mésto Dubnany, Namésti 15. dubna
696 03 Dubnany

Davod vypracovani pozarné bezpecénostniho reseni vyplyva z pozadavku:
§ 156 zakona Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu § 31 odst.
1 pism. c) zakona Cislo 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Pozarné bezpecnostni reseni

vypracoval: Pavel Hasik
696 67 Radéjov ¢. 97
CKAIT: 1005854

Datum, ke kterému je feSeni
vypracovano: 712020

Pouzita pravni norma:

Pozarné bezpecnostni feSeni je vypracovano podle vyhlasky Ministerstva vnitra Cislo
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Cislo
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. €. 23/2008 Sb. ve
znéni vyhl. €. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Priloha: padorys s vyznaenim pozarné nebezpeéného prostoru



0. Uvod

Jedna se o lokalitu pro zastavbu fadovymi rodinnymi domy ve &tyfech fadach po péti domech, Ctvrta
fada ma &tyfi domy, celkem 19 RD. Zastavéna plocha krajnich domu je 86,10 m?, stfedovych domt 84,00
m?, podlahova plocha véech podlaZi v domé 121,4 m?. U kazdého domu je kryta terasa s plochou 15,75 m?.
V kazdém domé je garaz pro osobni automobil na kapalna paliva nebo elektrickych zdroju (bez ohledu na
kombinace s témito palivy), vozidla na plynna paliva, v€etné kombinaci s jinym druhem paliv je vylou¢eno.

V zavislosti na rozsahu a velikosti stavby bude rozsah a obsah pozarné bezpelnostniho feSeni
pfiméfené omezen (§ 41 odst. 4 vyhlasky o pozarni prevenci).

1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani
1.1 PD, zodpovédny projektant Ing. Jaroslav Kratochvila, CKAIT: 1301409
1.2 SW WinFire Office 2020

1.3 CSN 01 3495:1997 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpecnosti staveb
1.4 CSN 730802 Pozarni bezpe€nost staveb — Nevyrobni objekty

1.5 CSN 730833 Pozarni bezpeCnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
1.6 CSN 73 0873 Pozarni bezpeCnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

1.7 CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni

1.8 CSN 73 0804 Pozarni bezpe€nost staveb — Vyrobni objekty

1.9 CSN EN 1996-1-2 Navrhovani zdénych konstrukci

U nedatovanych odkazu plati posledni vydani referenéniho dokumentu, véetné v§ech zmén.
Odlisné postupy od kodexu norem 73 08xx jsou ze zdroje www.pelcfrantisek.cz

2. Stru€ny popis stavby z hlediska
2.1 Stavebnich konstrukci

Kazdy RD ma nosné i nenosné stény z porobetonovych tvarnic s hladkou omitkou nebo v imitaci
dfeva, kazdy dim ma vlastni nosné stény. Stropni konstrukce nad I. NP je z betonovych paneld Spiroll.
Drevéna konstrukce stfechy s vikyfi s palenou krytinou, na vikyfi s hydroizolaéni folii, a podhledy SDK. Ve
dvofe bude u kazdého domu hlinikové pergola. Konstrukéni systém nehoflavy s tim, Zze na konstrukce
v poslednim podlazi se nebere zfetel.

2.2 Vysky stavby
Pozarni vyska h = 3,08 m

2.3 Ugelu uziti
Rodinny diim je uréeny k bydleni.

2.4 Popis a zhodnoceni technologie stavby
V posuzovaném objektu neni zadné vyrobni technologické zafizeni. Zhodnoceni TZB je v bodé 12.

2.5 Umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé
DR jsou v Fadové zastavbé, krajni domy jsou ze tfi stran samostatné stojici.

3. Rozdéleni stavby do pozarnich useku
N 1.01/N2 az N 1.19/N2 — kazdy RD je pozarni usek s obytnou burikou v¢etné garaze

4. Stanoveni pozarniho rizika
¢l. 3.5 a) — budova skupiny OB 1 je jeden poZarni Usek.
l.

¢l. 4.1.1 b) — Il. SPB — objekt ma dvé nadzemni podlazi, konstrukéni systém nehoflavy

5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéra z hlediska
jejich pozarni odolnosti

5.1 Stavebni konstrukce

5.2 Pozarni uzavéry




Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci pro SPB Il. podle CSN 730802, tab. 12, v min.
Pol. |Stavebni konstrukce II.

1. Pozarni stény a pozarni stropy, viz 8.2 a 8.3,

b) v nadzemnich podlazich 30+

c) v poslednim nadzemnim podlazi 15+

2. Pozarni uzaveéry otvort v pozarnich sténach a pozarnich stropech, viz 8.5.1,

c) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3
3. |Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho Casti

2) v nadzemnich podlazich 30+
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+y
4. Nosné konstrukce stfech 15+y

5. Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

b) v nadzemnich podlazich 30+

c) v poslednim nadzemnim podlazi 15y

Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, viz 8.8.1 -

Konstrukce schodist’ uvnitf poZarniho useku, které nejsou sou€asti chranénych unikovych cest, viz 8.9 15DP3

11. |Stfe$ni plaste, viz 8.15 -

Stavebni konstrukce skute¢nost
1. Pozarné délici stény mez domy jsou z pérobetonovych tvarnic tl. 250 mm s pozarni odolnosti REI 180 DP1
[1.9], pozarni stény budou vytazeny nad stfechu o 300 mm, méfeno kolmo ke sklonu stfechy. Stropni
konstrukce nad I. NP je z betonovych panelt Spiroll s pozarni odolnosti REI 45 DP1 dle deklarace vyrobce,
nad Il. NP tvofi stropni konstrukci podhled SDK s doloZzenou pozarni odolnosti REI 15.

Poznamka: dolozit pozarni odolnost muzZe osoba s opravnénim k montazi protipozarnich
sadrokartonovych konstrukci

2. Pozarni uzavéry — vylez do podstifesniho prostoru bude mit hodnotu pozarniho uzavéru EW 15 DP3.

3. Obvodové stény jsou provedeny z pérobetonovych tvarnic, tl. 450 mm s pozarni odolnosti REI 180 DP1
[1.9].

4. Nosna konstrukce stfechy je nad podhledy s funkci pozarniho stropu a je bez pozadavku na pozarni
odolnost.

5. Nosné konstrukce uvniti PU, které zajistuji stabilitu objektu — stabilitu zajistuji pozarni a obvodové stény.
8. Nenosné konstrukce uvnitf PU — bez pozadavku.

9. Schodisté je pro méné nez 10 osob a je bez poZadavku na poZarni odolnost.

11. StfesSni plast — bez pozadavku

6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

6.1 Tiida reakce na oherl

Pdrobetonové zdivo a betonovy strop — reakce na ohen A1
Sadrokartonové desky — reakce na ohen A2-s1, dO

6.2 Odkapavani v podminkach pozaru
V celém objektu jsou materialy, které pfi poZaru neodkapavaji.

7. Zhodnoceni moznosti provedeni
7.1 Pozarniho zasahu

Zasahové cesty jsou bez poZadavku. Pfistupova komunikace pro pozarni zasah je po mistni
komunikaci, ktera vede pred objektem, zhodnoceni je v bodé 10.2.




7.2 Evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druht a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni

Evakuace osob — unikové cesty:

Unikové cesty: nechranéna Unikova cesta — délka se neposuzuje; $itka na Unikové cesté je posouzena u
jednokfidlovych dvefi o Sifce 0,80 m, tj. 1,5 4. p. Schodisté ma Sifku 0,9 m.

8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
8.1 Odstupovych vzdalenosti, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti

U stén, kde je pozarni otevienost < 40%, budou otvory posuzovany samostatng, pfi dodrzeni
pravidla, kdy vzdalenost mezi otvory > 0,8*h,, je hustota tepelného toku v prekryvajicich se pozarné
nebezpecénych prostorech < 18,5 kW*m™, coz je v souladu s CSN 73 0802. Celkova emisivita 0,8 podle CSN
EN 1991-1-2 ¢l. 3.1/(6) bez dalSich prukazu.

Tabulka odstupti die CSN 73 0802 na pokles hustoty tepelného toku 18,5 kW/m?

' Vyska | Délka Otevi. | % otev. Zatiz. Pr.in. Odst.
Varianta Odstup imi imi ploczha ploch p\,yp_2 t.toqu d
[m7] [%] [kg.m™] | [kW.m™] [m]
stavebni objekt hustotou tep. toku uliéni 2,25 2,50 5,63 100,00 45,75 87,29 2,57/1,46
stavebni objekt hustotou tep. toku dvorni 2,25 2,00 4,50 100,00 45,75 87,29 2,30/1,30
stavebni objekt hustotou tep. toku §tit krajnich domu 0,75 2,00 1,50 100,00 45,75 87,29 1,25/0,69

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny v pfimém sméru / do stran z nejvétSi pozarné oteviené
plochy. Jde o vétsi odstup nez ze vSech otvor( a je ten pro celé pruceli. V odstupovych vzdalenostech neni
zadny stavebni objekt, odstup od pergoly je pfi kolmém postaveni salavé a prijmové plochy max. 0,5 m, PNP
zasahuje pouze sténu domu, ke kterému pergola patfi. Odstupové vzdalenosti pusobi na pozemek investora
bez pfesahu hranice parcely. Hlinikové pergoly jsou konstrukce druhu DP1 (vyrobky s reakci na ohen A1),
které se do odstupovych vzdalenosti nepromitaji.

Stresni plast’

Stedni plast nad objektem se nepovaZuje za pozarné otevienou plochu. Podle CSN 730802:20009,
¢l. 8.15.4 b) odst. 1) splfiuje stfesni plast pozadavky &l. 8.15.1 a) kdy podle citované CSN neni na stfesni
plast pozadavek na pozarni odolnost. Odstupova vzdalenost od stfeSniho plasté se nestanovuje. Stresni
plast je v PNP od oken vikyrQ, palena krytina splfiuje vSechny pozadavky na funkéni charakteristiku chovani
pFi vnéjim pozaru, viz A.2.1 a tab. 10, CSN 73 0810.

8.2 pozarné nebezpecny prostor (PNP) a odstupové vzdalenosti od sousednich objektl
Doma maji fasady v jedné roving, PNP stény navzdjem nezasahuje. VSechny ostatni stavby jsou
vzdaleny 25 m a vice a svymi odstupy navrzeny dim nezasahuiji.

9. Uréeni zpusobu zabezpeceni stavby pozarni vodou
9.1 Rozmisténi vnitfnich odbérnych mist
Na zfizeni vnitfniho odbérniho mista neni pozadavek.

9.2 Rozmisténi vnéjSich odbérnych mist
1. VnéjSi odbérni misto

Y7o =1 1= Lo 1] | od objektu/mezi sebou
S NYAraNt ..o s 200/400(300/500) [m]
0T (0 o 19 80 [mm]
(@ o= @ o] Lo TR I T SR 4 [l.s1]
OdDbEr Q Pro 1,5 MLS 1 it 7,5 [l.s1]

Nadzemni hydrant na vodovodnim fadu DN 90 je 200 m od nejvzdalengjsiho domu, doklad o
vydatnosti a provozuschopnosti bude predloZen k zavére€né kontrolni prohlidce.

9.3 Zpusob zabezpedeni jinych hasebnich prostfedkt u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku
V celém posuzovaném objektu Ize pouzit k haseni pozaru vodu a neni nutno zabezpecit jiné hasebni
prostfedky.




10. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni
10.1 Opatreni k zajisténi bezpeénosti osob provadéjicich hadeni pozaru a zachranné prace

K provedeni rychlého a ucinného zasahu pfi haseni pozaru a pfi zachrannych pracich musi zajistit
provozovatel souhrn organiza¢nich opatfeni:
a) oznacit rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace el. proudu, uzavéry vody a uzavéry rozvod(
ustfedniho topeni.

10.2 Zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Pfistupova komunikace je jednopruhova asfaltova komunikace Sitky 3 m, komunikace je navrzena
jako prujezdna. Domy jsou max. 7 m od komunikace. Nastupni plocha se nemusi zfidit u objekt o vySce do
12,0 m.

11. Stanoveni poctu, druhli a zplsobu rozmisténi hasicich pfristroji, popripadé
dalSich vécnych prostredkll pozarni ochrany nebo pozarni techniky
11.1 Pfenosné hasici pristroje

Rodinny dim musi byt vybaven jednim hasicim pfistrojem s hasici schopnosti 34A/183B.
napf. praskovy PHP 6 EURO.

12. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby (rozvodné
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavkl pozarni

bezpecénosti
12.1 Rozvodna potrubi a elektroinstalace

V objektu se vyskytuji rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi slouzici k rozvodu nehoflavych latek.
Jedna se o rozvody vody, kanalizace a UT. Elektroinstalace je tvofena kabely pod omitkou, volné vedené
kabely v domech nejsou. Prostupy neprostupuji pozarné délicimi konstrukcemi. Zafizeni tvofici systém
ochrany stavby a jejich uzivatele pfed bleskem musi byt z materialt s reakci na oheri A1 nebo A2.

12.2 Vzduchotechnicka zafizeni
V domech bude splitova klimatizace, rozvody potrubi nebudou prochazet pozarné délici konstrukci.

12.3 Vytapéni

Vytapéni teplovodni s tepelnym C&erpadlem vzduch-voda. Pro pfitdpéni v pfechodnych obdobich jsou
navrzena krbova kamna. Krbova kamna musi byt na pevném podlozi a na nehoflavé konstrukci. Kamna jsou
umisténa na nehoflavé podlaze 800 mm pFed krbovymi kamny ve sméru sélani a do stran 200 mm podle
vyhl. &islo 23/2008, pfiloha ¢&islo 8. Krbova kamna nesmi pfiléhat na hoflavou obvodovou sténu, osazena
budou 800 mm od stény anebo podle pokynl vyrobce. Ve sténé za krbovymi kamny nesmi byt elektrické
vedeni.

Spalinova cesta musi byt provedena v souladu s CSN 734201, musi byt provedena z material(
odolnych proti vyhofeni sazi tfidy G. Pfed uvedenim kamen do provozu musi byt provedena kontrola a
zkouseni spalinové cesty podle CSN 734201:2002, kap. 9, vysledek kontroly musi byt uveden v revizni
zpravé. Kominové téleso je systémovy komin YTONG. Komin musi byt provedeny podle deklarace vyrobce
v souladu s CSN 73 4201, Z1, Z2 &l. 6.2.3 a oznadeny podle §8 vyhl. 23/2008, odst. 3. Minimalni vzdalenost
hoflavych konstrukci od komina je 50 mm.

12.4 Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi apod.
Prostupy potrubi a kabeld musi byt utésnény hmotami s reakci na ohen A1 nebo A2, jiné pozadavky
v budové OB1 nejsou.

13. Stanoveni zvlastnich pozadavkii na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich

konstrukci nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot
Zadné zvlastni pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nejsou navrzeny



14. Posouzeni pozadavkli na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a

instalace do stavby.

Rodinny dim musi byt vybaven 2 ks zafizenim autonomni detekce a signalizace, prvni bude
umisténo v predsini 103 v ¢asti vedouci k vychodu z obytné ¢asti RD, druhé bude v podkrovi na chodbé 202.
Zafizeni je autonomni hlasi¢ koufe podle eské technické normy CSN EN 14604.

Dolozeni o autorizaci

Toto pozarné bezpeénostni FeSeni jsem vypracoval jako autorizovana osoba v oboru pozarni
bezpeénost staveb, vedena v seznamu autorizovanych osob CKAIT pod &islem 1005854. Osvédéeni o
autorizaci &islo 34675 vydané Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a technikil &innych ve vystavbé bylo
udéleno ke dni 6. 12. 2013.

Pavel Hasik



