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PŘÍZEMÍ PATRO

AS 11

VÝPIS  PLASTOVÝCH  VÝROBKŮ

CELK.POPIS   VÝROBKU   SCHÉMATICKÝ  OBRÁZEK
 OZNAČ.

DLE
VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

 PODPIS:

 DATUM:

 ZODP.PROJEKT.:  PROJEKTANT:

 AKCE:

 INVESTOR:

ING. KRATOCHVÍLA

 STUP.

 FORM.

 ARCH.ČÍSLOČÍSLO ZAKÁZKY

ING. KRATOCHVÍLA 1A4

POZNÁMKA: PŘED  ZAHÁJENÍM  VÝROBY  NUTNO  VÝROBCEM  PŘEMĚŘIT  SKUTEČNÉ
ROZMĚRY  OTVORŮ. OKNA V PŘÍZEMÍ DOPORUČUJI OPATŘIT PŘÍPRAVOU NA
MAGNETICKÝ SPÍNAČ OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH  KŘÍDEL.

kliky :  RAL 7024
zasklení : Ditherm - Float 4-16-4
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2ks

2ks

DTTO - otvor 1,75/0,75m

otvor 2,00/0,75m

otvor 1,75/1,35m OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘ. O+S, 6-KOM.,
exter. - KAŠÍROVANÉ PROFILY,
Uw = 0,81 W/m2K

kliky :  RAL 7024
zasklení : 3 - sklo - Float 4-16-4

barva exter.- RAL 7024; inter.- RAL 9003
závěsy - RAL 7024

OKNO BALKONOVÉ,1-KŘ., OTEVÍRAVÉ
A SKLÁPĚCÍ, 6-KOM.,
Uw = 0,81 W/m2K

2ks

1ks

COM-DUB-2020

12/ 2020

09/2020

Město DUBŇANY, Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany DSPo

Zástavba lokality u ČOV Dubňany
SO 01 - Řadový rodinný dům

OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘ.,S, 6-KOM.,
exter. - KAŠÍROVANÉ PROFILY,
Uw = 0,81 W/m2K

barva exter.- RAL 7024; inter.- RAL 9003
závěsy - RAL 7024

1ks

1ks1ks

ZRCADLOVÝ ŠTÍT
1,00/0,75m

barva exter.- RAL 7024; inter.- RAL 9003
závěsy - RAL 7024

otvor 1,00/2,25m

kliky :  RAL 7024
zasklení : 3 - sklo - Float 4-16-4

1ks 1ks

barva exter.- RAL 7024; inter.- RAL 9003
závěsy - RAL 7024

kliky :  RAL 7024
zasklení : 3 - sklo - Float 4-16-4

otvor 2,00/2,25m
OKNO BALKONOVÉ,2-KŘ., OTEVÍRAVÉ
A SKLÁPĚCÍ, 6-KOM.,
Uw = 0,81 W/m2K

DTTO - otvor 2,00/2,00m 1ks1ks

1ks 1ks


