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schodiště Prefa, š=1,2m

UPE 270-1,60m, MEZI PANELY

RECYKLÁT FRAKCE 0-64mm, TL.400mm
HUTNIT NA Edef=40MPa

GEOMŘÍŽ  - GEOGRID PP BX 20/20 (30/30; 40/40)
ŠÍŘKA 3,95m, PŘESAH 300mm
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HUTNĚNÝ GEOPOLŠTÁŘ, TL.2x400mm
recyklát  fr.0-64mm, Edef=min.40MPa

BETON C25/30 - XC4
VÝZTUŽ B500B, sítě KARI
KRYTÍ VÝZTUŽE - deska 30mm
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929,88kg

8/150-8/150

KY50

2xsíť KY 50 - 8/150-8/150 - deska 1RD - 86,1m2, 5,40kg/m25

VÝPIS OCELI (KRAJNÍ RD):
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POZNÁMKA

RD 1-5 (+-0=187,43) - tlakový geopolštář 43x10,5m, tl.800mm, na dno a stěny se
položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 20/20, délky 25m tak, aby na každé podélné
straně přečnívala  stejnoměrně nad terén. Vzájemný přesah pásů 300mm (role
3,95x50m). Do budoucího polštáře se uloží ocelové chráničky pro přípojky sítí s
vyvedením nad horní plochu polštáře a základové desky. Položí se první vrstva
recyklátu výšky 500mm, frakce 0-64mm a zhutní se na hodnotu Edef=40Mpa. Na
zhutněnou vrstvu (tl. po zhutnění 400mm) se v ploše půdorysu jámy uloží druhá
geomříž Geodrid PP BX 20/20 s přesahem pásů 300mm. Následuje vrstva recyklátu v
provedení jako u první vrstvy. Přečnívající pásy geomříže se přeloží přes horní plochu
druhého polštáře a ukotví se do něj plastovými hřeby. Horní plocha geomříže
vybudovaného geopolštáře nesmí mít větší výškový rozdíl než 50mm.

RD 6-10 (+-0=187,44) - dvouosá geomříž Geogrid PP BX 30/30, délky 25m, druhá
geomříž Geodrid PP BX 30/30. Na polštář se vybetonuje deska  z betonu C 25/30,
tl.200mm, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150. Po obvodu desky a v místech příčných
nosných zdí se položí 4xR14-10 505.

RD 11-15 (+-0=189,05) - dvouosá geomříž Geogrid PP BX 30/30, délky 25m, druhá
geomříž Geodrid PP BX 30/30. Na polštář se vybetonuje deska  z betonu C 25/30,
tl.220mm, vyztužená 2x KARI 8/150-8/150. Po obvodu desky a v místech příčných
nosných zdí se položí 4xR14-10 505.

RD 16-19 (+-0=189,19) - jsou navrženy na tlakovém geopolštáři a základové
železobetonové desce tl.240mm, rozměr geopolštáře 34x10,5m, tl.800mm. Na dno a
stěny se položí dvouosá geomříž Geogrid PP BX 40/40, délky 25m, druhá geomříž
Geodrid PP BX 30/30. Na polštář se vybetonuje deska  z betonu C 25/30, tl.240mm,
vyztužená 2x KARI 8/100-8/100. Po obvodu desky a v místech příčných nosných zdí se
položí 4xR16-10 505.

Při provádění betonáže vložit do základů zemnící pásek FeZn a vztáhnou zemnící
svorky (4ks) - viz část elektro. Provedení a přesné rozměry základů (šířka a hloubka)
jsou patrny z výkresové části projektové dokumentace - SK 01 a přílohy č.13
Znaleckého posudku.

+-0 = 1.řada:187,93; 2./187,94; 3./189,55; 4./189,69
výškový systém Bpv


