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RE
elektroměrový rozváděč
ER212/NKP

rozvod HDV
kabel CYKY-J 4x16
uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09075
uložena ve výkopu

přípojková skříň
SS č.6

SS200/NKE

elektroměrová skříň osazena hlavním
jističem 3x25A

s vypínací charakteristikou B
jistič HDO 1x2A

s vypínací charakteristikou B

přípojková skříň
osazena sadou pojistek 3x40A gG

kabel CYKY-J 4x10
kabel CYKY-J 5x1,5 pro ovládání HDO
uložen ve společné kabelové chráničce KOPOFLEX 09075
uložena ve výkopu

přípojková skříň
SS č.1
SS200/NKE

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ VE VÝKOPU

Přesné označení všech podzemních vedení na povrchu je investor povinen zajistit dle zákonu
183/2006 Sb. §153.
Před započetím výkopových prací budou přesně vyznačeny stávající inženýrské sítě, budou provedeny
sondy stávajících inženýrských sítí. Na základě provedených sond budou upřesněny umístění stožárů VO.
Veškeré výkopy budou provedeny ručně.

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
                                   OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
                                   OCHRANA ZÁBRANOU
                                   OCHRANA POLOHOU
                                   OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
                                          DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
                                                               -  DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
                                         OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

PŘÍPOJKA NN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

POZNÁMKA:
1. PŘÍPOJKA BUDE PROVEDENA KABELY NAYY-J a CYKY-J dle ČSN 33 3320 ed.2 ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
    - ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY
2. ULOŽENÍ KABELU V ZEMI BUDE PROVEDENO dle
    ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 5-52: VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH
    ZAŘÍZENÍ - ELEKTRICKÁ VEDENÍ, čl.NA.4.5.13 KLADENÍ KABELŮ DO ZEMĚ.
    ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
    ČSN 73 6006 VÝSTRAŽNÉ FÓLIE K IDENTIFIKACI PODZEMNÍCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
    ČSN 75 2130 KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY VODNÍCH TOKŮ S DRÁHAMI, POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI A VEDENÍMI
3.PŘÍPOJKA NN BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI E-ON A ZÁKONU 458/2000Sb.
   ENERGETICKÝ ZÁKON.

  VNĚJŠÍ VLIVY VE SLEDOVANÉM OBJEKTU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY URČENY dle
  ČSN 33 2000-5-51 ed.3 článkem ZA.4, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a TNI 33 2000-5-51:
  VNĚJŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8, PROTO NENÍ DŮVOD
  URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ" DLE TNI 33 2000-5-51 TABULKY 8,
  JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTI TECHNICKÉ ZPRÁVY TÉTO
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Legenda:
Přípojková skříň

Rozvaděč NN

Kabelové vedení NN - stávající

Kabelový rozvod - přípojka NN
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Přípojka NN - situace

+-0 = podlaha 1.NP výškový systém místní

SO 01 - Řadový rodinný dům 

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KANALIZACE
VODOVOD
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
PODZEMNÍ VEDENÍ VOVO
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