
HDV kabel CYKY-J 4x16
uložen v kabelové

chráničce KOPOFLEX 09075
uložena ve výkopu

přípojková
skříň

SS200/NKE

elektroměrový
rozvaděč

ER212/NKP
rozvaděč

RD

kabel CYKY-J 4x10
kabel HDO 5x1,5

uložen ve společné kabelové
chráničce KOPOFLEX 09075

uložena ve výkopu

elektroměrová skříň hlavní jistič 3x25A
s vypínací charakteristikou B
jistič HDO 1x2A
s vypínací charakteristikou B

přípojková skříň
osazena sadou
pojistek 3x40A gG

vodič H07V-K 25
na uzemňovací soustavu

kulatina FeZn pr.10

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSALACE

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
                                   OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
                                   OCHRANA ZÁBRANOU
                                   OCHRANA POLOHOU
                                   OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
                                          DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
                                                               -  DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
                                         OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

PŘÍPOJKA NN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

Legenda:
Rozvaděč NN nový

Přípojková skříň

Kabelové rozvody NN nové

Venkovní rozvody NN stávající

Hlavní ochranné pospojování 
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SO 01 - Řadový rodinný dům 
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