BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA SEDA, TL.60mm

KLADECSKA VRSTVA STERKODRTI FR.4-8mm, TL.40mm
STERKODRT FR.0-22mm, TL.100mm, HUTNIT NA 30-40MPa
VRSTVA BETONOVEHO RECYKLATU FR. 8-63mm), TL.100-300mm
HUTNIT NA 40MPa

HUTNENY TEREN

BETONOVA DLAZBA napi. ROTO CERNA, 900/225/40mm, TL.40mm
FLEXIBILNi LEPIDLO TL.10mm

event. THERMOWOOD - drev.prkna na roznaseci rost

PODKLADNi BETONOVA MAZANINA C 20/25, TL.100mm
VYZTUZENA 1x SV.S. 8/100-8/100

STERKODRT FR.0-22, TL.100mm, HUTNIT NA 30-40MPa

HUTNENY ZASYP KOPANINOU

@2

— KERAMICKA DLAZBA DO TMELU, TL.8+3mm
— ADHEZNi MOSTEK
— ANHYDRITOVY SAMONIVELACNi POTER TL.42mm
— SYSTEMOVA ROHOZ S FOLI{ TL.40mm PRO PODLAHOVE VYTAPENI{
— POLYSTYREN EPS 150 S TL.50mm + POLYSTYREN EPS 100 S TL.100mm
— 1XNETKANA TEXTILIE 300g/m? + HIF TL.1,5mm + 1XNETKANA TEXTILIE 300g/m?
— PODKLADN{ BETONOVA MAZANINA €20/25, TL.150mm
VYZTUZENA 1x SV.S. 8/100-8/100
— HUTNENY NASYP Z NETECHNOLOGICKEHO STERKOPISKU TL.100mm
“— ZHUTNENA A VYROVNANA ZEMNi PLAN

’

— 3-VRSTVA PLOV.PODLAHA, napr.FatraClick, TL.9,5mm, dekor dub zimni
— Pe folie jako parozabrana
— ANHYDRITOVY SAMONIVELACN{ POTER TL.50mm
— SYSTEMOVA ROHOZ S FOLIi TL.40mm PRO PODLAHOVE VYTAPEN(
— POLYSTYREN EPS 150 S TL.50mm + POLYSTYREN EPS 100 S TL.100mm
— 1XNETKANA TEXTILIE 300g/m? + HIF TL.1,5mm + 1xNETKANA TEXTILIE 300g/m?
— PODKLADNI BETONOVA MAZANINA czo/zs TL.150mm
VYZTUZENA 1x SV.S. 8/100-8/100
— HUTNENY NASYP Z NETECHNOLOGICKEHO STERKOPISKU TL.100mm
“— ZHUTNENA A VYROVNANA ZEMNi PLAN

Q

— KERAMICKA DLAZBA Rako Cemento DO TMELU, TL.8+3mm
— ADHEZNi MOSTEK
— ANHYDRITOVY SAMONIVELACNI POTER TL.42mm
— SYSTEMOVA ROHOZ S FOLI{ TL.40mm PRO PODLAHOVE VYTAPENI{
— POLYSTYREN EPS 150 S TL.50mm + POLYSTYREN EPS 100 S TL.100mm
— 1xNETKANA TEXTILIE 300g/m? + HIF TL.1,5mm + 1xNETKANA TEXTILIE 300g/m?
— PODKLADN{ BETONOVA MAZANINA C20/25, TL.150mm
VYZTUZENA 1x SV.S. 8/100-8/100
— HUTNENY NASYP Z NETECHNOLOGICKEHO STERKOPISKU TL.100mm
'— ZHUTNENA A VYROVNANA ZEMNI PLAN

’

KERAMICKA DLAZBA DO TMELU, TL.8+3mm
VYROVNAVACI CEM. POTER €20/25, TL.14-17mm
ADHEZNi MOSTEK

PREFABRIKOVANE SCHODISTOVE RAMENO
ZATEPLENI ETICS EPS 70F, TL.100mm

2x BILEN{

e

BETONOVA MAZANINA SE ZATR.POVRCHEM C20/25, TL. 70mm

VYZTUZENA 1x SV.S. 4/150-4/150

FOLIE Pe

POLYSTYREN EPS 200 S TL.100mm + POLYSTYREN EPS 150 S TL.80mm
1XNETKANA TEXTILIE 300g/m? + HIF TL.1,5mm + 1xNETKANA TEXTILIE 300g/m?
PODKLADNi BETONOVA MAZANINA C20/25, TL.150mm

VYZTUZENA 2x SV.S. 8/100-8/100

HUTNENY NASYP Z NETECHNOLOGICKEHO STERKOPISKU TL.600mm

ZHUTNENA A VYROVNANA ZEMNI PLAN

i

VINYL, dekor dreva tl.3-4mm

LEPIDLO tl.1mm

ANHYDRITOVY SAMONIVELACN] POTER TL.50mm

SYSTEMOVA ROHOZ S FOLIi TL.25mm PRO PODLAHOVE VYTAPENI
STROPNI PANEL SPIROLL, TL.250mm

VZDUCHOVA MEZERA TL.100mm

SDK PODHLED na kovovém rostu, desky bilé, tl.12,5mm

KERAMICKA DLAZBA DO TMELU, TL.8+3mm

v mokrych provozech 2x Mapelastic tl.2x2mm

ADHEZN{ MOSTEK

ANHYDRITOVY SAMONIVELACNI POTER TL.40mm

SYSTEMOVA ROHOZ S FOLIi TL.25mm PRO PODLAHOVE VYTAPENI
STROPNI PANEL SPIROLL, TL.250mm

VZDUCHOVA MEZERA TL.100mm

SDK PODHLED na kovovém rostu, desky bilé, tl.12,5mm

PALENA KRYTINA "STODO ", CERNA ENGOBA

LATE 50/30mm + KONTRALATE 50/30mm

POJISTNA HYDROIZOLACE (napf. Tyvek Solid)

ZAKLOP Z 0SB tl.12mm

STRIKANA PUR(PIR) PENA MEZI KROKVE TL.180mm
PAROTESNA FOLIE .
OBKLAD SDK (bily) TL.12,5mm NA OCELOVY ROST
(mezi rost vlozit min.izolaci tl.40mm, félii az na rost)

FOLIE FATRAFOL 925/V, TL.1,5mm, RAL 9016

event. FATRAFOL 810/V, RAL 7012

SEPARACNI A OCHRANNA TEXTILIE 300g/m?

SPADOVE KLINY EPS 100, TL.20-120mm

ZAKLOP Z FOSEN 30/150mm

FOSNY NA STOJATO 50/200mm, po cca 500mm

STRIKANA PUR(PIR) PENA MEZI FOSNY TL.200mm

PAROTESNA FOLIE o
PODHLED - SDK (bily/cerveny, koupelna-zeleny) TL.12,5mm NA OCELOVY ROST
(mezi rost vlozit min.izolaci tl.40mm, félii az na rost)

PROBARVENA OMITKA S FLADROVANiM (BOROVICE, DUB, ORECH)

EV.BILA SILIKONOVA OMITKA

EPS 100F TL. 50mm VE SKLADBE ETICS

ZAKLOP Z FOSEN 30/150mm

FOSNY NA STOJATO 50/200mm, po cca 500mm

STRIKANA PUR(PIR) PENA MEZI FOSNY TL.200mm

PAROTESNA FOLIE

PODHLED - SDK (bily/cerveny, koupelna-zeleny) TL.12,5mm NA OCELOVY ROST
(mezi rost vlozit min.izolaci tl.40mm, folii az na rost)

PALENA KRYTINA "STODO *, CERNA ENGOBA
LATE 50/30mm + KONTRALATE 50/30mm
POJISTNA HYDROIZOLACE (napt. Tyvek Solid)
ZAKLOP Z 0SB tl.12mm
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Zastavba lokality u COV Dubiany

datum 30.09.2020

stavebni objekt format 2M

SO 01 - Radovy rodinny diim

stupen DSPo

projektova Cast

zakazkové Cislo 09/2020
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