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- JIMACI A SVODOVA SOUSTAVA BUDE PROVEDENA Z KULATINA AIMgSi pr.8 dle SOUBORU NOREM CSN EN 62305

- JIMACI SOUSTAVA HREBENOVA PRIPEVNENA KE STRESNi KONSTRUKCI PODPERAMI VEDENI PV11, PV15, PV21
DOPLNENA O POMOCNE JIMACE VYSKY 1,0m (KULATINA FeZn pr.10) a ODDALENY POMOCNY JIMAC 1,5m
NAD KOMINEM JIMACI TYC AlMgSi JR2.5

- SVODOVA SOUSTAVA BUDE PRIPEVNENA NA PODPERACH VEDENI PV1p-55

- OCHRANNA UROVEN LPL (LIGHTNING PROTECTION LEVEL): Il

- TRIDA LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM): llI

- DOSTATECNA VZDALENOST MEZI JIMACI SOUSTAVOU A CHRANENYM ZARIZENIM

s s - vzduch = min.0,25m
s - stavebni materialy = min.0,50m

- VYSKA JIMACI SOUSTAVY NAD TERENEM: 10,63 m
- JIMACI SOUSTAVA VYRESENA METODOU VALICI SE KOULE R = 45m, METODOU OCHRANNEHO UHLU alfa = 59,31 st.
- VZDALENOST MEZI SVODY 9,00 m
- TYP UZEMNENI: "B" - ZAKLADOVY ZEMNIC, PASEK FeZn 30x4 ULOZEN V ZAKLADOVEM PASU NEBO VE VYKOPU.
- SVODOVA SOUSTAVA BUDE PROVEDENA Z KULATINA AIMgSi pr.8. MERICI SVORKA ZS BUDE UMISTENA
VE VYSCE 1,6m
— - PRI OCHRANE ANTENNIHO SYSTEMU BUDE VYUZITA METODA OCHRANNEHO UHLU
- ANTENNI STOZAR BUDE PRIPOJEN NA SBERNICI MET VODICEM DOPLNKOVEHO POSPOJOVANI HO7V-K 25

- KOVOVA VLOZKA KOMINU BUDE PRIPOJENA NA SBERNICI MET VODICEM DOPLNKOVEHO POSPOJOVANI
HO7V-K25

Legenda:
O

Vodivé spojeni

Pomocny jima¢ 1,0m FeZn pr.10

Pfipojeni svodu AIMgSi pr.8 k zemni soustavé FeZn pr.10

Jimaci soustava AIMgSi pr.8 upevnéna do podpér vedeni
PV11, PV15, PV21 rozmisténych 1,0m od sebe

O
@& T-spojeni
—@

Pomocny jima¢ u komina jimaci ty¢ AIMgSi JR2.5

ROZVODNA SiT:

PRIVODNI NAPETOVA SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C
/ ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

I I OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3

ZIVYCH CASTI: OCHRANA 1ZOLACI
OCHRANA KRYTY A PREPAZKAMI

OCHRANA ZABRANOU
OCHRANA POLOHOU

OCHRANA DOPLNKOVOU IZOLACI
NEZIVYCH CASTI: AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE
DOPLNENA - PROUDOVYM CHRANICEM
- DOPLNKOVYM POSPOJOVANIM
OCHRANA MALYM NAPETIM SELV A PELV
OCHRANA PRED BLESKEM BUDE PROVEDENA DLE PLATNYCH ZAKONU,

VYHLASEK, NOREM A MONTAZNICH NAVODU VYROBCE

+-0 = podlaha 1.NP vyskovy systém mistni
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